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Rotative Messtechnik
Magnetisches Messsystem

AAbbssoolluutteerr  SSiinngglleettuurrnn  DDrreehhggeebbeerr  TTyypp  22445500  ((WWeellllee))  //  22447700  ((HHoohhllwweellllee))
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MMaaßßbbiilldd  HHoohhllwweelllleennaauussffüühhrruunngg::

MMoonnttaaggeehhiinnwweeiiss

Flansche und Wellen von Geber und An-
trieb dürfen nicht gleichzeitig starr gekop-
pelt sein! Zylinderstift (ISO 2338-A-3m6 x
10) zur 
Drehmomentabstützung im Lieferumfang
enthalten.

4 x M3 DIN 915 - SW151

BBeesstteellllsscchhllüüsssseell  HHoohhllwweelllleennaauussffüühhrruunngg:: 88..22447700..11XXXXXX..GG112211

Baureihe

Flansch
11  ==  øø  2244  mmmm

Sackloch-Hohlwelle (Einstecktiefe max. 14 mm)
Durchmesser D

1 = ø 4 mm
22  ==  øø  66  mmmm

Gray-Code 12 Bit Auflösung

Anschlussart
1 = Kabel axial (2 m PVC-Kabel ø 4,5 mm)
22  ==  KKaabbeell  rraaddiiaall  ((22  mm  PPVVCC--KKaabbeell  øø  44,,55  mmmm))

Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung
11  ==  SSSSII//55  VV  DDCC
22  ==  SSSSII//88  ......  3300  VV  DDCC

ZZuubbeehhöörr::
– Kabel und Stecker, auch vorkonfektio-

niert, finden Sie im Kapitel
Anschlusstechnik

– Befestigungstechnik und
Statorkupplungen finden Sie im
Hauptkatalog


