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Baureihe

Flansch 
1 = Flansch mit Drehmomentstütze 

IP 65
2 = Flansch mit Drehmomentstütze 

IP 67
3 = Flansch mit Statorkupplung TK 65 

IP 65
4 = Flansch mit Statorkupplung TK 65 

IP 67
55  == FFllaannsscchh  mmiitt  SSttaattoorrkkuupppplluunngg  TTKK  6633  

IIPP  6655
6 = Flansch mit Statorkupplung TK 63 

IP 67

Sackloch-Hohlwelle
3 = ø 10 mm
44  == øø  1122  mmmm
5 = ø 14 mm
6 = ø 15 mm
8 = ø 9,52 mm [3/8“]
9 = ø 12,7 mm [1/2“]

Ausgangsschaltung / Versorgungsspannung
55  == CCAANNooppeenn  DDSS330011  VV44..00  mmiitt

22004488  pppprr  IInnkkrreemmeennttaallssiiggnnaallee
((TTTTLL--kkoommppaattiibbeell)),,  1100  ......  3300  VV  DDCC  

Optionen (Service)
2 = keine Option
33  ==  SSEETT--TTaassttee  

Feldbusprofile3)

2211  ==  CCAANNooppeenn  EEnnccooddeerr--PPrrooffiill
DDSS  440066  VV33..11

22 = CANlift DS 417 V1.01

Anschlussart
22  ==  BBuusshhaauubbee  aabbnneehhmmbbaarr  mmiitt  

33  xx  MM1122  SStteecckkeerr

3) CAN-Parameter sind auch werksseitig 
voreinstellbar

Vorzugstypen sind ffeetttt

markiert

Rotative Messtechnik
Absolute Drehgeber mit Inkrementalspur, Multiturn, CAN


