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Rotative Messtechnik
Magnetisches Messsystem

BBeesstteellllsscchhllüüsssseell  MMaaggnneettsseennssoorr  LLiimmeess  LLII5500:: 0088..LLII5500..1111XX11..22XXXXXX

Baureihe

Bauform
1 = Standard

Flankenabstand
1 = Standard

Schnittstelle und Versorgungsspannung
1 = RS422/4,8 ... 26 V DC
2 = Gegentakt/4,8 ... 30 V DC

Code (Auflösung*)
050 (25 µm)
250 (5 µm)

(nur in Verbindung mit Magnetband Limes B2)

Referenzsignal
2 = Index periodisch

Anschlussart
1 = Kabel PUR, 2 m lang

*mit 4-fach-Auswertung

LLaaggeerrttyyppeenn::
88..LLII5500..11111111..22005500 88..LLII5500..11112211..22005500
88..LLII5500..11111111..22225500 88..LLII5500..11112211..22225500

BBeesstteellllsscchhllüüsssseell  MMaaggnneettbbaanndd  LLiimmeess  BB22:: 0088..BB22..1100..001100..XXXXXXXX

Baureihe

Breite
10 = 10 mm

Länge
0010 = 1 m
0020 = 2 m
0040 = 4 m
0050 = 5 m
0060 = 6 m
0100 = 10 m
0200 = 20 m

Andere Längen bis 90 m auf Anfrage.

LLaaggeerrttyyppeenn
8.B2.10.010.0010
8.B2.10.010.0020
8.B2.10.010.0050
8.B2.10.010.0100

AAnnzzeeiiggee  TTyypp  557722  ffüürr  LLIIMMEESS LLIIxxxx::
• 2 separate frei skalierbare Zähl-Eingänge

HTL oder TTL;  auch mit invertierten
Eingängen

• Max. Eingangs-Frequenz 1 MHz/Kanal
• 4 frei programmierbare schnelle

Transistor-Ausgänge mit je 350 mA
Ausgangsstrom

• Stufen- oder Schleppvorwahlen
• AC und DC Versorgungsspannung
• Verwendbar als Zähler oder Positions-

anzeige mit Grenzwerten 
• Überwachungsfunktionen, bei denen 2

Werte zueinander berechnet werden können
• 4 schnelle programmierbare Eingänge mit

verschiedenen Funktionen wie Reset, Tor,
Anzeigespeicher , Referenzeingang oder
Umschaltung der Anzeigewerte.

• Optionaler skalierbarer Analog-Ausgang
0/4 ... 20 mA, +/-10 V oder 0 ... 10 V

• 2 Hilfsspannungen für Sensoren:
5,2 V DC und 24 V DC

• Serienmäßige Schnittstelle RS 232 

BBeesstteellllaannggaabbeenn::
PPoossiittiioonniieerrzzäähhlleerr  66--sstteelllliigg, mit 4 schnellen
Schaltausgängen und serieller Schnittstelle:

6.572.0116.D05
PPoossiittiioonniieerrzzäähhlleerr  66--sstteelllliigg, mit 4 schnellen
Schaltausgängen, serieller Schnittstelle 
und skalierbarem Analogausgang:

6.572.0116.D95
PPoossiittiioonniieerrzzäähhlleerr  88--sstteelllliigg, mit 4 schnellen
Schaltausgängen und serieller Schnittstelle:

6.572.0118.D05
PPoossiittiioonniieerrzzäähhlleerr  88--sstteelllliigg, mit 4 schnellen
Schaltausgängen, serieller Schnittstelle 
und skalierbarem Analogausgang:

6.572.0118.D95

Zählerserie für anspruchsvolle Aufgaben
mit zwei individuell skalierbaren
Drehgebereingängen. HTL und TTL,  jeweils
A, /A, B, /B, für Zählfrequenzen bis 1 MHz
pro Kanal. Einstellbare Betriebsarten als
Positions- oder Ereigniszähler,
Summenzähler, Differenzzähler,
Schnittlängen-Anzeige, Durchmesser-
Rechner, Batch-Zähler und mehr.

LLiinneeaarreess  mmaaggnneettiisscchheess  MMeessssssyysstteemm  LLiimmeess  LLII5500//BB22


