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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 09 ATEX 1106 X

Gerat: Drehgeber des Typs 8.7053..., 8.7063..., 8.7058... und 8.7068...
Hersteller: Fritz Kubler GmbH
Anschrift: Schubertstrale 47, 78054 VS-Schwenningen, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréaten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméafien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Bewertungs- und Prifbericht PTB Ex 09-18330
festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007 EN 61241-0:2006 EN 61241-1:2004

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
& 112G Ex dIIC T6 bzw. Il 2 D Ex tD A21 IP6X T 85 °C

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 09 ATEX 1106 X

Beschreibung des Gerétes

Die Drehgeber der Typen 8.7053..., 8.7063..., 8.7058... und 8.7068... dienen zur Umwandlung
von rotorischen Bewegungen in &quivalente elektrische bzw. in digitale Impulse und werden
ausgefiuhrt in der Zindschutzart Druckfeste Kapselung “d“. Das glatte zylindrische Gehause
wird in Aluminium oder aus Edelstahl ausgefihrt.

Die Wellenlagerung erfolgt Gber Walzlager. Die Welle bildet auf einer Seite mit dem Flansch
einen zunddurchschlagsicheren Wellenspalt.

Unter Bericksichtigung der TRbF koénnen die Drehgeber in Abflll- und Zapfanlagen fur
brennbare Flussigkeiten verwendet werden.

Der Anschluss erfolgt Uber eine integrierte Anschlussleitung (Kabelschwanz), welche Uber eine
gesondert nach Richtlinie 94/9/EG bescheinigten Kabel- und Leitungseinfiihrung herausgefuhrt
wird.

Der Umgebungstemperaturbereich betragt 40 °C bis herab zu -20 °C. Dieser Bereich kann
durch besondere elektrische oder thermische Auslegung bei Verwendung geeigneter
Materialien oder Komponenten auf 60 °C bis herab zu -40 °C erweitert werden.

Bei Drehgebern fir Umgebungstemperaturen bis herab zu -40 °C werden geeignete Materialien
und Komponenten verwendet, die gesondert bescheinigt oder gepriift sind.

Elektrische Daten

max. Bemessungsspannung 30 Vpe
max. Bemessungsstrom 130 mA
max. Verlustleistung 4 w
max. Bemessungsquerschnitt 12x2x%0,25 mm?
Umgebungstemperatur 60 bis —40 °C

Bewertungs- und Priifbericht PTB Ex 09-18330

Besondere Bedingungen

Die Spaltweiten gem. EN 60079-1:2007, Tabelle 2 wurden unterschritten und werden in den
beschreibenden Unterlagen gem. Prifbericht PTB Ex 09-18330 dokumentiert. In der Betriebs-
anleitung wird darauf hingewiesen.
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Eine Reparatur an den ziinddurchschlagsicheren Spalten darf nur entsprechend konstruktiven
Vorgaben des Herstellers erfolgen. Die Reparatur entsprechend den Werten der Tabelle 2 der
EN 60079-1 ist nicht zulassig.

Hinweise fur Herstellung und Betrieb

Es ist sicherzustellen, dass die fir die eingesetzten Bauteile zuldssigen Temperaturen nicht
Uberschritten werden.

Die Qualitédt der Anschlussleitung ist so zu wahlen, dass sie den thermischen und mecha-
nischen Anforderungen im Einsatzbereich genigt.

Die Anschlussleitung ist in Zapfsdulen auBerhalb des Tropfbereiches fest zu verlegen; sie ist
vor mechanischer Beschadigung hinreichend zu schitzen.

Der Potentialausgleich bzw. die Erdung ist durch den Anbau des Drehgebers an die Gesamt-
anlage zu gewahrleisten.

Fur den Ein- und Anbau von Komponenten (Anschlussrdume, Durchfihrungen, Kabel- und
Leitungseinfuhrungen, Anschlussteile) sind nur solche zugelassen, die dem auf dem Deckblatt
angegebenen Normenstand technisch entsprechen, fur die Einsatzbedingungen geeignet sind
und eine gesonderte Bescheinigung besitzen. Die besonderen Bedingungen der Komponenten
sind zu beachten und die Komponenten sind ggf. mit in die Typprifung einzubeziehen.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit vorgenannten Normen

Zertifizierungssektor Explosionsschutz
Im/Auftrag

Braunschweig, 10. November 2009

4
o — 4 .
< - =

o UAA AT qam, )
Dr.-Ing. M. Thedens t
Oberregierungsrat

Seite 3/3

EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Guiltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt « Bundesallee 100 * 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND









Physikalisch-Technische Bundesanstalt g’?

-

Braunschweig und Berlin
SCHEDULE TO EC-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE PTB 09 ATEX 1106 X

(18)

For repair of the flameproof joints due regard must be given to the structural specifications
provided by the manufacturer. Repair in compliance with the values in table 2 of EN 60079-1 is
not permissible.

Notes for manufacturing and operation

Measures must be taken to ensure that the temperatures permissible for the components used
will not be exceeded.

The connecting cable shall be of a quality that meets the thermal and mechanical requirements
under field service conditions.

When used in petrol pumps, the connecting cable shall be permanently installed outside the
drop affected area. It shall be protected sufficiently against mechanical damage.

Equipotential bonding/earthing shall be safeguarded by the way the incremental encoder is
connected with the complete system.

Any components mounted or installed (terminal compartments, bushings, cable entries,
connectors) shall be of a technical standard that complies with the specifications on the cover
sheet. They shall be suited for the operating conditions and be covered by a separate
examination certificate. Any special conditions specified for the components shall be
considered, and the components may have to be included into the type test.

Essential health and safety requirements

Met by compliance with the afore-mentioned Standards.

Zertifizierungssektor Explosionsschutz Braunschweig, November 10, 2009
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Dr.-Ing. M. Thedens
Oberregierungsrat
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EC-type-examination Certificates without signature and official stamp shall not be valid. The certificates may be circulated
only without alteration. Extracts or alterations are subject to approval by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
In case of dispute, the German text shall prevail.
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