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Wir geben Impulse fir Innovationen

mW@®e

Die Kiibler Gruppe gehort weltweit zu den
ftihrenden Herstellern und Spezialisten
von Drehgebern und Sensoren zur
Messung von Pasition, Bewegung und
Neigung sowie von Schleifringen zur
Ubertragung von Leistung, Signalen und
Daten.

Abgerundet wird das Portfolio an
Premium-Produkten mit Zahlern,
Prozessgeraten und sicheren Drehzahl-
wachtern zur Erfassung und Auswertung
unterschiedlicher MessgréRen.

Gegriindet im Jahre 1960 von Fritz Kiibler,
wird das Familienunternehmen heute in
der zweiten Generation von Gebhard und
Lothar Kibler geleitet.

Innovative Produkt- und Branchen-
|6sungen sowie Losungen fir Funktionale
Sicherheitstechnik und ein hoher
Servicegrad sind Griinde fiir unseren
weltweiten Erfolg.

Die strikte Qualitatsorientierung sorgt fiir
hdchste Zuverldssigkeit und Langlebigkeit
unserer Produkte im Feld.

Zwolf internationale Gruppenmitglieder
und Vertretungen in tiber 50 Landern
bieten Produkt-Know-how, Service und
Beratung weltweit vor Ort.

Weltweit iber 500 engagierte Menschen
ermdglichen diesen Erfolg. Sie sorgen fiir
Vertrauen der Kunden in unser Unternehmen.
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Produktportfolio — Made in Germany

MESSUNG

UBERTRAGUNG

AUSWERTUNG

Rotative Drehzahl- und Positions-

erfassung, lineare Positions- und
Geschwindigkeitsmessung sowie
Erfassung des Neigungswinkels.

* Drehgeber

* Lagerlose Drehgeber

* Motor-Feedback-Systeme
* Lineare Messtechnik

* Schachtkopiersysteme

* Neigungssensoren

Wir bieten Branchenlosungen fir:

ANTRIEBSTECHNIK AUFZUGSTECHNIK

WINDENERGIEANLAGEN SOLARINDUSTRIE

Leistung, Signale und Daten stdrungsfrei und
zuverldssig ibertragen. Kommunikation
zwischen Steuerung und Sensorik.

* Schleifringe

* Schleifringe, kundenspezifisch

* Signalwandler und Lichtwellenleiter-Module
* Kabel und Steckverbinder

MOBILE AUTOMATION SCHWERINDUSTRIE

VERPACKUNGSINDUSTRIE ABFULLANLAGEN

Die hohe Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit der Kiibler-Produkte basiert auf der langen
Erfahrung mit diesen herausfordernden Anwendungsgebieten. Erfahren Sie mehr iber unsere

anwendungsspezifischen Losungen unter:

kuebler.com/branchen

Erfassung von Stiickzahlen, Zahlen
von Einheiten jeglicher Art und sichere
Drehzahl- und Positionserfassung fir
funktionale Sicherheit.

* Anzeigen und Zahler
* Prozessgerate
« Sichere Drehzahlwachter bis SIL3/PLe


https://www.kuebler.com/de/branchen
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MESSUNG

LAGERLOSE MOTOR-FEEDBACK-SYSTEME
DREHGEBER DREHGEBER FUR SERVOMOTOREN

ab Seite 8 ab Seite 20 ab Seite 22

Mit Kiibler erfassen Sie jede Bewegung in Ihrer Applikation zuverlassig.

Von rotativer Drehzahlmessung und Positionserfassung tber lineare Positions- und
Geschwindigkeitserfassung fiir Langen bis 42,5 m bis hin zur Erfassung des Neigungswinkels.
Kiibler Sensoren entstehen aus hochstem Qualitatsbewusstsein, einer sorgféltigen
Materialauswahl und aus dem Leitgedanken lhnen stets ein Plus an Mehrwert zu bieten.
Unsere Sensoren sind in unterschiedlichen Branchen im Einsatz und schaffen durch hohe
Leistung, Robustheit und lange Lebensdauer weltweit Vertrauen. Finden auch Sie die
passende Sensorlgsung fiir Ihre Applikation.

kuebler.com/messung


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung

< Inhalte

LINEARE SCHACHTKOPIER- NEIGUNGS-
MESSTECHNIK SYSTEME SENSOREN

ab Seite 24 ab Seite 30 ab Seite 32
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Drehgeber

Drehzahlmessung und Positionserfassung mit inkrementalen

und absoluten Drehgebern.

Wéhlen Sie aus unterschiedlichen Baugréen und zahlreichen Bestelloptionen den
optimalen Drehgeber fiir Ihre Anwendung. Aus héchstem Qualitédtsbewusstsein und
einer sorgfaltigen Materialauswahl entsteht der Sendix Drehgeber — made in
Germany. Dieser beweist sich in vielen Branchen als robuste und prézise Sensorik.
Gestalten auch Sie lhre Anlagen, Maschinen oder Motoren mit Kiibler. lhre
Applikation ist bei uns im Fokus: Modifikationen und Sonderlésungen werden
deshalb flexibel und schnell fiir Sie realisiert.

kuebler.com/drehgeber

nousTi4.0

¢ Connectivity 9 Identification
& Diagnostics £ Adaptability

Die intelligente Vernetzung aller Komponenten
basiert auf dem Einsatz smarter Sensoren. Bereits
heute kénnen mit Kibler Drehgebern Industrie 4.0
Konzepte realisiert werden.

Mehr erfahren Sie unter:
kuebler.com/industrie-4-0

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Kabel, Steckverbinder, vorkonfektionierte Befestigungselemente fiir Hohlwellendrehgeber:
Kabelsdtze

Befestigungsarme, Isoliereinsétze

Verbindung von Motor und Drehgeber: SSI-Anzeigen, sichere Drehzahlwéachter

Kupplungen, flexible Wellenkupplung

Federelement, Drehmomentstitze, Statorkupplung,

Befestigungselemente fiir Wellendrehgeber:
Flanschadapter, robuste Lagereinheit, Lagerbox

Bestellschliissel Ihres Drehgebers
eingeben und Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer



https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber
https://www.kuebler.com/de/produkte/zubehoer
https://www.kuebler.com/de/loesungen/industrie-4-0
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Inkrementale Drehgeber

@ BaugroBe [mm]

Miniatur, optisch
2400 (Welle) 24
2420 (Hohlwelle)

Miniatur, magnetisch
2430 (Welle) 24
2440 (Hohlwelle)

Kompakt, optisch
Sendix Base KIS40 (Welle) 40
Sendix Base KIH40 (Hohlwelle)

Kompakt, optisch
3610 (Welle) 36
3620 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Sendix 5000 (Welle)
Sendix 5020 {Hohlwelle) 58

240ne"

Standard, optisch
Sendix Base KIS50 (Welle) 58
Sendix Base KIH50 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Hochtemperatur
5803 (Welle)

5823 (Hohlwelle)

58

Standard, optisch
Sinusausgang + Referenzsignal
5804 (Welle)

5824 (Hohlwelle)

Standard, optisch

Sinusausgang,

hochinterpolierbar 58
Sendix 5814 (Welle)

Sendix 5834 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Motor-Line 58
Sendix 5834 (Konuswelle)

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [ppr]

1.024

256

2.560

2.500

5.000

5.000

5.000

5.000

1.024
und
2.048

1.024
und
2.048

Gegentakt
RS422

SinCos

@ Hohlwelle max. [mm]

Open Collector

15
15,87

10

welle

Konus-

Drehzahl max. [min"']

12.000

12.000

4.500

12.000

12.000

6.000

12.000

12.000

12.000

12.000

-20...

-20...

-20...

-20...

-40 ...

-20...

-40 ...

-40...

Temperaturbereich [°C]

+85

+70

+85

+85

o +10

.. +110

+85

+90

+90

1) Fiir alle Drehgeber, die mit den unterstrichenen Vorzugsoptionen konfiguriert werden, bieten wir das kostenlose 24one Lieferversprechen an.
Bei Bestellungen werktags vor 09:00 Uhr MEZ wird der Drehgeber am selben Tag gefertigt und zum Versand bereitgestellt. Das 24one Lieferversprechen ist auf 20 Stiick pro Lieferung begrenzt.

Schutzart max.

P64

P64

IP64

P64

P67

IP65

IP65

IP65

P67

P67

Anschlussart

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel
M12

Kabel
M12
M23
MIL

Sub-D

Kabel
M12
M23

Kabel
M23
MIL

Kabel
M23

Kabel
M12

Kabel
Leiter-
platten-
stecker

Versorgungsspannung [V DC]

5...30
10...30

5..18
8..30

5..30
10...30

4.7..30
5..30
10...30

10...30

10...30

10...30

10...30

Impulsfrequenz max. [kHz]

@ RoHS konform

300

250

300

300

300

300

180

400

400

Zulassungen

®

l:lls
@Z/ZZ

€3


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiMDUuMjQwMCIsIjA1LjI0MjAiXSwic3RyaW5nIjoiMDUuMjQwMFxyXG4wNS4yNDIwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC4yNDMwIiwiOC4yNDQwIl0sInN0cmluZyI6IjguMjQzMFxyXG44LjI0NDAifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5LSVM0MCIsIjguS0lINDAiXSwic3RyaW5nIjoiOC5LSVM0MFxyXG44LktJSDQwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC4zNjEwIiwiOC4zNjIwIl0sInN0cmluZyI6IjguMzYxMFxyXG44LjM2MjAifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5LSVM1MCIsIjguS0lINTAiXSwic3RyaW5nIjoiOC5LSVM1MFxyXG44LktJSDUwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODAzIiwiOC41ODIzIl0sInN0cmluZyI6IjguNTgwM1xyXG44LjU4MjMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODA0IiwiOC41ODI0Il0sInN0cmluZyI6IjguNTgwNFxyXG44LjU4MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/5834_Motor-Line
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODE0LiIsIjguNTgzNC4iXSwic3RyaW5nIjoiOC41ODE0LlxyXG44LjU4MzQuIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41MDAwIiwiOC41MDIwIl0sInN0cmluZyI6IjguNTAwMFxyXG44LjUwMjAifX0=_ProductFinder_
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Inkrementale Drehgeber

10

Standard, optisch
Sinusausgang, SIL2/PLd
Sendix 5814FS2 (Welle)
Sendix 5834FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Sinusausgang, SIL3/PLe
Sendix 5814FS3 (Welle)
Sendix 5834FS3 (Hohlwelle)

Standard, optisch
hochauflésend
5805 (Welle)
5825 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Edelstahl

Sendix 5006 (Welle)
Sendix 5026 (Hohlwelle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Zone 1/21
7000 (Welle)

7020 (Hohlwelle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Bergbau
7100 (Welle)

7120 (Hohlwelle)

@ BaugroBe [mm]

58

58

58

70

70

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [ppr]

1.024
und
2.048

1.024

und

2.048

36.000

5.000

5.000

5.000

Gegentakt
RS422

SinCos

Open Collector

@ Hohlwelle max. [mm]

Drehzahl max. [min”]

12.000

12.000

12.000

6.000

6.000

6.000

-40 ...

-40...

-40 ...

-40 ...

-40 ...

Temperaturbereich [°C]

+90

+90

... +105

+85

+60

+60

Schutzart max.

P67

IP67

P65

P67

IP67

P67

Anschlussart

Kabel

M23

Kabel
M12
M23

Kabel
M23

Kabel
M12

Kabel

Kabel

Versorgungsspannung [V DC]

10...30

10...30

10...30

5..30
10...30

5..30
10...30

5..30
10...30

Impulsfrequenz max. [kHz]

@ RoHS konform

400

400

800

300

300

300

Zulassungen

®

©


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODE0RlMyIiwiOC41ODM0RlMyIl0sInN0cmluZyI6IjguNTgxNEZTMlxyXG44LjU4MzRGUzIifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODE0RlMzIiwiOC41ODM0RlMzIl0sInN0cmluZyI6IjguNTgxNEZTM1xyXG44LjU4MzRGUzMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODA1IiwiOC41ODI1Il0sInN0cmluZyI6IjguNTgwNVxyXG44LjU4MjUifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41MDA2IiwiOC41MDI2Il0sInN0cmluZyI6IjguNTAwNlxyXG44LjUwMjYifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MDAwIiwiOC43MDIwIl0sInN0cmluZyI6IjguNzAwMFxyXG44LjcwMjAifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MTAwIiwiOC43MTIwIl0sInN0cmluZyI6IjguNzEwMFxyXG44LjcxMjAifX0=_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Inkrementale Drehgeber

1) MitKlemmkasten

GroBe Hohlwelle, optisch
A020 (Hohlwelle)

GroBe Hohlwelle, optisch
robust
AO2H (Hohlwelle)

Heavy Duty, optisch
Sendix H120 (Hohlwelle)

@ BaugroBe [mm]

100

100

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [ppr]

5.000

5.000

5.000

Gegentakt
RS422

SinCos

Open Collector

@ Hohlwelle max. [mm]

42

Drehzahl max. [min”]

3.000

6.000

6.000

Temperaturbereich [°C]

-40...+70

-40...+80

-40 ... +100

Schutzart max.

IP65

IP65

P67

Versorgungsspannung [V DC]
Impulsfrequenz max. [kHz]

@ RoHS konform

H

E

-~

(2]

2

<

Kabel 5

M12 5..30 300
M23 10..30
Kabel 5

MIZ- 5 "30 300
M23 107 30
MIL
Kabel "

M12 300
M23 10...30

Zulassungen

n


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/A020
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/A02H
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5IMTAwIl0sInN0cmluZyI6IjguSDEwMCJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/H120
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Absolute Drehgeber

Singleturn

12

Miniatur, magnetisch
2450 (Welle)
2470 (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch
Sendix M3651A (Welle)
Sendix M3671A (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch
Sendix M3653A (Welle)
Sendix M3673A (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch
Sendix M3658A (Welle)
Sendix M3678A (Hohlwelle)

inousTRi= 4. ()

Conrestiity 1 Ientitcation
Diagnostics &% Adaptabilty

Kompakt, magnetisch
robust
Sendix M3651AR (Welle)

Kompakt, magnetisch
robust
Sendix M3653AR (Welle)

Kompakt, optisch
Sendix F3653 (Welle)
Sendix F3673 (Hohlwelle)

Standard, magnetisch
Sendix M5851A (Welle)

Standard, magnetisch
Sendix M5853A (Welle)

Standard, magnetisch
Sendix M5858A (Welle)

|NDUSTR|EZTJV4_0

Conrestivty ) Identifcation
Diagnostics % Adaptabilty

@ BaugroBe [mm]

36

36

36

36

36

36

58

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [bit]

12

14

14

12

14

17

14

14

1SS

[/

INTERFACE

/

output|_—

Analog

4..20mA
0..10V
0..5V

4..20mA
0..10V
0..5V

4..20mA
0..10V
0..5V

Zusatzliche Inkremental-Spur

Q@ I0-Link

SinCos
RS422

Drehzahl max. [min”]

12.000

6.000

6.000

6.000

4.000

4.000

12.000

4.000

4.000

4.000

-20...

-40...

-40...

-40 ...

-40...

-40...

-40...

-40...

-40 ...

-40...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

+85

+85

+90

+85

+85

+85

Schutzart max.

IP64

IP67

IP67

IP67

IP69k

IP69k

IP67

IP65

IP65

IP65

Anschlussart

Kabel

Kabel
M12

Kabel
M12

M12

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel
M12

M12

10...
15...

10...
15...

10

10...

Versorgungsspannung [V DC]

@ RoHS konform

30

.. 30

.. 30

30

30

.. 30

.. 30

30

.. 30

.. 30

Zulassungen


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMTEyIjoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjguTTM2NThBIiwiOC5NMzY3OEEiXSwic3RyaW5nIjoiOC5NMzY1OEFcclxuOC5NMzY3OEEifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5858A_IO-Link
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC4yNDUwIiwiOC4yNDcwIl0sInN0cmluZyI6IjguMjQ1MFxyXG44LjI0NzAifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJmbGFuZ2UiOnsiNzEiOiJvbiJ9LCJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiTTM2NTFBIiwiTTM2NzFBIl0sInN0cmluZyI6Ik0zNjUxQVxyXG5NMzY3MUEifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M3651AR
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M3653AR
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJmbGFuZ2UiOnsiNzEiOiJvbiJ9LCJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiTTM2NTNBIiwiTTM2NzNBIl0sInN0cmluZyI6Ik0zNjUzQVxyXG5NMzY3M0EifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GMzY1MyIsIjguRjM2NzMiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GMzY1M1xyXG44LkYzNjczIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5851A
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5853A
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Absolute Drehgeber
Singleturn

Standard, optisch
Parallel, Highspeed
5852 (Welle)

5872 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Sendix 5853 (Welle)
Sendix 5873 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Motor-Line
Sendix 5873 (Konuswelle)

Standard, optisch
SIL2/PLd

Sendix 5853FS2 (Welle)
Sendix 5873FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch
SIL3/PLe

Sendix 5853FS3 (Welle)
Sendix 5873FS3 (Hohlwelle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Zone 1/21
Sendix 7053 (Welle)
Sendix 7073 (Hohlwelle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Bergbau
Sendix 7153 (Welle)
Sendix 7173 (Hohlwelle)

@ BaugroBe [mm]

58

70

Magnetisch (Genauigkeit +1°)
Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [bit]

21

21

17

17

17

17

SS

)

S

@
U

]3]
INTERFACE
Parallel-Schnittstelle

L

Zusitzliche Inkremental-Spur

SinCos
RS422

SinCos
RS422

SinCos

SinCos

Drehzahl max. [min”]

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

6.000

6.000

Temperaturbereich [°C]

...+85

.. +90

.. +90

.. +90

.. +90

... +60

...+60

Schutzart max.

IP66

IP67

IP65

IP67

IP67

IP67

IP67

Anschlussart

Kabel
M23

Kabel
M12
M23

Kabel
Leiter-
platten-
stecker

Kabel
M23

Kabel
M23

Kabel

Kabel

Versorgungsspannung [V DC]

@ RoHS konform

10...30

10...30

10...30

45..55

10...30

10...30

10...30

10...30

Zulassungen

i ©


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODUyIiwiOC41ODcyIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg1MlxyXG44LjU4NzIifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODUzLiIsIjguNTg3My4iXSwic3RyaW5nIjoiOC41ODUzLlxyXG44LjU4NzMuIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MDUzLiIsIjguNzA3My4iXSwic3RyaW5nIjoiOC43MDUzLlxyXG44LjcwNzMuIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MTUzIiwiOC43MTczIl0sInN0cmluZyI6IjguNzE1M1xyXG44LjcxNzMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODUzRlMyIiwiOC41ODczRlMyIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg1M0ZTMlxyXG44LjU4NzNGUzIifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODUzRlMzIiwiOC41ODczRlMzIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg1M0ZTM1xyXG44LjU4NzNGUzMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/5873_motorline

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Absolute Drehgeber

Singleturn
Feldbus

14

Kompakt, magnetisch
Sendix M3658A (Welle)
Sendix M3678A (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch,
robust
Sendix M3658AR (Welle)

Kompakt, optisch
Sendix F3658 (Welle)
Sendix F3678 (Hohlwelle)

Standard, optisch

Sendix 5858 (Welle)

Sendix 5878 (Hohlwelle)
inousTRic 4.0

dontfication
Adaptability

Standard, magnetisch
Sendix M5858A (Welle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Zone 1/21
Sendix 7058 (Welle)
Sendix 7078 (Hohlwelle)

Standard, optisch
ATEX/IECEx — Bergbau
Sendix 7158 (Welle)
Sendix 7178 (Hohlwelle)

@ BaugroBe [mm]

36

36

36

58

58

70

70

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflosung max. [bit]

CANopen

SAE J1939

®

PIRJOJF] I

BJUJS

Drehzahl max. [min”]

6.000

4.000

12.000

9.000

4.000

6.000

6.000

-40...

-40 ...

-40...

-40...

-40...

-40...

-40...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

+85

+60

+60

Schutzart max.

P67

P69k

P67

IP67

IP65

IP67

IP67

Anschlussart

Kabel

Kabel
M12

Kabel

Kabel
M12
M23

Kabel
M12

Kabel

Kabel

10...

10...

10...

10...

10...

10...

Versorgungsspannung [V DC]

@ RoHS konform

30

30

30

.30

30

30

30

é @ Zulassungen

®®

®

®


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJmbGFuZ2UiOnsiNzEiOiJvbiJ9LCJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjEiOiJvbiIsIjM2Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIk0zNjU4QSIsIk0zNjc4QSJdLCJzdHJpbmciOiJNMzY1OEFcclxuTTM2NzhBIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiTTM2NThBUiJdLCJzdHJpbmciOiJNMzY1OEFSIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjEiOiJvbiIsIjM2Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIk01ODU4QSJdLCJzdHJpbmciOiJNNTg1OEEifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GMzY1OCIsIjguRjM2NzgiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GMzY1OFxyXG44LkYzNjc4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjEiOiJvbiIsIjMwIjoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjguNTg1OCIsIjguNTg3OCJdLCJzdHJpbmciOiI4LjU4NThcclxuOC41ODc4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MDU4IiwiOC43MDc4Il0sInN0cmluZyI6IjguNzA1OFxyXG44LjcwNzgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MTU4IiwiOC43MTc4Il0sInN0cmluZyI6IjguNzE1OFxyXG44LjcxNzgifX0=_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

= 5 —
= a
=2 o
Absolute Drehgeber g 9 S =
. 2 = — = 2. c
Singleturn - 82 E . 2| 32 E .
Industrial Eth 2 % e =z = s
ndustrial ethernet =z 8 e . ) 3 2 < £ 2 5 =
g g8 o I °© E s E § g Z 3
o | L2 = = L: Z = s = 8 S 2 =
5 8 G 2 Y < s 2 g 2 > T =
= = B o= [ N = = =3 (-5 7]
g5 g ot < S £ 2 8 @ K
£ 8 :  OE n & & 3 & s 5
Standard, optisch
Sendix 5858 (Welle)
Sendix 5878 (Hohlwelle)
58 — ¢ 16 . . = ~ 9000 -40..+85 IP67 M12 10..30 ¢ (@
inousTric 4.0
READY
[ et
@ Standard, optisch
elektronischer Singleturn
Sendix F5858 (Welle)
Sendix F5878 (Hohlwelle) 58 - o 19 - . - . 9.000 -40..+80 IP67 M12 10..30 - l;us
inousTRic 4.0
Carneetvity = deatfieation
Diagnostics Adaptability
@ Standard, optisch
Sendix $5858 (Welle)
Sendix S5878 (Hohlwelle) 15 (safe) ,,,s
58 - . 24 = . . —  9.000 -40..+80 IP67 M12 10..30 * qug
oustric4.() (non safe) 78

Comnestivity ) dearfieztion

Diagnostics < Adaptability

15


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GNTg1OCIsIjguRjU4NzgiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GNTg1OFxyXG44LkY1ODc4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiUzU4NTgiLCJTNTg3OCJdLCJzdHJpbmciOiJTNTg1OFxyXG5TNTg3OCJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjUiOiJvbiIsIjMxIjoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjguNTg1OCIsIjguNTg3OCJdLCJzdHJpbmciOiI4LjU4NThcclxuOC41ODc4In19_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Absolute Drehgeber

Multiturn

16

Kompakt, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M3661 (Welle)
Sendix M3681 (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M3663 (Welle)
Sendix M3683 (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M3668 (Welle)
Sendix M3688 (Hohlwelle)

inousTRic 4, ()

Convestivty =1 IdentiCeation

Diagnostics <= Adaptability

Kompakt, magnetisch
robust,

elektronischer Multiturn
Sendix M3661R (Welle)

Kompakt, magnetisch
robust,

elektronischer Multiturn
Sendix M3663R (Welle)

Kompakt, optisch
elektronischer Multiturn
Sendix F3663 (Welle)
Sendix F3683 (Hohlwelle)

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
Sendix 5863 (Welle)
Sendix 5883 (Hohlwelle)

Standard, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M5861 (Welle)

Standard, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M5863 (Welle)

Standard, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M5868 (Welle)

inpusTRi= 4. ()

Connextivity Identicication
Diagnostics &% Adaptabilty

@ BaugroBe [mm]

36

36

36

36

36

58

58

58

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflésung max. [bit ST+MT]

12+16

14+24

14+18

12+16

14+24

17+24

19+12

12+16

14+24

14+18

)

INTERFACE

Iy 1Y
i I
LA

output|_—

Analog

4..20mA
0..10V

4..20mA
0..10V
0..5V

4..20mA
0..10V
0..5V

Zusétzliche Inkrementalspur

Q@ IO-Link

SinCos
RS422

SinCos
RS422

Drehzahl max. [min-']

6.000

6.000

6.000

4.000

4.000

12.000

12.000

4.000

4.000

4.000

-40 ...

-40 ...

-40...

-40 ...

-40 ..

-40 ...

-40 ...

-40...

40...

40...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

.+85

+90

+90

+85

+85

+85

Schutzart max.

IP67

IP67

P67

IP69k

IP69k

P67

P67

P65

IP65

IP65

Anschlussart

Kabel
M12

Kabel
M12

M12

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel
M12
M23

Kabel
M12

Kabel
M12

M12

10...

10...
15..

10

10

10...

Versorgungsspannung [V DC]

@ RoHS konform

30

.. 30

.. 30

30
30

.. 30

.. 30

.. 30

30

..30

.. 30

Zulassungen

®®


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5NMzY2MS4iLCI4Lk0zNjgxLiJdLCJzdHJpbmciOiI4Lk0zNjYxLlxyXG44Lk0zNjgxLiJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5NMzY2My4iLCI4Lk0zNjgzLiJdLCJzdHJpbmciOiI4Lk0zNjYzLlxyXG44Lk0zNjgzLiJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M3661R
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M3663R
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GMzY2MyIsIjguRjM2ODMiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GMzY2M1xyXG44LkYzNjgzIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5861
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5863
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODYzIiwiOC41ODgzIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg2M1xyXG44LjU4ODMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/M5868_IO-Link
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwiZmxhbmdlIjp7IjcxIjoib24ifSwiaW50ZXJmYWNlIjp7IjExMiI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyJNMzY2OCIsIk0zNjg4Il0sInN0cmluZyI6Ik0zNjY4XHJcbk0zNjg4In19_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Absolute Drehgeber
Multiturn

SS

By
INTERFACE
Analog

[=

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Magnetisch (Genauigkeit +1°)
Auflosung max. [bit ST+MT]
Zusétzliche Inkrementalspur
Versorgungsspannung [V DC]
@ RoHS konform

Temperaturbereich [°C]
Zulassungen

@ BaugroBe [mm]
Drehzahl max. [min”]

output|_—

Schutzart max.
Anschlussart

]

Standard, optisch Kabel
elektronischer Multiturn SinCos 5
Sendix F5863 (Welle) 58 - 17 +24 = Rs422 12.000 -40...+85 IP67 M12 10...30 l;us

Sendix F5883 (Hohlwelle) M23

Standard, optisch

Motor-Line SinCos 5
elektronischer Multiturn 58 17424 - = Rsaypp 9000 -40..485 IP6S5 Kabel o "5, “@s
Sendix F5883M (Hohlwelle)

Standard, optisch

mechanischer Multiturn (@

siL2/PLd 8 -« 7wz e+ - Sicos 12000 40,400 tpey kel 5 ®
P M23 10...30 siL2

Sendix 5863FS2 (Welle) PLd

Sendix 5883FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch

mechanischer Multiturn e
SIL3/PLe 58 - e« 17412 ¢ s+  — SinCos 12.000 -40..+90 IP67 Kl\jgg' 10530 . f?
Sendix 5863FS3 (Welle) .30 s 2R

Sendix 5883FS3 (Hohlwelle)

Standard, optisch

mechanischer Multiturn &
ATEX/IECEx — Zone 1/21 70 o 17412 o o - - 6.000 -40..+60 IP67 Kabel 10..30
Sendix 7063 (Welle)

Sendix 7083 (Hohlwelle)

Standard, optisch

mechanischer Multiturn

ATEX/IECEx — Bergbau 70 e 17412 . - - 6.000 -40..+60 IP67 Kabel 10...30 -«
Sendix 7163 (Welle)

Sendix 7183 (Hohlwelle)

®©

GroRe Hohlwelle

— el el o ol ol ol - ol o . -
AX 17+24 4.500 P64

1) Abhéngig vom verwendeten Drehgeber.

17


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/AX
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ2YXJpYW50Ijp7IjEiOiJvbiJ9LCJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjguNzE2MyIsIjguNzE4MyJdLCJzdHJpbmciOiI4LjcxNjNcclxuOC43MTgzIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MDYzLiIsIjguNzA4My4iXSwic3RyaW5nIjoiOC43MDYzLlxyXG44LjcwODMuIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODYzRlMzIiwiOC41ODgzRlMzIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg2M0ZTM1xyXG44LjU4ODNGUzMifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC41ODYzRlMyIiwiOC41ODgzRlMyIl0sInN0cmluZyI6IjguNTg2M0ZTMlxyXG44LjU4ODNGUzIifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GNTg2MyIsIjguRjU4ODMiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GNTg2M1xyXG44LkY1ODgzIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/F5883M

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Absolute Drehgeber

Multiturn
Feldbus

18

Kompakt, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M3668 (Welle)
Sendix M3688 (Hohlwelle)

Kompakt, magnetisch,
robust,

elektronischer Multiturn
Sendix M3668R (Welle)

Kompakt, optisch
elektronischer Multiturn
Sendix F3668 (Welle)
Sendix F3688 (Hohlwelle)

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
Sendix 5868 (Welle)
Sendix 5888 (Hohlwelle)

inousTRic4.()

READY™ "

Connetivity =

ation

Diagnostics & Adaptabilty

Standard, magnetisch
elektronischer Multiturn
Sendix M5868 (Welle)

Standard, optisch
elektronischer Multiturn
Sendix F5868 (Welle)
Sendix F5888 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Motor-Line

elektronischer Multiturn
Sendix F5888M (Hohlwelle)

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
ATEX/IECEx —Zone 1/21
Sendix 7068 (Welle)
Sendix 7088 (Hohlwelle)

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
ATEX/IECEx — Bergbau
Sendix 7168 (Welle)
Sendix 7188 (Hohlwelle)

@ BaugroBe [mm]

36

36

58

58

58

70

70

Magnetisch (Genauigkeit +1°)

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflosung max. [bit ST+MT]

14 +29

14 +29

16 +16

16 +12

14 +29

16 +16

19+24

16 +12

16 +12

CANopen

CANopen

LIFT

SAE J1939

PIRIOIF] I

B

uJs

“)\Madbus

Drehzahl max. [min]

6.000

4.000

12.000

9.000

4.000

12.000

9.000

6.000

6.000

-40 ...

-40 ...

-40 ...

-40 ...

-40 ...

-40 ...

-40 ...

-40...

-40 ...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

+85

+80

+85

+60

+60

Schutzart max.

P67

IP69k

IP67

IP67

IP65

IP67

P65

P67

IP67

Anschlussart

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel

Kabel
M12
Sub-D

Kabel
M12

Kabel
M12

Kabel

Kabel

Kabel

Versorgungsspannung [V DC]

@ RoHS konform

..30

..30

..30

.. 30

.. 30

..30

.. 30

.. 30

.. 30

26 @ Zulassungen

Slw)

®©

LB


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwiZmxhbmdlIjp7IjcxIjoib24ifSwiaW50ZXJmYWNlIjp7IjIxIjoib24iLCIzNiI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyJNMzY2OCIsIk0zNjg4Il0sInN0cmluZyI6Ik0zNjY4XHJcbk0zNjg4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjEiOiJvbiIsIjM2Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjguTTM2NjhSIl0sInN0cmluZyI6IjguTTM2NjhSIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC5GMzY2OCIsIjguRjM2ODgiXSwic3RyaW5nIjoiOC5GMzY2OFxyXG44LkYzNjg4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ2YXJpYW50Ijp7IjEiOiJvbiJ9LCJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwiaW50ZXJmYWNlIjp7IjIxIjoib24iLCIzNiI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyI4Lk01ODY4LjMiXSwic3RyaW5nIjoiOC5NNTg2OC4zIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJpbnRlcmZhY2UiOnsiMjEiOiJvbiIsIjIyIjoib24iLCIzMCI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyI4LjU4NjgiLCI4LjU4ODgiXSwic3RyaW5nIjoiOC41ODY4XHJcbjguNTg4OCJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwiaW50ZXJmYWNlIjp7IjIxIjoib24iLCI0NSI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyJGNTg2OCIsIkY1ODg4Il0sInN0cmluZyI6IkY1ODY4XHJcbkY1ODg4In19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MDY4IiwiOC43MDg4Il0sInN0cmluZyI6IjguNzA2OFxyXG44LjcwODgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiOC43MTY4IiwiOC43MTg4Il0sInN0cmluZyI6IjguNzE2OFxyXG44LjcxODgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder/produkt-details/F5888M
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https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIlM1ODY4IiwiUzU4ODgiXSwic3RyaW5nIjoiUzU4NjhcclxuUzU4ODgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/drehgeber/product-finder?finder=eyJ0eXBlIjp7Im10Ijoib24ifSwiaW50ZXJmYWNlIjp7IjI1Ijoib24iLCIzMSI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyI4LjU4NjgiLCI4LjU4ODgiXSwic3RyaW5nIjoiOC41ODY4XHJcbjguNTg4OCJ9fQ==_ProductFinder_
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Lagerlose Drehgeber

Zuverlassige Drehzahlerfassung mit magnetischer Sensorlosung.

Lagerlose Drehgeber sind, aufgrund der kompakten Bauform und der Méglichkeit auf
beinahe unbegrenzte Wellendurchmesser einfach montiert zu werden, die perfekte
Alternative zu gelagerten Drehgebern. Schon heute finden lagerlose Drehgeber von
Kibler ihren Einsatz in der Antriebs- und Aufzugstechnik (fiir Asynchron- bzw.
AuRenlaufermotoren) oder in Generatoren, GroBmotoren und Windkraftanlagen.

Fir héchste Signalqualitdt steht unsere smart Technology bereit. Durch eine digitale
Echtzeit-Signalverarbeitung werden mégliche Signalfehler ausgeregelt und fiihren zu
einer Optimierung der Antriebsregelung. Gestalten auch Sie Ihre Anlagen,
Maschinen oder Motoren mit Kiibler!

kuebler.com/lagerlose-drehgeber

Sie bendtigen einen magnetischen lagerlosen
Drehgeber zur 100 % Integration in den Motor mit
individueller Gestaltung der BaugrofRe und
Anschlusstechnik?

Wir haben die Lésung - sprechen Sie uns an.
kuebler.com/lagerlose-drehgeber

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Kabel, Steckverbinder, vorkonfektionierte Positionsanzeigen Magnetringe in unterschiedlichen

Kabelsatze Durchmessern

Bestellschliissel Ihres Drehgebers
eingeben und Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer
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Lagerlose Drehgeber

Magnetisch
Inkremental

e

RIM200 (Hohlwelle)

RIM500 (Hohlwelle)

RIM2000 (Hohlwelle)
Programmierbar im Feld

RIMS5000 (Hohlwelle)
Programmierbar im Feld

Programmiergerat
Zur Programmierung im Feld

Abstand Sensorkopf/

Magnetring max. [mm]

Polabstand Magnetring [mm]

Hohlwelle max. [mm]

390

350

390

350

Auflésung max. [ppr]

999.999

999.999

999.999

999.999

Genauigkeit max.

+0,02°

+0,02°

+0,02°

+0,02°

Drehzahl max. [min-']

12.000

12.000

12.000

12.000

Push-Pull

HTL

RS422

TTL

-25...

-25...

-25..

-25...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

Schutzart max.

IP68/
P69k

IP68/
IP69k

IP68/
IP69k

IP68/
P69k

Anschlussart

Kabel 4,8 ...

Kabel 4,8...

Kabel 4,8 ...

Kabel 4,8...

Versorgungsspannung [V DC]
Impulsfrequenz max. [kHz]

@ RoHS konform

26,4 250

26,4 250

26,4 250

26,4 250
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Motor-Feedback-Systeme fiir Servomotoren

Mit einer gleichbleibenden Baugrdfe von g 36,5 mm entstehen enorme
Vorteile fiir Sie.

Kiibler ist in der Antriebstechnik stark verwurzelt und bietet seit Jahrzehnten
passende Drehgeber-Losungen an. Mit namhaften Servomotoren-Herstellern hat
Kibler in enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit die Motor-Feedback-
Systeme entwickelt. Diese basieren auf einer einzigartigen Plattform, die eine
Vielzahl an Maglichkeiten und Vorteilen fiir Servomotoren mit sich bringen. Von der
Reduzierung von Motorenvarianten, iiber die Standardisierung der mechanischen
Anbindung zwischen Drehgeber und Antrieb bis hin zu Kosteneinsparungen der
gesamten Wertschopfungskette. Maximale Flexibiltat erhalten Sie zudem bei der
Auswahl der elektrischen Schnittstellen.

kuebler.com/motor-feedback-systeme
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Motor-Feedback-Systeme

@ BaugroBe [mm]

Singleturn Motor-Line
kompakt, optisch / magnetisch

Sendix S3674 4
(Einsteckwelle/Konuswelle)
Multiturn Motor-Line

kompakt, optisch / magnetisch 36

Sendix S3684
(Einsteckwelle/Konuswelle)

1) Hiperface®kompatibel.
Hiperface® ist eine eingetragene Marke der Sick Stegmann GmbH.

Optisch (Genauigkeit < +0,015°)

Auflosung max. [bit]

24 ST

24 ST
+12MT

RS485

Cos "

JBisS

Sin,

INTERFACE

Drehzahl max. [min-']

12.000

12.000

Temperaturbereich [°C]

-40 ... +120

-40...+120

Schutzart max.

1P40

P40

Anschlussart

Leiterplattenstecker,
radial

Leiterplattenstecker,
radial

5

5

Versorgungsspannung [V DC]

.30

... 30

@ RoHS konform
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Lineare Messtechnik

Lineare Positions-, Langen- und Geschwindigkeitsmessung realisiert mit
unterschiedlichen Technologien.

Egal ob inkremental oder absolut — Kiibler bietet sowohl magnetisch robuste als
auch optisch prazise Messlosungen. Das Portfolio reicht von einer groen Auswahl
an Seilzuggebern, magnetischen Ldngenmesssystemen bis hin zu individuellen
Messradsystemen und SIL3 zertifizierten Schachtkopiersystemen.

Bei Kiibler erhalten Sie stets die optimale Sensorik fiir Ihre Applikation. Dafiir
stehen unzahlige Bestellmdglichkeiten und der Anspruch auch Modifikationen und
Sonderldsungen fiir Sie zu realisieren.

kuebler.com/lineare-messtechnik

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

-
Kabel, Steckverbinder, vorkonfektionierte Fur Seilzuggeber:
Kabelsatze Umlenkrolle, Seilverlangerungen
f;‘-'
Zubehor fir Messradsysteme Systemkomponenten fiir Messradsysteme:
0-Ring, Befestigungswinkel Messrader, Drehgeberfederarme, Zahnstange mit Ritzel

24

Flir magnetische Messsysteme:
Anzeigen

Bestellschliissel lhres Produktes
eingeben und Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer
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Performance Line
Kabel
A50 1,25 50x50 +0,02 10 0,5 -20...485 IP65 . - . . . - - M12
Kabel
B80 3 80x 80 +0,02 10 0,5 -20 ... +85 IP65 . . . . . - - M12
M23
Kabel
C120 6 120x 120 0,02 10 05 -20..+85 IP65 o e e e e M12
M23
Kabel
D135 42,5 135x135 £0,02 10 0,5 -20...+85 P65 o ¢« e e e M12
M23
Robust Line
C60 4 60x60 01 3 1 -40..+85 P69k - - o o o e _ Kabel
M12
D120 10 120x120  £0,1 3 1,5 -40...+85 IP69k = - . . L . o M12
CompactLine
A30 0,6 30x30 +0,35 0,8 0,36 -10... +80 IP50 - - - . - - - Kabel
Kabel
A40/AH1 2 41 x4 +0,25 1 0,45 -10... +80 IP65 . - . . . - - M12
M23
@ Kabel
B75 3 75x75 £0,2 0,8 0,6 -40...+85 IP65 . e e e e e _ M12
M23
Kabel
C105 6 105x85 0,2 3 06 -20..+85 IP65 . L I M12
Base Line
100 5 100x100 0,5 1 09 -40..+85 P67 e M12

D125 10 125x125 0,5 1 09 -40..+85 IP67 = - . © . o M12


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/D135
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/D125
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/D120
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/C120
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/C105
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/C100
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/C60
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/B80
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/B75
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/A50
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder?finder=eyJzeXN0ZW0iOnsiNzMiOiJvbiJ9LCJtZXNzdXJlX2xlbmdodF9kcmF3X3dpcmUiOnsiMyI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyJENS4zNTAxIiwiRDUuMiIsIkQ1LjU1Il0sInN0cmluZyI6IkQ1LjM1MDFcclxuRDUuMlxyXG5ENS41NSJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/A30

LIEFERPROGRAMM 2024 MESSUNG

< Inhalte

Magnetische

L&ngenmesssysteme

Inkremental

Limes LI120/B1
(Sensorkopf/Magnetband)

Limes LI50/B2
(Sensorkopf/Magnetband)

Limes LI200/B1"
(Sensorkopf/Magnetband)

Limes LI500/B2"
(Sensorkopf/Magnetband)

Limes LI2000/B1 "
(Sensorkopf/Magnetband)
Programmierbar im Feld

Limes LI5000/B2 "
(Sensorkopf/Magnetband)
Programmierbar im Feld

Programmiergerat
Zur Programmierung im Feld

1) Geplante Verfiigharkeit ab Q3/2024.

Magnetische

Langenmesssysteme

Absolut

26

Limes LA10/BA1
(Sensorkopf/Magnetband)

Limes LA50/BA5
(Sensorkopf/Magnetband)

Abstand Sensorkopf/
Magnetband max. [mm]

Abstand Sensorkopf/
Magnetband max. [mm]

Polabstand Magnetband [mm]

Polabstand Magnetband [mm]

Auflosung max. [pm]

1,00

1,00

Auflosung max. [pum]

Geschwindigkeit max. [m/s]

40

40

40

40

Geschwindigkeit max. [m/s]

Genauigkeit [ym]
bei Messlange 1m

35

35

35

35

35

Genauigkeitin [um]
bei Messlange 1 m

170

Messlange max. [m]

70

70

70

70

70

Messlange max. [m]

20

Push-Pull

Inkremental SinCos

HTL

Absolut SSI/BiSS

RS422

TTL

Absolut Feldbus

Temperaturbereich [°C]

Temperaturbereich [°C]

-10...470

-10...470

Schutzart max.

1P68/
P69k

1P68/
P69k

1P68/
P69k

1P68/
P69k

1P68/
P69k

1P68/
P69k

Schutzart max.

P64

IP40

Anschlussart

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Anschlussart

M12

Kabel

Versorgungsspannung [V DC]

4,8..26
4,8..30

4,8..26
4,8..30

48...26,4

48...26,4

48...26,4

48...26,4

Versorgungsspannung [V DC]

10...30

10...30

@ RoHS konform

@ RoHS konform


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Limes_LA50_BA5
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Limes_LI50_B2
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Limes_LA10_BA1
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Limes_LI20_B1
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/magnetische-laengenmesssysteme
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/magnetische-laengenmesssysteme
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/magnetische-laengenmesssysteme
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/magnetische-laengenmesssysteme
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/magnetische-laengenmesssysteme
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Umfang Messrad Oberflaiche Messrad
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Messradsysteme 2 g N
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CompactLine
MWE11
Kleinste BaugroBe Ly 10 - 2400 - "B B "
MWE21 K1S40 M366x
i 20 16 . — . . = - E . . - B .
Einstellbare Vorspannung 3610 F366x
MWE31 15 10 K1S40 M366x
Innenliegende Federn 3610 F366x
Performance Line
KI1S50 M586x
MWE41
. 25 10 < 5000 F586x ~— ¢ — o o e o o o o o
Innenliegende Federn
5805 586x
KIS50 M586x
MWEG1 40 80 . 5000 F586x . e e s s s o e o
Maximale Anpresskraft
5805 586x
MWEG62
40 80 . KIS50 = — . — . . . . . . . .

Doppel-Messradsystem

Doppel 0-Ring


https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE21
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE31
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE11
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE41
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE61
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE62
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=
Messradsysteme -
©
Systemkomponenten c E 2
: g E = o
Federarme, Federwinkel % . = g
T E 2 3 E
= > > 5 E}
» o = =2 =
@ H [ o
5 3 o £ a
g- - = o @
< £ 2= =
Compact Line
@ MWE20
Federarm 200 mm
Einstellbare Anpresskraft, iy 16 GEEHF I I 6"
flexible Einbaumd@glichkeiten
MWE30
Federwinkel
Kompakte Bauform, 15 10 g 36 0oder40mm /@6 mm 200 mm
innen liegende Federn
MWE40
Federwinkel 300 mm
Kompakte Bauform, 25 10 g58mm/g 10 mm 12
innen liegende Federn
p T\ \
& MWE60 200, 300, 500 mm
S Federarm 40 80 258 mm/g 10 mm .
s Maximale Anpresskraft, einstellbar 12
| S A 1
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https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE60
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/MWE20
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Umfang/ g/ Breite Laufflache [mm|

Messradsysteme
Systemkomponenten
Messrader

200:02/0@63,7/5,5
200+%2/063,7/12

1} Kreuzréndel (Aluminium) . .
i\
A Y

11\ §
N\

Kunststoff (Polyurethan)
glatt

. 0-Ring (NBR70) o .

Doppel 0-Ring (NBR70) - .

Noppen (Polyurethan) - 3

Kunststoff (Polyurethan)
geriffelt

Ritzel mit Zahnstange

-100 % schlupffrei

- Fiir Drehgeberwelle 6 mm und 10 mm
-Zahnstange 1 m, anreihbar

- Wirkumfang =50 mm

Riemenscheibe mit Zahnriemen

-100 % schlupffrei

- Fiir Drehgeber BaugroRBe @ 58 mm
-Zahnriemen bis 100 m

- Wirkumfang = 360 mm

300:02/095,5/12

500+'0/6159,2/25

6" (152,4+02) /3 48,38 /5,5

6" (152,4+02) /@ 48,38 /12

12" (304,802) / @ 97,02/12

Pappe

Holz

Textil

Papier

geeignet fiir

o)

Kunststoff (PVC, PE,

Lackierte Oberflichen

Teppich, Kabel, Vlies

Gummi, weicher Kunststoff

Draht, gefettete Metalle,

Stahlprofile, Leder

Metalle ungefettet, Glas,

Bodenbeldge
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https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/length_measuring_device_with_rack_and_pinion
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Measuring_wheels
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Schachtkopiersysteme

Absolute Positionierung der Aufzugskabine fiir Forderhohen bis 392 m.
Das beriihrungslose absolute Messsystem fiir Schachtkopierung — auch
Schachtinformations- oder Positioniersystem genannt — zeichnet sich durch ein
extrem kompaktes Design und eine hohe Robustheit aus.

Neben dem Sensor, welcher 100 % schlupffrei die Position der Aufzugskabine
erfasst, gehort auch die passende Auswerteeinheit, eine sogenannte Position
Supervisor Unit kurz PSU dazu.

Das Safe-System, bestehend aus einem SIL3-zertifizierten Sensor und passender
Auswerteeinheit. Damit kénnen Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen nach

EN 81-20/21/50 realisiert werden.

kuebler.com/schachtkopiersysteme

Einfache Installation — Ants Schachtkopiersysteme.
In wenigen Schritten im Aufzugsschacht installiert
Ihr Mehrwert — Kosten- und Zeitersparnis auf ganzer
Lange

kuebler.com/video-schachtkopierung

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Codeband Montage Kit bestehend aus:

Schienenbefestigung, Karabiner-Haken, Zugfeder, Kabinenbefestigung, Befestigungsmaterial

Konfigurationsstreifen fiir LES03 EMV Schirmklemme

Bestellschliissel lhres Produktes
eingeben und Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer
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Schachtkopiersysteme

Sensoren

Ants Base

Kabel
Sub-D

IP54

126 x55x 37

1

392

Ants LEB02

Absolute Positionserfassung

Ants Safe

SIL3

“ENs1

Kabel

IP54

126 x55x 37

0,5

12

392

Ants LES02

Sichere Positionserfassung

EN81
®

S

Ants LES02D

Kabel
RJ45

IP54

126 x55x 37

0,5

12

392

Sichere, redundante

Positionserfassungmit Dual CAN

Ants LES03

sIL3

Kabel “EN 81

IP54

126 x55x 37

0,5

12

392

Sichere Positions- und

Geschwindigkeitserfassung

Realisierbare Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen
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Safe-System LES02/ PSU02

Sicherheitsfunktionen
nach EN 81-20/21/50

Safe-System LES03 / SGT02

Elektronischer

Geschwindigkeitshegrenzer

Safe-System LES03/SGT02/PSU02

Sicherheitsfunktionen
mit elektronischem

Geschwindigkeitshegrenzer
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https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/LES03
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/LES02
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/LEB02
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Safe_System_LES02_PSU02
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Safe_System_LES03_SGT02
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/Safe_System_LES03_SGT02_PSU02
https://www.kuebler.com/de/produkte/messung/lineare-messtechnik/product-finder/produkt-details/LES02D
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Neigungssensoren

Prézise und zuverldassige Messung — auch in rauer Umgebung.

Fir jede Applikation die passende Lésung. Egal ob statische oder dynamische
Anwendungen, Kiibler bietet sowohl fiir 1-achsige als auch 2-achsige Neigungsmessung
die passende Sensorik. Gegentiber alternativer Messsysteme bieten Neigungssensoren
mehr Flexibilitdt und Freiheitsgrade bei der Anlagenkonstruktion, da der Sensor keine
mechanische Verbindung zu einer Welle oder Drehachse benétigt. Der Vorteil: einfache
Montage und weniger Fehlerquellen. Mit Hilfe einfachster Tools lassen sich die Sensoren
individuell an die jeweilige Applikation anpassen.

Statische Anwendungen Dynamische Anwendungen

>
/=L
/ I_/ (o
B O
. 3 v=xm/s
kuebler.com/neigungssensoren
Finden Sie das passende Kiibler Zubehor
Bestellschliissel lhres Produktes

Kabel, Steckverbinder, Teach-Adapter [0-Link Master USB Parametrier-Software eingeben und Zubehor finden:
vorkonfektionierte Kabelsatze fiir FDT/IODD kuebler.com/zubehoer
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Neigungssensoren
1- und 2-achsige

Messung

Fiir statische Anwendungen

e

e

IN61
Analogausgénge,
Kunststoffgehduse

IN62
2 Schaltausgénge,
Kunststoffgehduse

IN68

10-Link Schnittstelle
(CANopen)",
Kunststoffgehduse

IN81
Analogausgénge,
Metallgehéduse

IN88

Feldbus-
schnittstellen,
Metallgehduse

Fiir dynamische Anwendungen

e

e

IN71
Analogausgénge,
Kunststoffgehduse

IN72
2 Schaltausgénge,
Kunststoffgehduse

IN78

10-Link Schnittstelle
(CANopen)",
Kunststoffgehduse

Messbereich max.,
1-achsig

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

Messbereich max.,

2-achsig

+85°

+85°

+85°

+85°

+85°

+85°

+85°

+85°

Genauigkeit max.

+0,2°

+0,2°

+0,2°

+0,2°

+0,2°

+0,2°

+0,2°

+0,2°

Auflosung max.

16 bit

16 bit

0,01°

12 bit

0,01°

16 bit

16 bit

0,01°

Analog

output|_—

PNP/NPN

@ IO-Link

(o)

(o)

(o)

(o)

1) 10-Link Kommunikation zur Parametrisierung iiber FDT/IODD mit entsprechender Software (z.B. PACTware).
2) Geplante Verfiigbarkeit ab Q3/2024.

CANopen

(+)7

(+)7

SAE J1939

“,‘\Madbus

Parametrierung per Easy Teach

Parametrierung per FDT/IODD

BaugroBe [mm]

71,6
x 62,6
x 20

71,6
x 62,6
x20

71,6
x 62,6
x20

80
x 60
x23

80
x 60
x23

71,6 x
62,6 x 20

71,6 x
62,6 x 20

71,6 x
62,6 x 20

-40...

-40...

-40...

-40...

-40...

Temperaturbereich [°C]

+85

+85

+85

+85

+85

... +85

.. +85

.. +85

Schutzart max.

IP68/
P69k

IP68/
P69k

IP68/
P69k

IP67/
P69k

IP67/
P69k

IP68/
IP69k

IP68/
IP69k

IP68/
IP69k

Anschlussart

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

@ RoHS konform

Zulassungen

®
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UBERTRAGUNG

SCHLEIFRINGE
ab Seite 36

Mit Kiibler iibertragen Sie Leistung, Signale und Daten stets zuverléssig.

Der steigende Automatisierungsgrad und die zunehmend vernetzte Kommunikation verlangen
nach einer stérungsfreien und zuverlassigen Ubertragung. Kiibler bietet dafir qualitativ
hochwertige Schleifringe, die Leistung, Signale, Daten sowie weitere Medien von stationédren auf
rotierende Plattformen Ubertragen. Ein breites Portfolio an Signalwandlern sowie passende Kabel
und Steckverbinder runden dieses Angebot ab. Finden auch Sie die passende Losung fir Ihre
Applikation.

kuebler.com/uebertragung

KABEL UND
STECKVERBINDER
ab Seite 40



https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung

< Inhalte

SIGNALWANDLER UND
LICHTWELLENLEITER-MODULE
ab Seite 38

35
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Schleifringe

Schleifring-Plattform mit Gigabit-Ubertragung

Durch die steigende Vernetzung aller Komponenten einer Anlage / Maschine
und die damit verbundene Komplexitdt von Maschinensteuerungen bis hin zur
Umsetzung von Industrie 4.0 Konzepten wie Condition Monitoring steigt die
Nachfrage nach High-End Dateniibertragung. Diesem Trend folgend hat Kiibler
eine neue, zukunftssichere Schleifring-Plattform entwickelt, die zum einen mit
zuverlassiger ,High-End” Ubertragungstechnologie in maximal kompakter
Bauweise ausgestattet ist und zum anderen Gber ein 1 Gbit-Modul verfiigt.
Dieses arbeitet ohne weitere elektronische Bauteile und ermdglicht somit eine
stérungssichere, zuverlassige und direkte Ubertragung.

Neben der Ubertragung elektrischer Strome sowie Fliissigkeiten und Gase
lassen sich weitere Funktion zur Geschwindigkeits-, Positions- oder
Temperaturiiberwachung in das Schleifringkonzept integrieren. Wie z. B.
Kiibler inkrementale und absolute Drehgeber oder lagerlose Drehgeber.

kuebler.com/schleifringe

36

movsTe 4.0

) Connegctivity Identification
2 Diagnostics % Adaptability

Die intelligente Vernetzung aller Komponenten
basiert auf dem Einsatz smarter Sensoren. Smarte
Kiibler Schleifringe mit integrierter Sensorik
versteht man als Industrie 4.0 Enabler. Sie sorgen
beispielsweise dank Condition Monitoring und die
damit verbundene Predictive Maintenance fiir eine
hohere Anlagenverfiigbarkeit.

Mehr erfahren Sie unter:
kuebler.com/industrie-4-0


https://www.kuebler.com/de/loesungen/industrie-4-0
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe
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Schleifringe

Leistung (Last)
Signal/Daten
(analog/digital)
Pneumatik

Base Line

@ Baugridfe 60 mm
kompakt, schlank, wartungsarm,
standardisiert mit groBer Auswahl . . -
fiir 24/7 Betrieb

Neu: Variante mit M12 Steckverbinder
Abb. SRO60E

BaugrdBe 60 mm, mit UL-Zulassung

kompakt, schlank, wartungsarm,

standardisiert mit groRer Auswahl
M fiir 24/7 Betrieb

Abb. SR060U

Baugriofe 85 mm

modular, groBe Variantenvielfalt,
extreme Lebensdauer besonders
fiir 24/7 Betrieb

Abb. SR085

@ BaugroBe 85 mm,
fiir Industrial Ethernet bis 100 Mbit/s

modular, groBe Variantenvielfalt,
extreme Lebensdauer besonders . . .
fiir 24/7 Betrieb inoustric 4.0

READY " "

ity =) dentifeatior

O\ Single Pair Ethernet Disgrostcs £ Adaptabily
System Alliance

Abb. SRO85IE
Industrial Line

Baugrdfe 120 mm

kundenspezifischer Aufbau durch

Modulbauweise, unterstiitzt alle

géangigen Feldbus-Systeme o . .

bis 1 Gbit/s
inpusTRi 4. ()

Conrestivity l:Jentitcation
Diagnosties % Adaptabilty

Abb. SR120

Baugridfe 160 mm
kundenspezifisches Design mit
individueller Schnittstellenauslegung,
bis zu 3 Wege fiir Gigabit . . .
Feldbus-Systeme
inousTRic4,()

Conrestivty ) Wdentification

Diagnostics &% Adaptabilty

Abb. SR160

BaugrdBe 250 mm und gréBer

100% kundenspezifisch, Zustands-

iberwachung (Condition Monitoring),

Integration von Sensorik Systemen o . .

inousTRic 4. ()

Conreslivty 1 Klenlilcalion
Diagnostics <% Adaptability

Abb. SR250H
Tellerschleifringe

Tellerschleifringe
kundenspezifisches Design,
groe Hohlwelle,

extrem flache Bauform

Abb. SR160P

Hydraulik

Anzahl Kanéle max.

3 Last
2 Signal

3 Last
2 Signal

max. 20

max. 20

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

@ Hohlwelle max. [mm]

25

30

30

auf
Anfrage

auf
Anfrage

auf
Anfrage

Belastung max.

240V
20A

240V
16 A

400V
20A
(25A)

400V
20A
(25A)

400V
20A
(25A)

400V
50A

1000V
150 A

60VDC
5A

Schutzart max.

P64

P64

IP64

P64

IP65

IP67

IP67

IP00

Drehzahl max. [min-]

500

500

800

800

300

150

150

60

Temperaturbereich

max. [°C]

-35...

-35..

-35..

-35..

-35...

.. +75

.. +45

.. +75

+85

+85

+85

+85

+85
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https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe/produkt-details/SR160P
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe/produkt-details/SR250H
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https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe/produkt-details/SR120
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https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe/produkt-details/SR060E
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/schleifringe/produkt-details/SR085IE
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Signalwandler und Lichtwellenleiter-Module

Fehlerfreie und zuverlassige Signaliibertragung.

Signalwandler in unterschiedlichen Ausfiihrungen sowie Lichtwellenleiter-Module
ermdglichen eine zuverlassige Kommunikation — mit verschiedensten Schnittstellen —
zwischen Steuerungen und Sensoren. Neben Drehgebern, linearen Sensoren und
Neigungssensoren von Kiibler sind diese Produkte eine passende Ergdnzung zum
Gesamtangebot an Sensorik. Nutzen Sie die neuen Mdglichkeiten fiir ein umfassendes
Gesamtkonzept aus einer Hand.

kuebler.com/signalwandler
kuebler.com/lichtwellenleiter

38
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LWL.A

: = a
Signalwandler N 2 = .
2 - © ®
E g - ) g i 5
= ] g > S < £ g
é A g £ 2 @ £ g_
2 g - g 2 § 52
s & g 3gg 3 S ERE
g g s 52 3 2 £ £5
v < & == o < » < E
Pegelwandler inkremental inkremental Schraubklemmen,
PW 1D-1D HTL/TTL/RS422 HTL/TTL/RS422 5--30 NEEE Sub-D iy 04
. . SinCos
Signalsplitter . . ! 5,2 Schraubklemmen,
SinCos inkremental - 17...30 IP20 0...+45
SP 1SC-2SC2D HTL/TTL/RS422 5..30 Sub-D
Signalsplitter inkremental inkremental 5,2
$P2D-20 HTL/TTL/RSA22  WTL/TTL/Rsa2z 2 1230 qg g Schraubklemmen P20 -20...+60
inkremental Schraubklemmen
Signalkonverter HTL/TTL/RS422, !
SK1A-1S1D2RS analog RS232/ RS485, 4 12...30 - Sub-D, IP20 0...+45
USB
SSI
Signalkonverter . inkremental Schraubklemmen,
SK1SC-1D SinCos HTL/TTL/RSa22  — 1830 52 Sub-D 7
Signalkonverter 18...36 Schraubklemmen
SK1S-1P SSI parallel - 152 - Sub-D IP20 0...+50
. inkremental
Signalkonverter analog, Schraubklemmen,
SK 1S1D-1A2RS HTL/T';,I_S/| RS422, RS232/RS485 1 18...30 55 Sub-D IP20 0...+60
Frequenzteiler inkremental inkremental
4 HTL differentiell / HTL differentiell / - 9..30 55 Schraubklemmen IP20 0...+60
FT1D-1D
HTL/TTL/RS422 HTL/TTL/RS422
T = = z
. . X = 5 ®
Lichtwellenleiter-Module 2 2 £ £
E S b = 2
o - g £ ¢ s
= 2 & z g s
@ [ (3 ® EX =)
= H = ° = 5
= -S g o g (&) -
= L g £ L0 2
@ & i 2 2= 3
LWL-Signaliibertragung,
inkremental RS%‘{Z 2.000 400 -10... +60 10 g 30 2
LWL
LWL-Signaliibertragung, 5
absolut SSI 2.000 1000 -10... 470 1030 1
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https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/signalwandler/produkt-details/2D-2D
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/signalwandler/produkt-details/1SC-2SC2D
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/signalwandler/produkt-details/PW_1D-1D
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Kabel und Steckverbinder

Fiir jede Anwendung die passende Anschlusstechnik.

Kabel und Steckverbinder spielen eine entscheidende Rolle fiir einen zuverldssigen
Einsatz Ihrer Anlagen, Maschinen oder Motoren. Hochwertig und anpassungsfahig -
daftir stehen Kiibler Kabel und Steckverbinder. Von Kabel als unkonfektionierte
Meterware iber selbstkonfektionierbare Steckverbinder wie M12, M23, MIL, Sub-D
oder RJ45 bis hin zu konfektionierten Kabeln — beispielsweise bestiickt mit
Leiterplatten-Steckverbinder — steht eine umfangreiche Produktpaltette zur Auswahl
bereit.

kuebler.com/anschlusstechnik
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— E

Kabel, £ £
. £ 8
unkonfektionierte £ 2
= £

Meterware 3% 5 2 5
2 £ = o 5

e e S = =

S £ s 2

> D o = ©

[- S - S =) < x

2-adrig + Schirm - e - 2x0,34 ca.7,6

. . 5x0,14 ca.4,7

5-adrig + Schirm - 5x0.75 o

6-adrig + Schirm - - 3x2x0,25 ca. .2

. . 8x0,14 ca.55b

8-adrig + Schirm - 3x2x014+2x05 ca.74
10-adrig + Schirm -« - 4x2x0,25+2x1 ca.7,9

10x0,14+2x0,5 ca.6,9

12x0,14 ca.6,7

. . 6x2x0,14 ca.7,5
12-adrig + Schirm 5x2x0,14+2x0,5  ca.85
6x2x0,14 ca.7,3

4x01+4x2x0,14 ca.58

18-adrig + Schirm « - - 18x0,14 ca.7,8

e
FACE
TTL

A
U
ER

i\%\o S

RS422

)
[ INTI

.

cor [ n

ctor_| NPN

HTL
PIr[ofFI I M
BIUIS

CANopen

Parallel, Parallel Highspeed

fiilr ATEX-Zone 2/22

Q IO-Link
@ROHS konform

SAE J1939
“}‘Madbus

Analog S
output|_—
Push-Pull

Open
Colle


https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder/produkt-details/8-0000-6700-XXXX
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMiI6Im9uIn0sInN0cmFuZHMiOnsiMTIiOiJvbiJ9fQ==_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder/produkt-details/8-0000-6400-XXXX
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMiI6Im9uIn0sInN0cmFuZHMiOnsiOCI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMiI6Im9uIn0sInN0cmFuZHMiOnsiNiI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder/produkt-details/05-KABEL451-XXXX
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMiI6Im9uIn0sInN0cmFuZHMiOnsiNSI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik

LIEFERPROGRAMM 2024 UBERTRAGUNG

< Inhalte

Steckverbinder,
selbstkonfektionierbar

M12

M23

MIL

RJ45

Sub-D

42
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Metall,
4/5/8/12 Kunststoff Schraubklemmen
1217 Metall Lotstifte
7/10 Metall Lotstifte
8 Kunststoff Crimpklemmen
AB.S. Lotstifte
metallisiert

Kabeldurchmesser @ [mm]

6-8

55-10,5

45-8

3,5-8,6

Gerader Stecker

Winkelstecker

Wanddurchfiihrung

fiir Feldbus

fiir ATEX-Zone 2/22

fiir ATEX-Zone 1/21


https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder/produkt-details/8-0000-514B-0000
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder/produkt-details/05-VS-08-RJ45-5-Q-IP20
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMyI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7Ik1JTCI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMyI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7Ik0yMyI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMyI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7Ik0xMiI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik

LIEFERPROGRAMM 2024 UBERTRAGUNG

< Inhalte

Konfektionierte Kabel

mit M12-Steckverbinder

mit M23-Steckverbinder

mit Leiterplatten-Steckverbinder

Simplex Patchkabel
LWL

mit RJ45 Steckverbinder

mit Sub-D Steckverbinder

PVC-Kabel

PUR-Kabel

TPE-Kabel

LWL

Gerader Stecker

Winkelstecker

fiirinkrementale Drehgeber

fiir absolute

SS1/BiSS Drehgeber

fiir Feldbus

fiir Analog Schnittstellen

43


https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMSI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7IlNVQi1EIjoib24ifX0=_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMSI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7IlJKNDUiOiJvbiJ9fQ==_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/zubehoer?finder=eyJzZWFyY2hrZXkiOnsiYXJyYXkiOlsiMDUuQjA5LUIwOS04MjEtWFhYWCJdLCJzdHJpbmciOiIwNS5CMDktQjA5LTgyMS1YWFhYIn19_ProductFinder_&table=zubehoer
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMSI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyI4LjAwMDAuNkQ5MSJdLCJzdHJpbmciOiI4LjAwMDAuNkQ5MSJ9fQ==_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMSI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7Ik0yMyI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik
https://www.kuebler.com/de/produkte/uebertragung/kabel-und-steckverbinder?finder=eyJrYXRlZ29yaWUiOnsiMSI6Im9uIn0sImhhdXB0a2F0ZWdvcmllIjp7Ik0xMiI6Im9uIn19_ProductFinder_&table=anschlusstechnik

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

44

AUSWERTUNG

ANZEIGEN .
UND ZAHLER PROZESSGERATE
ab Seite 46 ab Seite 60

Anzeigen, steuern, iiberwachen und zdhlen — genau und zuverlassig mit Kiibler.

Im Bereich der Zahltechnik ist Kiibler weltweit bekannt. Unsere elektromechanischen,
elektronischen und pneumatischen Anzeigen und Zahler beweisen einen einwandfreien Einsatz
in vielen Branchen. Elektronische Prozessgerate zur Erfassung, Steuerung und Uberwachung
von Prozessen runden diese Produktvielfalt ab. Fiir Funktionale Sicherheit bieten wir kompakte
Drehzahlwachter an. Ganz gleich fir welches Produkt Sie sich entscheiden, jedes davon wird mit
hochstem Qualitatsbewusstsein und Prazision gefertigt. Finden auch Sie die passende Lésung
fir Ihre Applikation.

kuebler.com/auswertung


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung

< Inhalte

SICHERE
DREHZAHLWACHTER
ab Seite 64

45



LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Anzeigen und Zahler

Elektronisch, elektromechanisch oder pneumatisch erfassen, steuern und
auswerten.

Entdecken Sie die Welt der Anzeigen und Zahler. Seit tiber 60 Jahren entwickeln und
fertigen wir Zahltechnik ftir die ganze Welt. Neben der hohen Qualitat unserer
Produkte, stechen besonders die unterschiedlichen Méglichkeiten hervor, Impulse,
Zeiten, Frequenzen, Energie und Positionen genau und zuverldssig zu erfassen, sowie
Prozesse zu steuern. Jede Anzeige, jeder Zahler steht fiir eine optimale Ablesharkeit
—in allen Umgebungen. Zahlen Sie mit uns — zéhlen Sie mit Kiibler.

kuebler.com/zaehler

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Adapter-Frontrahmen Dichtungskappen, Klarsichtdeckel Frontrahmen, Aufbaurahmen

Dichtungen Weiteres Zubehér wie Blindgehduse, Klemmenabdeckungen, Aufbausockel.
Aufbauhalter, Adapter- und Anti-Vibrationsset

46

Fassungen, Tragschienenrahmen

Bestellschliissel eingeben und
Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer



https://www.kuebler.com/de/produkte/zubehoer
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Impulszahler
elektronisch

LCD-Zahler

Codix 130
addierend oder
subtrahierend, AC/DC

Codix 131
Zéhlrichtung oder
Differenzzéhler, AC/DC

Codix 132
Zéhlrichtung, AC

Codix 140
addierend 0...9999999

LCD-Servicezahler

LED-Z&hler

LCD-Module

Codix 142

Service Zahler0...9999999

Codix 520
addierend

Codix 521
6 ZahImodi

Codix 524
Multifunktional

Codix 52U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 52P + Frequenz
6 Z&himodi

Codix 52T /52C
2-fach Summierer mit
getrennter Skalierung,

52C mit getrennten Eingéngen

Codix 540
addierend

Codix 541
6 Zahlmodi

Codix 544
Multifunktional

Codix 54U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 54P + Frequenz
6 Zahimodi

190
Leiterplattenmontage

192
Leiterplattenmontage

LCD-Touch Zahler

51T

Multifunktional
(auch reziprok)
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

Impuls
Zeit

Frequenz

Tachometer

Position

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

SS

Optokoppler; r = Relais

0=

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

- LCD

- LCD

- LCD

- LCD

e LCD

« LED

e LED

e LED

e LED

* LED

* LED

« LED

* LED

e LED

e LED

e LED

- LCD

- LCD

LCD
e Touch
3 Color

Anzahl Stellen

BaugroBe Frontin mm

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

96x48

96x48

96x48

96x48

96x48

32x18

32x18

96x48

Schalttafelausschnittin mm

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

92x45

92x45

92x45

92x45

92x45

92x45

Bautiefe in mm

59

59

59

59

59

59

120

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-40...

-40...

-20...

Temperaturbereich in °C

..+60

..+60

...+60

... +65

..+65

... +65

..+65

... +65

+65

+65

+65

+65

..+65

+65

+65

..+65

+80

+85

(=23

+60

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Schutzart max.

IP65 Batt.

IP65 Batt.

IP65 Batt.

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

Zulassungen

A\ TN

c“‘ us

c“‘ us

cm us

B“ us

cm us

I;N us

c“‘ us

E“ us

I;N us

c“‘ us

I;N us

B“ us

E“ us
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https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/132
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/131
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sInNlYXJjaGtleSI6eyJhcnJheSI6WyI2LjUyVCIsIjYuNTJDIl0sInN0cmluZyI6IjYuNTJUXHJcbjYuNTJDIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/192
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/190
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/544
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/541
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/540
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/524
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/521
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/520
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/142
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/140
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/130

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Impulszahler
elektromechanisch

Mikro-Zahler

Mini-Zahler

Robuste Zahler

K46 / K47
hohe Schockfestigkeit

K66 / K67
hohe Schockfestigkeit,
magnetfeldfest

K04 / K05
hohe Schockfestigkeit

K06 / K07 / AKO7
hohe Schockfestigkeit

i SK07
. hohe Schockfestigkeit,

fiir DIN-Schiene

W15
auch im DIN-Format
48x24mm

W16 /W17
auch im DIN-Format
48x24mm

Bk14
sehr hohe Lebensdauer

B16/B18
sehr hohe Lebensdauer

Mk14/ Mk16
sehr hohe Lebensdauer

Doppelfunktionszahler

HC77

Kombination
Betriebsstundenzéhler
und Summierzahler

SHC77

Kombination
Betriebsstundenzéhler
und Summierzéahler

1) Mit Aufbaurahmen

48

Impuls

Zeit

kWh

Frontplattenmontage

Leiterplattenmontage

Aufbaumontage

DIN-Schiene Montage

Riickstellung

manuell

manuell

manuell
(nur B16)

manuell
elektrisch

Anzahl Stellen

6/7

6/7

4/5

6/7

6/7

6/8

=
~
(=1}

2x7

2x7

BaugroBe [mm]

30x20
Front-
einbau
30x20
Front-
einbau
26x15

Front-
einbau

32x15
Front-
einbau

30x65

ab 34x23

ab 34x23

ab 37x28

ab 50x25

ab 37x26

ab 48x48

48,5x61,5

Schalttafelausschnitt [mm]
(bei Frontplatten Version)

27x14

27x14

24x13

30x13

ab 31x20

ab 31x20

ab
33,3x25

50x25

ab 33,3x22

45x45
250,5

Standard

-10...

Temperaturbereich [°C]
(erweitert auf Anfrage)

+60

...+60

...+60

...+60

...+60

...+50

...+50

...+60

...+60

...+45

... +50

...+50

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP50

IP40

IP41

IP40
P41

IP40
IP41

IP40
IP41

IP65

IP52

Stromart

DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

@ RoHS konform

Zulassungen

Cm us

c“ Us

C“ us

c“‘ Us

G“ us

Cm us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SHC77
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HC77
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuMzEwLjExMCIsIjEuMzQwLjExMCJdLCJzdHJpbmciOiIxLjMxMC4xMTBcclxuMS4zNDAuMTEwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuMjMwLjAxMiIsIjEuMjYwLjAwMiJdLCJzdHJpbmciOiIxLjIzMC4wMTJcclxuMS4yNjAuMDAyIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/BK14
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuMTYwLjIwMCIsIjEuNzQwLjUwMCJdLCJzdHJpbmciOiIxLjE2MC4yMDBcclxuMS43NDAuNTAwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/W15
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SK07
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuMTIwLjIwMCIsIjEuMTMwLjIwMCIsIjEuMTMwLjAwMCJdLCJzdHJpbmciOiIxLjEyMC4yMDBcclxuMS4xMzAuMjAwXHJcbjEuMTMwLjAwMCJ9fQ==_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuMTAwLjIwMCIsIjEuMTEwLjIwMCJdLCJzdHJpbmciOiIxLjEwMC4yMDBcclxuMS4xMTAuMjAwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuNjUwIiwiMS42NjAiXSwic3RyaW5nIjoiMS42NTBcclxuMS42NjAifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjEuNzAwLjIwMCIsIjEuNzEwLjIwMCJdLCJzdHJpbmciOiIxLjcwMC4yMDBcclxuMS43MTAuMjAwIn19_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Impulszahler
pneumatisch

PMk14 /PMk16 / PMk18
Summierzahler

Vorwahlzahler
elektronisch

LCD-Vorwahlzéhler

901
1 Vorwahl - Impuls, Zeit
(Batterie)

Codix 907 / 908
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
5kHz Z&hlfrequenz

Codix 923 / 924
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
65 kHz Zahlfrequenz

LCD-Touch Vorwahlzéhler

570T
SSI-Absolutgeberanzeige,
Analogausgang

serielle Schnittstelle

51T

Multifunktional

(auch reziprok)

Analogausgang,

serielle Schnittstelle
LED-Vorwahlzahler

Codix 560

LED Multifunktions-

Vorwabhlzéhler, 14 Segment

LED, autom. Hilfstexte,

opt. serielle Schnittstelle

Impuls
Zeit

Frontplattenmontage

Leiterplattenmontage

Frequenz

Tachometer

Aufbaumontage

Position

DIN-Schiene Montage

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwabhlen:

SS
FB

SS
FB

SS

Riickstellung

manuell
(PMk 14,
PMk 16)

Optokoppler; r = Relais

0=

1r

r
2r

bis
zu
4r
6o

40
2r

40
2r

2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

E _
£S5
h=J7)
s o
£ =
= g8
2 i
= s:s
7] = €
= £ °
= ST
: 32
33,3x22
4/6/8 48x24
£
1S
= £
E R
g &8 &8 2
a << << o
e LCD 2x6 48x48
LCD/
e LED 2x6 48x48
Look
LCD/
e LED 2x6 48x48
Look
LCD
e Touch 8 96x48
3 Color
LCD
e Touch 8 96x48
3 Color
e« LED 6 96x48

Signal

L-Signal=1,5... 8 bar

0-Signal <0,15 bar

Schalttafelausschnittin mm

45x45

45x45

45x45

92x45

92x45

92x45

Bautiefe in mm

63,2

91

91

120

120

i

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

Temperaturbereich in °C

.t

+65

o

0

+65

=2}

+60

=2}

+60

+

[=2)

5

Schutzart max.

Zahlfrequenz max. [Hz]

P41 17/50

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Schutzart max.

IP65 Batt.

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

@ RoHS konform

Zulassungen

c“ us

G“ us

c“‘ us
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https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/560
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/570T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTIzIiwiNi45MjQiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MjNcclxuNi45MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTA3IiwiNi45MDgiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MDdcclxuNi45MDgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/901
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjE1Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjMuODAyIiwiMy44MDQiLCIzLjgwNSJdLCJzdHJpbmciOiIzLjgwMlxyXG4zLjgwNFxyXG4zLjgwNSJ9fQ==_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Vorwahlzahler
elektromechanisch

BVa15
addierend mit Vorwahl
dauernd sichtbar

B musis
?’ subtrahierend

1) Mit Aufbaurahmen G300003.
2) MitTragschienenrahmen G300002.

50

Impuls

Zeit

Frontplattenmontage

Leiterplattenmontage

Aufbaumontage

DIN-Schiene Montage

o1)2)

Vorwahlen

Riickstellung

manuell

manuell
elektrisch

Anzahl Stellen

2x5

2/3

BaugroBe [mm]

ab
50 x 50

ab
39x55

Schalttafelausschnitt [mm]
(bei Frontplatten Version)

50 x50

33,3x50

Temperaturbereich [°C]

-10...+60

-10...+45

Schutzart max.

IP40

IP40

Stromart

AC/DC

AC/DC

@ RoHS konform


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjIuMzAwLiJdLCJzdHJpbmciOiIyLjMwMC4ifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/BVa15

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

/eitzahler /
Betriebsstundenzahler
elektronisch

LCD-Zeitzahler

Codix 134
99999h59m od. 99999.99h

Codix 135
9999h59m59s
oder 9999999.9s

Codix 141
99999.99h

LCD-Servicezeitzahler

LED-Zeitzahler

LCD-Zeitmodule

Codix 143
Service Zahler 99999.99h

Codix 523
h, min, sec
oder hh.mm.ss

Codix 524
Multifunktional

Codix 52U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 543
h, min, sec oder hh.mm.ss

Codix 544
Multifunktional

Codix 54U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

194
Leiterplattenmontage

198
Leiterplattenmontage

Impuls
Zeit

Frequenz

Tachometer
Position

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwabhlen:

Optokoppler; r = Relais

0=

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

LCD

LCD

LCD

LCD

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LCD

LCD

Anzahl Stellen

BaugroBe Front [mm]

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

96x48

96x48

96x48

32x18

32x18

Schalttafelausschnitt [mm]

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

92x45

92x45

92x45

Bautiefe [mm]

417 -

41,7

417 -

41,7

59

59

59

83

83

83

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-40...

-40...

Temperaturbereich [°C]

... +60

... +60

... +65

... +65

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+80

+85

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Batt.

Batt.

DC

DC

DC

DC

DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

DC

DC

Zulassungen

c“ us

G“ us

G“ us

c“‘ us

c“ us

c“ us

c“‘ us

c“ us

51


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/143
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/544
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/524
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/543
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/198
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/194
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/523
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/141
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/135
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/134

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Zeitzahler /
Betriebsstundenzahler
elektromechanisch

Mikro-Zeitzéahler

HK47
hohe Schockfestigkeit

HK07 / AHKO7
hohe Schock- und
StoRfestigkeit

Zeitzdhler mit DIN-Abmessungen

HK17
kleine Bauform

H37
auch im DIN-Format
48x24mm

H57
DIN-Format 48x48mm

Zeitzahler fiir DIN-Schienenbefestigung

AH57
DIN-Format 48x48 mm

SHK07.1
hohe Schockfestigkeit

SH17
36mm breit

Zeitzahler, rund

HR47
opt. Laufanzeige

HR76
hohe Schockfestigkeit

Robuste Zeitzéhler

HB26
steckbare Ausfiihrung
lange Lebensdauer

HB27
lange Lebensdauer

Doppelfunktionszahler

HC77

Kombination
Betriebsstundenzéhler
und Summierzahler

SHC77

Kombination
Betriebsstundenzéhler
und Summierzahler

HW66M

Kombination
Betriebsstundenzéhler
und Energiemessgerat

1) Mit Aufbaurahmen

52

Impuls

Zeit

kWh

Frontplattenmontage

Leiterplattenmontage

Aufbaumontage

DIN-Schiene Montage

o)

o)

Riickstellung

manuell

Anzahl Stellen

7/8

7/8

7/8

7/8

2x7

2x7

2x6

BaugroBe [mm]

30x20
Front-
einbau

32x15
Front-
einbau

ab 37x26

ab 48x24

ab48x48

48,5x61,5

30x65

36x90

258

ab #58,7

ab50x25

ab 50x25

ab48x48

48,5x61,5

ab48x48

Schalttafelausschnitt [mm]
(bei Frontplatten Version)

27x14

30x13

33x22

ab
45x22

45x45
260

250

250,8

50x25

50x25

45x45
250,5

45x45
250

Standard

-10...

-15...

-25...

-30...

-15...

-15...

-15...

-15...

Temperaturbereich [°C]

+60

... +60

+50

... +50

...+50

...+50

... +60

.. +70

+80

+65

+50

+50

+50

+50

... +55

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP52

IP65

IP65

IP65

P41

IP51

IP65

IP52

IP65

Stromart

DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC

@ RoHS konform

Zulassungen

Cm us

G“ us

c“ us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HW66_HW66M
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SHC77
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HC77
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HB27
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HB26
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HR76
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HR47
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SH17
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SHK07
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/AH57
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/H57
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/H37
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HK17
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9tZWNoYW5pYyI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjQxIjoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjMuMTAwLjIwMCIsIjMuMTAwLjAwMCJdLCJzdHJpbmciOiIzLjEwMC4yMDBcclxuMy4xMDAuMDAwIn19_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HK47

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

/eitvorwahlzahler
elektronisch

LCD-Zeitvorwahlzahler

901
1 Vorwahl - Impuls, Zeit
(Batterie)

Codix 907 /908
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
5kHz Zéhlfrequenz

Codix 923 /924
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
65 kHz Zahlfrequenz

LED-Zeitvorwahlzéhler

Codix 560

LED Multifunktions-
Vorwabhlzéhler, 14 Segment
LED, autom. Hilfstexte,
opt. serielle Schnittstelle

LCD-Touch Zeitvorwahlzéhler

571T

Multifunktional
(auch reziprok)
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

Impuls
Zeit

Frequenz

Tachometer
Position

1) MitMontagerahmen G300003 oder Tragschienenrahmen G300002.

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

SS
FB

SS
FB

Optokoppler; r = Relais

0=

1r

r
2r

bis
zu
4r
6o

2r

40
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

LCD

LCD/
LED
Look

LCD/
LED
Look

LED

LCD
Touch
3 Color

Anzahl Stellen

2x6

2x6

8

BaugroBe Frontin mm

48x48

48x48

48x48

96x48

96x48

Schalttafelausschnittin mm

Bautiefe in mm

45x45 63,2 -20..

45x45 91 -10..

45x45 91 -20..

92x45 91 -20..

92x45 120 -20...

Temperaturbereich in °C

+65

+50

+65

+65

+60

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Batt.

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

Zulassungen

G“ us

c“ us

G“ us

53


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/560
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTIzIiwiNi45MjQiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MjNcclxuNi45MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTA3IiwiNi45MDgiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MDdcclxuNi45MDgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/901

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Frequenzanzeigen
Tachometer

LCD-Frequenzanzeige

Codix 136
in Hz

LED-Frequenzanzeigen

Codix 522
1/sec oder 1/min

Codix 524
Multifunktional

Codix 52U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 52P + Frequenz
6 ZahImodi

Codix 542
1/sec oder 1/min

Codix 544
Multifunktional

Codix 54U
mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 54P + Frequenz
6 Z&hImodi

LCD-Touch Frequenzanzeigen

54

570T

Impuls
Zeit

SSI-Absolutgeberanzeige,

Analogausgang
serielle Schnittstelle

571T

Multifunktional
(auch reziprok)
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

Frequenz

Tachometer

Position

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwabhlen:

SS
FB

SS

Optokoppler; r = Relais

0=

4o
2r

4o
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

]
=
k]
£
£ @
s 2
g
o <
- LCD
e LED
e LED
e LED
e LED
e LED
e LED
e LED
e LED
LCD
e Touch
3 Color
LCD
e Touch
3 Color

Anzahl Stellen

BaugroBe Front [mm]

48x24

48x24

48x24

48x24

48x24

96x48

96x48

96x48

96x48

96x48

96x48

Schalttafelausschnitt [mm]

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

92x45

92x45

92x45

92x45

92x45

92x45

Bautiefe [mm]

41,7

59

59

59

59

83

83

83

83

120

120

-10...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

Temperaturbereich [°C]

+60

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Batt.

DC

DC

DC

DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

Zulassungen

CN us

C“ Us

C“ Us

E“ Us

n“ Us

G“ Us

G“ us

n“‘ us

C“ us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/570T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/544
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/542
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/524
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/522
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/136

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Frequenzanzeigen
Tachometer
mit Grenzwerten

Impuls
Zeit

LCD-Tachometer mit Multicolor, LED-Look

Codix 923 /924
Multicolor Anzeige
Dekadentastatur

65 kHz Zahlfrequenz

LED-Tachometer mit Grenzwerten

Codix 560

LED Multifunktions-
Vorwahlzéhler,

14 Segment LED,
automatische Hilfstexte,
opt. serielle Schnittstelle

LCD-Touch Tachometer mit Grenzwerten

570T
SSI-Absolutgeberanzeige,
Analogausgang -
serielle Schnittstelle

51T

Multifunktional

(auch reziprok) o
Analogausgang,

serielle Schnittstelle

Frequenz

Tachometer
Position

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

SS
FB

SS

Optokoppler; r = Relais

0=

bis zu
4r
6o

2r

40
2r

40
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

LCD/

Anzahl Stellen

BaugroBe Frontin mm

LED 2x6 48x48

Look

LED

LCD
Touch
3 Color

LCD
Touch
3 Color

96x48

96x48

96x48

Schalttafelausschnittin mm

45x45

92x45

92x45

92x45

Bautiefe in mm

91

91

120 -

120 -

-20...

o
° =3
£ c
S
s g
e @
[ .
[ % °
£ g 2
S
2 - =3
© H 5
= ]
@ = =
=3 = =
£ = ©
@ © o
- w w
+65 IP65 AC/DC

..+65 IP65 AC/DC

..+60 IP65 AC/DC

..+60 IP65 AC/DC

@ RoHS konform

Zulassungen

G“ us

cm us

55


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/570T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTIzIiwiNi45MjQiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MjNcclxuNi45MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/560
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Positionsanzeigen

analog)

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

=s;a=

Impuls

Zeit

Frequenz
Tachometer
Position
(inkremental =i; SSI

LCD-Positionsanzeige

Codix 133
Phasendiskriminator - - - - i _
1u.2-fach Auswertung

LED-Positionsanzeigen

Codix 521
6 Zahlmodi

Codix 524
Multifunktional

Codix 52P + Frequenz
6 Zéhlmodi

Codix 541
6 Zéhlmodi

Codix 544
Multifunktional

Codix 54P + Frequenz
6 Zahimodi

LCD-Touch Positionsanzeigen

56

570T

SSI-Absolutgeberanzeige, SS
Analogausgang B
serielle Schnittstelle

571T
Multifunktional sS
(auch reziprok) o o o o

FB
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

573T 10-Link

2 Eingédnge (analog) SS
4 Grenzwerte, - — e & 3 FB
Analogausgang, 10-Link
serielle Schnittstelle

Optokoppler; r = Relais

0=

4o
2r

4o
2r

4o
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

LCD

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LCD

Touch
3 Color

LCD
Touch
3 Color

LCD
Touch
3 Color

Anzahl Stellen

BaugroBe Frontin mm

Schalttafelausschnittin mm

Bautiefe in mm

48x24 45x22,2 41,7

48x24 45x22,2

48x24 45x22,2

48x24 45x22,2

96x48

96x48

96x48

96x48

96x48

96x48

92x45

92x45

92x45

92x45

92x45

96 x 48

83

83

83

120

120

120

-10...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

Temperaturbereich in °C

+60

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

... +60

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Batt.

DC

DC

DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

Zulassungen

E“ us

EN us

C“ us

E“ us

E“ us

!;“ Us

E“ Us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/573T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/570T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/544
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/541
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/524
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/521
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/133

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Positionsanzeigen
mit Grenzwerten

Impuls
Zeit

Frequenz

Tachometer
Position

analog)

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

=s;a=

(inkremental =i; SSI

LCD-Positions-Vorwahlzihler (optional mit Multicolor, LED-Look)

Codix 907 /908
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
5 kHz Z&hlfrequenz

Codix 923 /924
Multicolor Anzeige
(optional),
Dekadentastatur,
65 kHz Zahlfrequenz

LED-Positions-Vorwahlzéhler

Codix 560

LED Multifunktions-Vor-
wahlzéhler, 14 Segment
LED, autom. Hilfstexte,
opt. serielle Schnittstelle

LCD-Touch Positions-Vorwahlzéhler

570T

SSI-Absolutgeberanzeige,

Analogausgang
serielle Schnittstelle

571T

Multifunktional
(auch reziprok)
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

573T 10-Link

2 Eingénge (analog)
4 Grenzwerte,
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

SS

SS
FB

SS

SS
FB
10-Link

Optokoppler; r = Relais

0=

2r

bis
zu
4r

6o

2r

40
2r

40
2r

40
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzahl Stellen
BaugrdBe Frontin mm

Anzeige

LCD/
LED 2x6 48x48
Look

LCD/
LED 2x6 48x48
Look

LED 6 96x48

LCD
Touch 8 96x48
3 Color

LCD
Touch 8 96x48
3 Color

LCD
Touch 8 96x48
3 Color

Schalttafelausschnittin mm

45x45

45x45

92x45

92x45

92x45

96x48

£
S
£
]
]
5
©
[
91 -10
91 -20..
91 -20
120 -20...
120 -20...
120 -20...

Temperaturbereich in °C

..+50

+65

... +65

+6

+60

+60

o

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

Schutzart max.

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

IP65 AC/DC

Zulassungen

G“ us

G“ us

57


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/573T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/560
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/570T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTIzIiwiNi45MjQiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MjNcclxuNi45MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTA3IiwiNi45MDgiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MDdcclxuNi45MDgifX0=_ProductFinder_

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Multifunktionsgerate

elektronisch

LED-Multifunktionsanzeigen

Codix 524

Multifunktional

Codix 544

Multifunktional

LCD-Multifunktions-Vorwahlzahler

901

1 Vorwahl —Impuls, Zeit

(Batterie)

Codix 907 /908
Multicolor Anzeige

(optional),

Dekadentastatur,
5kHz Zéhlfrequenz

Codix 923 /924
Multicolor Anzeige

(optional),

Dekadentastatur,
65 kHz Zahlfrequenz

LED-Multifunktions-Vorwahlzéhler

Codix 560

LED Multifunktions-
Vorwahlzéahler,

14 Segment LED,
automatische Hilfstexte,
opt. serielle Schnittstelle

LCD-Touch Multifunktions-Vorwahlzahler

51T

Multifunktional
(auch reziprok)
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

LED-Doppelfunktionszéhler
Codix 52U

mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 52P + Frequenz

6 ZahImodi
Codix 52T

2-fach Summierer mit
getrennter Skalierung

Codix 52C

2-fach Summierer mit
getrennten Eingdngen und
getrennter Skalierung

Codix 54U

mit Doppelfunktion
in 4 Kombinationen

Codix 54P + Frequenz

6 Zahimodi

58

Impuls
Zeit

Frequenz

Tachometer

Position

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)
Vorwahlen:

SS

SS
FB

Optokoppler; r = Relais

0=

bis
Zu

6,

2r

40
2r

Riickstellung manuell

Riickstellung elektrisch

Programmierbar

Anzeige

LED

LED

LCD

LCD/
LED
Look

LCD/
LED
Look

LED

LCD
Touch
3 Color

LED

LED

LED

LED

LED

LED

Anzahl Stellen

2x6

2x6

2x6

BaugroBe Frontin mm

48x24

96x48

48x48

48x48

48x48

96x48

96x48

48x24

48x24

48x24

48x24

96x48

96x48

Schalttafelausschnittin mm

45x22,2

92x45

45x45

45x45

45x45

92x45

92x45

45x22,2

45x22,2

45x22,2

45x22,2

92x45

92x45

Bautiefe in mm

59

83

63,2

91

91

91

120

59

59

59

59

83

83

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

-20...

Temperaturbereich in °C

+65

+65

+65

...+50

+65

... +65

+60

...+65

...+65

...+65

+65

+65

+65

Schutzart max.

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Spannungsversorgung

@ RoHS konform

AC/DC

Batt.

AC/DC

AC/DC

AC/DC

AC/DC

DC

DC

DC

DC

AC/DC

AC/DC

Zulassungen

E“ us

Em Us

E“ us

l:“ Us

E“ us

l;“ Us

Em Us

l:m Us

l;“ Us

E“ us

E“ Us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/560
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/54U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52C
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52P
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/52U
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/571T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTIzIiwiNi45MjQiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MjNcclxuNi45MjQifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder?finder=eyJ0ZWNobm9sb2d5Ijp7ImVsZWN0cm9uaWNhbCI6Im9uIn0sImZ1bmN0aW9uIjp7IjM4Ijoib24ifSwic2VhcmNoa2V5Ijp7ImFycmF5IjpbIjYuOTA3IiwiNi45MDgiXSwic3RyaW5nIjoiNi45MDdcclxuNi45MDgifX0=_ProductFinder_
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/901
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/544
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/524

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG
< Inhalte

uabunsse|nz

wiojuo) SHOY @
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"Xew Jeznyag
[9.] yo1318qimesadway

(uoisiap uanie|diuoid 18q)
[Www] Buyassne|ajenjeyos

[ww] agosbneg

ua|jaig |yezuy

Bunjjasyany

abejuopy auaiyas-NIa
abejuowneqyny
afiejuowuane|dialiaq
afiejuowua)e|diuoiy
UM

naz

sindwy

Multifunktionsgerate
elektromechanisch

B“ us
E“ us

AC/DC
AC/DC

IP65
P52

+50
+50

-15...
-15...

45x45
250,5

ab 48x48
48,5x61,5

2x7
2x7

Betriebsstundenzéhler
Betriebsstundenzéhler
und Summierzahler

HC77

Kombination

und Summierzéhler
SHC77
Kombination

uabunsse|nz

wiojuo) SHOY @

yewonsg

‘Xeuw yiezynyag

[9.] yo1a13qimesadway

(uoistap ualje|diuoid 1aq)
[ww]niuyossnejajejeyds

[ww] agosbneg

ua|jaig |yezuy

Bunjjaisyony

abejuoy auaiyas-NId
abejuowneqyny
afiejuowuane|dialiaq
afiejuowuale|diuoiy
UM

ez

sindwy

Energiezahler

59

+55 IP65 AC

-20...

45 x 45
250

ab 48x48

2x6

ol

Betriebsstundenzéhler
und Energiemessgeréat

Kombination

HW66M

1) MitMontagerahmen


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HW66_HW66M
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/SHC77
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/HC77

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Prozessgerate

Fiir jede denkbare Anwendung die passende Losung.

Entdecken Sie die Vielfalt der elektronischen Prozessgeréte von Kiibler. Diese werden
in unterschiedlichen Anwendungen zur Erfassung und Steuerung von Normsignalen,
Temperaturmesswerten oder zur Uberwachung von Druck- und Gewichtsmesswerten
weltweit zuverldssig eingesetzt. Maximale Flexibilitat: skalierbare oder lineare
Anzeige, multicolor oder moderne Touchanzeigen. Kiibler Prozessgeréte stehen fiir
hochste Qualitat, optimale Ablesbarkeit und lange Lebensdauer. Zéhlen auch Sie mit
uns — zahlen Sie mit Kiibler.

kuebler.com/prozessgeraete

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Adapter-Frontrahmen Dichtungskappen, Klarsichtdeckel Frontrahmen, Aufbaurahmen Fassungen, Tragschienenrahmen

) Bestellschliissel eingeben und
Dichtungen Weiteres Zubehdr wie Parametrier-Software, Blindgehause, Klemmenabdeckungen, Zubehér finden:

Aufbausockel. Aufbauhalter, Adapter- und Anti-Vibrationsset kuebler.com/zubehoer



https://www.kuebler.com/de/produkte/zubehoer
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/prozessgeraete

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Prozessanzeigen
Prozess-Steuergerdte

LED-Prozessanzeige

Codix 534
MIN/MAX Erfassung
mit Totalisator

LED-Prozess-Steuergerat

Codix 565 Normsignale
MIN/MAX Erfassung

2 Grenzwerte mit
Totalisator, Tara,
Analogausgang

LCD-Touch Prozess-Steuergerit

e

573T 10-Link

2 Eingénge

4 Grenzwerte,
Analogausgang,
serielle Schnittstelle

Sollwertgeber

LED-Sollwertgeber

Codix 533
Sollwertgeber

0...12V Ausgang

0...24 mA Ausgang
manueller oder
zeitgesteuerter Betrieb

T
>
& 2
<«
] =
S 3
T S
I
oD D
'z @
€ E
g E
o o
=2 2
e e
e e
e e
[-4]
=
(-]
N
=
<
LED

Normsignal + 10V

Anzahl Stellen

Serielle Schnittstelle (SS)

Feldbus (FB)

SS
FB
10-Link

BaugrdBe Frontin mm

48 x 24

Stiitzpunkte

Eingangskennlinie

S

linear

128

248

Bautiefe in mm

59

Optokoppler; r = Relais

Vorwahl / Grenzwerte

Analog Ausgang

0

2r e

Temperaturbereich in °C

-20 ... +65

Anzeige

LED

LED

LCD
Touch
3 Color

Schutzart max.

IP65

Anzahl Stellen

8

£
1S
£
e
o
e
L3
]
Q
>
=
©
m
48 x 24
96 x 48
96 x 48
>
=
=
2 £
5 5
: 2
£ =
©
&
DC .

Bautiefe in mm

59

90,5

120

Zulassungen

G“ us

Temperaturbereich in °C

-20... +65

-20... +65

-20...+60

>

=

=

(=

.| 8

s @

£ 2

- =]

S E

- =

] =

= ©

© o

) »

IP65 DC
IP65 AC/DC
IP65 AC/DC

@ RoHS konform

Zulassungen

G“ us

GN Us

61


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/565
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/573T
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/533
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/534

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Temperaturanzeigen
Temperatur-Steuergerate

LED-Temperaturanzeigen

Codix 531
MIN/MAX Erfassung

Codix 532
MIN/MAX Erfassung

LED-Temperatur-Steuergerat

Codix 564
MIN/MAX Erfassung
2 Grenzwerte,
Analogausgang

62

Temperatur

J;K; N

Thermoelemente

Widerstandsthermometer

Temperatur

Pt100
Ni100

mV/V-Sensoren / DMS Eingang

Eingangskennlinie
Stiitzpunkte

S
Vorwahl / Grenzwerte

128

Optokoppler; r = Relais
Analog Ausgang

0=

2r

Anzeige

LED

LED

LED

Anzahl Stellen

BaugroBe Front [mm]

48x 24

48x 24

96 x 48

Bautiefe [mm]

59

59

90,5

Temperaturbereich [°C]

-20... +65

-20... +65

-20... +65

>
g
=
-
E 2
= >
§ £
= =
- ©
X} o
(7] 7]
IP65 DC
IP65 DC
IP65 AC/DC

@ RoHS konform

Zulassungen

I’:“ us

B\

G“ us


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/564
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/532
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/531
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< Inhalte

uabunssejnz

wioju0) SHoOY @

funbiosiansbunuuedg
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= —
D N
S =
20O
® =
S @
E ©
) =
o D
S o
2 o
= =
o 3
O wm

LED-DMS-Steuergerat

1,
1,

MIN/MAX Erfassung
2 Grenzwerte mit

Codix 566

G“ us

6  96x48 90,5 -20... +65 IP65  AC/DC

128 2r LED

2,0

3,0
3,3mV/V

Totalisator, Tara,
Analogausgang

63


https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/anzeigen-zaehler/product-finder/produkt-details/566

LIEFERPROGRAMM 2024 AUSWERTUNG

< Inhalte

Sichere Drehzahlwachter

Zuverlassige und sichere Drehzahliiberwachung.

Das kompakte Basismodul der Safety-M compact Baureihe ist ein vollsténdiger
Drehzahlwachter auf kleinstem Bauraum (50 mm breit). Das abnehmbare Bedien- und
Diagnosedisplay (OLED) steht fiir eine einfache Parametrierung. Durch die sicheren
Ein-/Ausgénge und den integrierten Signalsplitter ist eine Einbindung in bestehende
Sicherheitskreise und die Aufriistung von Altmaschinen maglich.

kuebler.com/sichere-drehzahlwaechter

Sichere Einzelkomponenten alleine fithren
noch nicht zur sicheren Gesamtanwendung.
Fir die sichere Verbindung vom Motor bis zur
Steuerung gehort neben dem sicheren Drehzahl-
wachter auch die entsprechende sichere Sensorik.
Kibler bietet sowohl fir inkrementale als auch fr
absolute Messungen SIL2 bzw. SIL3 zertifizierte
Drehgeber an (siehe Seiten 66)
kuebler.com/funktionale-sicherheit

Finden Sie das passende Kiibler Zubehor

Bedien- und Diagnosedisplay Programmierkabel-Set Schirmklemme fiir Geberkabel Vorkonfektionierte Kabelsatze

Parametrier-Software SafeConfig

Bestellschliissel eingeben und
Zubehor finden:

kuebler.com/zubehoer

64


https://www.kuebler.com/de/produkte/zubehoer?utm_source=lieferprogramm_2020
https://www.kuebler.com/de/produkte/funktionale-sicherheit
https://www.kuebler.com/de/produkte/auswertung/sichere-drehzahlwaechter
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< Inhalte

o
. . @ =]
Sicherheitsmodule : g 2 g >
g 5 z 7 g
Safety-M compact £ g =mE 2 . ® : | - | &
< I'; D = g Py 2 > s £ 5
g ¢ T T2 £ = 9 z a2 £z
< £ = T s = @ k=4 I o S
= @ =) = = @ E=J = = = = £~
T & s 3E § S % 3 s : g £
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Inkrementale Drehgeber
fur funktionale
Sicherheitstechnik

Standard, optisch
Sinusausgang, SIL2/PLd
Sendix 5814FS2 (Welle)
Sendix 5834FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch
Sinusausgang, SIL3/PLe
Sendix 5814FS3 (Welle)
Sendix 5834FS3 (Hohlwelle)

Absolute Drehgeber
fur funktionale
Sicherheitstechnik

Singleturn

Standard, optisch
SIL2/PLd

Sendix 5853FS2 (Welle)
Sendix 5873FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch
SIL3/PLe

Sendix 5853FS3 (Welle)
Sendix 5873FS3 (Hohlwelle)

Multiturn

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
SIL2/PLd

Sendix 5863FS2 (Welle)
Sendix 5883FS2 (Hohlwelle)

Standard, optisch
mechanischer Multiturn
SIL3/PLe

Sendix 5863FS3 (Welle)
Sendix 5883FS3 (Hohlwelle)
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Magnetisch (Genauigkeit +1°)
Optisch (Genauigkeit < +0,015°)
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Kibler Service fiir weltweite Planungssicherheit

24ONE 240ne Lieferversprechen l/‘\ “Musterserwce

Fertigung in 24 Stunden. Bei Bestellungen werktags vor Wir fertigen Muster spezieller Sonderausfiihrungen oder

9:00 Uhr MEZ steht das Produkt noch am selben Tag nach Kundenspezifikationen innerhalb kiirzester Zeit.
versandbereit. 24one ist auf 20 Stiick pro Lieferung
begrenzt.
@@ 10 by 10 l FS \ Safety Services
Wir fertigen und liefern 10 Drehgeber innerhalb von Individuelle Kundenldsungen.
10 Arbeitstagen (an 365 Tagen im Jahr — aulRer vom
24.12.bis 2.1)

Losungen nach MaB - Kiibler Design System (KDS)

I@I 48 h Express-Service /K;s OEM Produkte und Systeme (OPS)

Wir fertigen Ihre Bestellung innerhalb von 48 Stunden; Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Produkt-
Lagerware liefern wir am selben Tag aus. und Engineering-Lésungen fiir kundenspezifische Produkte,
bis hin zu kompletten Systemen.

@ Technische Beratung

Fiir Beratung, Analyse oder Unterstiitzung bei der Installation ist Kiibler mit seinem weltweiten Applikationsteam direkt vor Ort.

Kiibler Frankreich +33389534545 Kibler China +86 10 8471 0818
Kiibler Italien +39026 423 345 Kiibler Indien +91 2135618200
Kiibler Polen +4861 8499902 Kiibler USA +1 855583 2537
Kiibler Osterreich +43 3322 4372312 Kibler Australien +6137044 0090
Kibler Turkei +90 216 999 9791

International (englischsprachig)
Kiibler Deutschland +497720 3903 849

E-mail _support@kuebler.com
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KUBLER WELTWEIT

500 MITARBEITER - 4 FERTIGUNGSSTANDORTE - PRASENZ IN UBER 50 LANDERN

EUROPA BELGIEN - BULGARIEN - DANEMARK - DEUTSCHLAND - ESTLAND - FINNLAND - FRANKREICH - GRIECHENLAND - GROSSBRITANNIEN - IRLAND - ISLAND - ITALIEN - KROATIEN -
LITAUEN - NIEDERLANDE - NORWEGEN - OSTERREICH - POLEN - SCHWEDEN - SCHWEIZ - SLOWAKEI - SLOWENIEN - SPANIEN - TSCHECHISCHE REPUBLIK - TURKEI - UKRAINE - UNGARN

AFRIKA AGYPTEN - MAROKKO - SUDAFRIKA - TUNESIEN  NORD- UND SUDAMERIKA ARGENTINIEN - BRASILIEN - KANADA - MEXIKO - PERU - USA

OZEANIEN AUSTRALIEN - NEUSEELAND ~ ASIEN CHINA - HONG KONG, CHINA - INDIEN - INDONESIEN - ISRAEL - LIBANON - MALAYSIA - PHILIPPINEN - SINGAPUR - SUDKOREA -

TAIWAN, CHINA - THAILAND - VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE - VIETNAM

KUBLER GRUPPE

gman =
|

>
9.

o
e

FRITZ KUBLER GMBH

FRITZ KUBLER SARL

KUBLER ITALIASR.L.

KUBLER OSTERREICH

KUBLER SP. Z.0.0.

KUBLER TURKEY OTOMASYON TICARET LTD. STI.
KUBLER INC.

KUBLER AUTOMATION INDIA PVT. LTD.

KUEBLER (BEIJING) AUTOMATION TRADING CO. LTD.
KUEBLER KOREA (BY F&B)

KUBLER AUTOMATION SOUTH EAST ASIA SDN. BHD.

KUEBLER PTY LTD

Kiibler Group

Fritz Kiibler GmbH
SchubertstralRe 47

78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel. +49 7720 3903-0
Fax +49 7720 21564
info@kuebler.com

kuebler.com
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