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Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link

Le compteur d‘impulsions de service Codix 144 alimenté 
en tension peut être utilisé comme compteur d‘impulsions 
simple, compteur de service et/ou compteur de lots. Grâce à 
l‘avertissement préalable réglable et à la signalisation par feux 
de signalisation, l‘affichage est idéal pour la surveillance des 
intervalles de service. 

L‘utilisateur dispose en outre d‘un grand nombre de paramètres 
et de modes réglables, qui peuvent être paramétrés via l‘interface 
IO-Link. Cela offre les possibilités les plus diverses pour résoudre 
les tâches de commande et de surveillance dans chaque 
application.

Tension 
d‘alimentation

Type d‘entrée Affichage 
multicolore

Compteur de 
lots

Affichage à 
LCD

Cadre frontal 
DIN

Reposi-
tionnement 

verrouillable

Comptage 
différentiel

Sens de 
comptage

Sortie par 
transistor

Compteur 
totalisateur

•	 Interface IO-Link
		  -	 Pour une intégration facile dans les réseaux Industrie 4.0 / IIoT.
		  -	 Paramétrage simple via IO-Link.
		  -	 Idéal pour les applications Retrofit.

•		 Facile à utiliser
-	 Affichage LCD multicolore à 7 chiffres pour une lisibilité 

optimale.
-	 Message textuel clignotant à l‘écran (Service ou Pre-

Service).
-	 Signalisation par feux de signalisation (vert, jaune, rouge) 

lorsque les valeurs limites définies sont atteintes.
-	 Bouton de réinitialisation avec fonction multiple activable via 

une entrée séparée.
-	 Affichage évolutif grâce au facteur de multiplication et de 

division pour représenter les unités correspondantes.

•		 Fonctionnel 
-	 Surveillance des intervalles de service avec pré-alerte 

réglable. 
-	 Comme compteur d‘impulsions simple, compteur de service 

et/ou compteur de lots. 
-	 Différents modes de comptage (détection de la différence, de 

la somme ou du sens de comptage).
-	 Commande PNP/NPN rapide ou amortie.
-	 Deux entrées séparées et une sortie à transistor.
-	 Réinitialisation manuelle ou électrique.
-	 Valeur de positionnement librement programmable.
-	 Enregistrement des valeurs dans l‘EEPROM.

Caractéristiques et avantages

a 		 Tension d‘alimentation			   	
	3	 =	24 V DC

b 	 Interface
	8	 =	IO-Link

Etendue de la livraison
- compteur
- étrier de montage
- joint
- Note sur le manuel d‘utilisation multilingue

Ref. de commande 6 .144 . 011 . 3 0 8
a b

Fonction feu de signalisation
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Type / 
Dimensions

Description Ref. de com-
mande

Joint corres-
pondant

Cadre adaptateur 	
frontal

53 x 28 mm
[2.09 x 1.10“]

reducteur pour découpe 50 x 25 mm [1.97 x 0.98“]
à 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]

noir

anthracite

6.0000.A080.0502

6.0000.A080.0503

6.0000.I082.0502

56 x 40 mm
[2.20 x 1.57“]

reducteur pour découpe 50 x 25 mm [1.97 x 0.98“] 
à 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]
montage à vis

noir

anthracite

6.0000.A110.0502

6.0000.A110.0503

6.0000.I113.0502

72 x 36 mm
[2.83 x 1.42“]

reducteur pour découpe 68 x 33 mm [2.68 x 1.30“]
à 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]

noir et 
anodisé 
argent en kit

6.0000.A210.1802 –

60 x 50 mm
[2.36 x 1.97“]

reducteur pour découpe 54 x 29 mm [2.13 x 1.14“]
à 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]
montage à vis

noir 6.0000.A140.1702 6.0000.I144.0902

48 x 48 mm
[1.89 x 1.89“]

reducteur pour découpe 45 x 45 mm [1.77 x 1.77“]
à 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]

noir 6.0000.A040.0402 –

Protection 
d‘étanchéité 
IP65

K1 uniquement avec le cadre adaptateur frontal 
60 x 50 mm N003001

transparent /	
gris

transparent /	
noir

6.0000.B100.0001

6.0000.B100.0002

–

Couvercle transparent  
IP65

1 Dv
(sur cadre 
monté)

couvercle verrouillable, 
reducteur pour découpe 54 x 29 mm [2.13 x 1.14“],
uniquement avec le cadre adaptateur frontal 	
60 x 50 mm N003001

transparent /	
noir

6.0000.C300.0002 6.0000.I144.0502

Joint de compteur 48 x 24 mm (pour le montage dans le cadre adapteur frontal)

49 x 25 mm

6.0000.I041.0302

6.0000.I063.0302

Châssis de 
montage 	  

  découpe
50 x 25 mm
[1.97 x 0.98“]

via adaptateur T008180 	
pour montage sur profilé chapeau DIN 35 [1.38]

chromaté 6.0000.F300.0006 –

Boîtier factice 48 x 24 mm
[1.89 x 0.94“]

reducteur pour découpe 45 x 22.2 mm [1.77 x 0.94“]
et découpe 50 x 25 mm [1.97 x 0.98“]

anthracite 6.0000.H100.0003 –

dans l‘étendue 
de la livraison

Accessoires  / Exemple de montage

Compteur

alternative
uniquement avec le cadre 
adaptateur frontal 
60 x 50 mm 6.0000.A140.1702

Protection 
d‘étanchéité
6.0000.B100.0001 gris
6.0000.B100.0002 noir

Couvercle transparent
6.0000.C300.0002

Joint (optionnel)
6.0000.I144.0502

Joint
6.0000.I041.0302

Joint (optionnel)
6.0000.I144.0902

Cadre adaptateur 
frontal
6.0000.A140.1702 noir

Découpe
d’encastrement

Étrier
(dans l‘étendue de la 
livraison)

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link
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Accessoires Réf. de commande

IO-Link Master USB Pour le paramétrage des réglages de l‘appareil via la 
communication FDT/IODD.
Interface USB pour une connexion simple à un PC ainsi que 
pour l‘alimentation électrique.

IOL1A. 1K1341.ZZ1UU1

IO-Link Master Les maîtres IO-Link de Kübler sont disponibles avec les 
protocoles Ethernet/IP, EtherCAT et PROFINET. Des 
versions à 4 ou 8 ports en classe A et classe B sont 
disponibles en stock. Les appareils de terrain existants 
qui envoient des signaux de commutation classiques 
peuvent également être utilisés par port en mode SIO.

4 Ports Class A

Ethernet/IP

EtherCAT

PROFINET

4 Ports Class A

+ 4 Ports Class B

Ethernet/IP

EtherCAT

PROFINET

IOL4A.124341.1222A1 
IOL4A.124341.1222B1 
IOL4A.124341.1222C1

IOL4A4B.1L8341.1L21A1 
IOL4A4B.1L8341.1L21B1 
IOL4A4B.1L8341.1L21C1

Câbles et connecteurs Réf. de commande

Câbles préconfectionnés connecteur mâle M12 avec filetage externe, 4 broches, codage A, droit
extrémité libre 		
2 m [6.56‘] câble PUR

05.00.60H1.6411.002M

Vous trouverez d’autres accessoires Kübler sur le site :  kuebler.com/accessoires
Vous trouverez d’autres câbles et connecteurs Kübler à l’adresse suivante :  kuebler.com/connectique

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de l‘interface IO-Link

Mode de communication COM 2 (38.4 kBaud)

Révision IO-Link 1.1

Temps de cycle de processus min. 54,4 ms

Caractéristiques électriques

Affichage LCD, 7 digits, hauteur 8 mm
dépassement et sous-dépassement 
affichés

Plage d’affichage -999999 bis 9999999

Remise à zéro manuel et électrique

Tension d‘alimentation 24 V DC

Consommation max.  (sans charge) 33 mA

Nombre de présélections 2

Rétroéclairage RGB, jeu de couleurs prédéfini

Temporisation à l’activation 50 ms

Sauvegarde des données EEPROM

Caractéristiques mécaniques

Poids 40 g [1.41 oz]

Boîtier 	 matériau
		  couleur

PC (Polycarbonate) 
gris foncé Ral 7021

Type de montage boîtier à encastrer

Connections borne de raccordement, 8 broches

Section des fils max. 2,5 mm2

Indice de protection 	 face avant
		  à l’arrière

IP65
IP20

Température de fonctionnement -20°C ... +65°C

Température de stockage -25°C ... +75°C

Humidité relative < 85 % (sans condensation) 

Résistance aux vibrations 		
		  selon EN 60068-2-6 10 ... 55 Hz / 1 mm / 30 min

Résistance aux chocs 		
		  selon EN 60068-2-27

100 G: 	 2 ms	
10 G:	 6 ms

Entrées / Entrées de comptage

Polarité des entrées PNP / NPN; (paramétrable)

Nombre d‘entrées 2

Résistance d‘entrée 10 kOhm

Fréquence de comptage max. 25 kHz max, 
filtre d‘atténuation paramétré, adapté 
à l‘utilisation avec des contacts 
mécaniques

entrée d‘activation pour le bouton de 
réinitialisation

entrée statique NPN

Durée minimale de l‘impulsion de 
l‘entrée de réinitialisation 	

20 ms

Niveau de commutation 	 LOW
		  HIGH

0 ... 2 V DC
3,5 ... 30 V DC

Seuil de commutation ca. 2,7 V DC

Sorties

Nombre de sorties 1

Fonction de sortie contact à fermeture / à ouverture 
(paramétrable)

Type de sortie Sortie transistor NPN,
Open Collector

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link

Homologations
Conformité CE  selon
	 Directive CEM 
	 Directive RoHS  

2014/30/EU
2011/65/EU
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Raccordement

Dimensions
Dimensions en mm [inch]

découpe 
d’encastrement

Borne de raccordement, 8 broches, raccordement à vis

Fonction: IO-Link / tension d‘alimentation Entrées Sortie

Broche: 1 2 3 4 5 6 7 8

Signal: L+ L- C/Q 0 V (GND) Input A Input B Reset
Manual Enable

Out
(Collector)

L+ :
L- :
C/Q :

tension d‘alimentation +V DC
tension d‘alimentation 0 V (GND) 
IO-Link communication

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link
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Connexion

Le compteur d’impulsions de service Codix 144 1  est raccordé au IO-Link 
Master USB 2  par un câble adaptateur 3  et relié au PC 5  par l’interface 
USB 4 . Un logiciel adéquat (p.ex. PACTware) permet de régler les 
paramètres de l’appareil.

Possibilités de réglage

Paramétrage individuel via FDT/IODD avec IO-Link Master USB

Mode de fonctionnement mesure de la différence, de la somme, du sens de 
comptage ou du rapport

Source d‘approvisionnement 
des entrées de processus

Compteur principal, compteur de lots, tension 
d‘entrée, ...

Compteur principal / 
compteur de lots

Définir la valeur du compteur principal/compteur 
de lots ou réinitialiser la valeur actuelle

Entrées Définir la polarité (PNP/NPN) et le filtre des 
entrées

Mise à l‘échelle Mise à l‘échelle du compteur principal par point 
décimal, facteur ou diviseur

Menu d‘affichage Sélectionner la source d‘approvisionnement de 
l‘écran ainsi que le rétroéclairage et le taux de 
rafraîchissement de l‘écran

Menu de présélection Définir les valeurs de pré-alerte / alerte avec 
changement de couleur optionnel

Menu de sortie Sélectionner le mode de sortie, la temporisation 
de sortie et la fonction de contact à ouverture ou 
à fermeture

Autres possibilités de 
réglage

En outre, de nombreux autres paramètres peuvent 
être sélectionnés

Détails techniques

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link
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Structure / Fonction

Le compteur d’impulsions de service Codix 144 1  dispose d’une interface 
IO-Link qui permet son utilisation dans un réseau IO-Link et donc sa connexion 
à un maître IO-Link 2 . 
Les deux entrées séparées 3  permettent à l’appareil de saisir et d’évaluer des 
impulsions PNP/NPN et de transmettre les données traitées au maître IO-Link 
(Process-Data-Input 4 ).
La sortie transistorisée intégrée peut, lorsqu’une présélection réglée est 
atteinte, commander un actionneur tel qu’un klaxon, une lampe, un relais ou un 
module IO 5 .  
La fonction « Process-Data-Output » permet de transmettre à l’afficheur et de 
visualiser 7  des données provenant par exemple d’un capteur IO-Link 6  via 
le maître IO-Link. 
Le paramétrage du compteur s’effectue pendant le fonctionnement via la 
commande 8 .

Avantages

-	 Unité décentralisée avec évaluation et affichage « sur place»
-	 Modes préprogrammés pour l’évaluation individuelle des données 

d’entrée
-	 Utilisation comme appareil de service avec avertissement visuel et/ou 

pré-alerte
-	 Intégration de deux entrées de commutation et d’une sortie de 

commutation dans le réseau IO-Link
-	 Solution réseau économique (3 connexions pour un port IO-Link sur le 

maître)

Master

CapteurAffichage

Acteurs DI/DO Capteurs / acteurs DI/DOCapteurs DI/DO

Dans le réseau IO-Link

Possibilités d‘application

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link
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Solution autonome / paramétrable via IO-Link

Possibilités d‘application

Structure / Fonction

Le compteur d’impulsions de service Codix 144 1  avec interface IO-Link 
peut être directement connecté à un PC et paramétré via le IO-Link Master 
USB 2 . En tant que solution autonome, le compteur est alimenté par une 
tension externe 3  .
Les deux entrées séparées 4  permettent à l’appareil de détecter et 
d’évaluer des impulsions PNP/NPN. La sortie transistorisée peut, lorsqu’une 
présélection réglée est atteinte, commander un actionneur tel qu’un klaxon, 
une lampe, un relais ou un module IO 5 .

Avantages

-	 Paramétrage simple et intuitif via l’interface IO-Link
-	 Utilisation comme appareil de service avec avertissement visuel et/ou 

pré-alerte
-	 Modes préprogrammés pour l’évaluation individuelle des données 

d’entrée
-	 Nombreuses possibilités d’utilisation

Compteur d‘impulsions, électroniques

Compteur d‘impulsions de service Codix 144IO-Link


