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SICHERE SCHACHTKOPIERSYSTEME

Sichere Schachtkopiersysteme

Egal ob Modernisierungsprojekte oder Neuanlagen – die 
SIL3-zertifzierten Schachtkopiersysteme von Kübler bieten 
ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung von 
Aufzugsanlagen. 

Verschiedene Systeme bestehend aus dem Ants Safe 
Sensor LES03 kombiniert mit den Auswerteeinheiten 
PSU03 oder SGT03 bieten für jeden Anwendungsfall die 
passende Lösung zur sicheren und präzisen Ermittlung, 
Übertragung und Verarbeitung von Positions- und 
Geschwindigkeitsinformationen der Aufzugskabine.

•	 Die Systeme sind nach dem Plug & Drive Prinzip direkt mit allen 
elektromechanischen Fangvorrichtungen von etablierten Anbietern 
einsetzbar.

•	 Sowohl die mechanische Installation von Codeband und Sensor 
mit Hilfe eines Montage-Kit als auch die Inbetriebnahme und 
Validierung erfolgt schnell und einfach.

Ein Meilenstein in der Sicherheit von Aufzugsanlagen durch ein 
umfassendes Fangmanagement von PSU03 und SGT03. 
•	 Analyse der Fahrdaten in Echtzeit und Erkennung von  

sicherheitskritischen Übergeschwindigkeiten. 
•	 Direkte, präzise und verzögerungsfreie Aktivierung der 

elektromechanischen Fangvorrichtungen im Ernstfall.
•	 Kontrolliertes Zurücksetzen sowie kontinuierliche 

Zustandsüberwachung der Fangvorrichtungen. 

Die Auslösung der elektromechanischen Fangvorrichtungen anhand 
der Sensordaten erfolgt direkt durch die Auswerteeinheit PSU03 
oder SGT03 ohne den Umweg über die Aufzugssteuerung.
Daher eignet sich das System perfekt für eine nachträgliche 
Installation im Zuge einer Modernisierung.

Autarkes SystemPlug & Drive

Sicheres FangmanagementMODBOX – noch einfacher und schneller

•	 Auswerteeinheit vorverdrahtet mit Netzteil und 
Pufferbatterien im IP66 Kunststoffgehäuse.

•	 Alle Komponenten auf die eingesetzten Fang-
vorrichtungen abgestimmt.

Zahlreiche mechanische Komponenten wie Magnetschalter, 
Rampen, Rollenendschalter können dank der digital verfügbaren 
Schachtinformation entfallen. Dadurch verringert sich auch der 
Aufwand für die Installation und die Wartung der Aufzugsanlage. 

Eliminierung mechanischer Komponenten
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Systembeschreibung

Sensor Ants LES03 + Codeband

Der Sensor erfasst über das Codeband Positions- 
und Geschwindigkeitsdaten der Aufzugskabine

Kommunikation PSU03 / SGT03 mit Aufzugssteuerung

Sensordaten von Ants LES03 an PSU03 / SGT03

Auswerteeinheit PSU03 / SGT03

Auswertung der Sensordaten und direkte Auslösung der 
elektromechanischen Fangvorrichtungen – steuerungsunabhängig

Montage-Kit

Sicheres und einfaches Befestigen und 
Spannen des Codebands an jeder Art 
von Aufzugsschienen 

Türzonenüberwachung + Sicherheitskreis
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Konventionelle Aufzugsanlage
mechanische Komponenten

Kübler – sichere Schachtkopiersysteme
digitale Positions- und Geschwindigkeitserfassung

Schalter für Schlaffseil-
überwachung (Begren-
zerseil)

Spannvorrichtung 
für Geschwindig-
keitsbegrenzer

Mechanischer 
Auslöser der 
Fangvorrichtung

Mechanischer 
Geschwindigkeits-
begrenzer

Codeband

Montage-Kit
für Befestigung 
Codeband und Sensor

Auswerteeinheit
PSU03 oder SGT03

Sensor Ants LES03

Inspektionsschalter

Notendschalter

Verzögerungs-
kontrolle

Türzonen-
Überwachung

Bündige 
Türposition

Digitalisierung von Aufzugsanlagen - Eliminierung mechanischer Komponenten

SICHERE SCHACHTKOPIERSYSTEME
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MODBOX - Systemlösung für Modernisierungsprojekte

Die MODBOX ist eine autark von der Steuerung einsetzbare 
Lösung für Modernisierungsprojekte. 
Im IP66 Kunststoffgehäuse sind neben der Auswerteeinheit 
PSU03 oder SGT03 Pufferbatterien sowie ein Netzteil integriert. 
Das Netzteil ist auf die Leistungsaufnahme der eingesetzten 
Fangvorrichtungen ausgelegt. Durch die Notstrompufferung 
ist gewährleistet, dass selbst bei einem Blackout die 
Fangvorrichtungen für eine Notbefreiung geöffnet werden können.
Alle Komponenten im Gehäuse sind bereits vorverdrahtet.

Die Netzteile

•		 Zur Versorgung der PSU03 bei Spannungsausfall

•		 Unterschiedliche Varianten je nach Leistungsaufnahme der eingesetzten 
Fangvorrichtungen

Auswerteeinheit PSU03 / SGT03

•		 Intelligentes Fangmanagement

2 angeschlossene Kabel 
9-adrig für:

	 Spannungsversorgung 230 V AC
	 Türzonenüberwachung
	 Sicherheitskreis

Bei Installation an der 
Aufzugskabine einführen:
Sensoranschluss, Anschluss 
elektromechanische Fang-
vorrichtung

Die Pufferbatterien

•		 Notstromversorgung für die eingesetzten elektromechanischen 
Fangvorrichtungen für min. 1 Stunde

•		 Öffnen der elektromechanischen Fangvorrichtungen für eine Notbefreiung 
(zum Beispiel im Falle eines Blackouts) 

Das Gehäuse

•		 ABS Gehäuse grau / transparente Abdeckung

•		 Schutzart IP66

•		 Abmessungen H x B x T:   					   
341 x 291 x 128 oder 168 mm (abhängig ja nach Netzteil)

•		 6 Kabelverschraubungen 
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Realisierbare Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen

A
Autarkes System 
Steuerungsunabhängig

D
Schutzräume Wartung 
Shield Modus

B
UCM 	
Unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung

E
Schutzräume Montage 
Shield Modus

C
Übergeschwindigkeit 	
Auslösung ESG

F
Absolutes Positionsfeedback
Notendschalter

Autarkes System, das auch 
als Retrofit-Kit im Bereich der 
Modernisierung für alte (und auch 
moderne) Steuerungen eingesetzt 
werden kann.

Verlässt die Kabine mit 
geöffneten Türen unkontrolliert 
eine definierte Türzone, wird 
der Sicherheitskreis geöffnet 
bzw. die elektromechanischen 
Fangvorrichtungen ausgelöst.

Eliminierung des mechanischen 
Geschwindigkeitsbegrenzer: 
Bei Übergeschwindigkeit wird 
der Sicherheitskreis geöffnet 
bzw. die elektromechanischen 
Fangvorrichtungen direkt durch die 
PSU03 / SGT03 ausgelöst.

Der Shield Modus Montage 
gewährleistet einen Schutzraum 
für das Personal bereits vor der 
Inbetriebnahme des Aufzugs. 
Bei der Montage, wie beispiels-
weise der Schienenbefestigung, 
wird sequenziell ein Schutzraum 
entsprechend dem Montage-
fortschritt hergestellt. 
Positionsabhängig wird die Kabine 
mit einer Toleranz von ± 5 cm 
gesichert.

Das SIL3-zertifizierte Messsystem 
aus Sensor Ants LES03 und
Codeband ermittelt sowohl 
absolute Positionswerte als auch 
die Geschwindigkeit des Fahrkorbes 
schlupffrei über ein berührungsloses 
Messprinzip. 

Darüber lassen sich viele Funktionen 
wie zum Beispiel Notendschalter 
realisieren.

Beim Betreten des Schachtes mit 
reduziertem Schachtkopf/-grube 
gemäß EN 81-21 wird über die 
Türentriegelung der Shield Modus 
Wartung aktiviert. 

Ein Schutzraum, der ein sicheres 
Arbeiten für das Wartungspersonal 
ermöglicht, wird automatisch 
basierend auf der höchsten bzw. 
niedrigsten angefahrenen Position 
hergestellt. 
- 	Akustisches Warnsignal ab 1,9 m 
-	 Vorauslösung bei 1,4 m 	

(Sicherheitskreis öffnet für 3 s)
-	 Auslösung bei 1,3 m (Fang)

AufzugsschachtAufzugsschacht

Aufzugsschacht

Aufzugsschacht

AufzugsschachtAufzugsschacht

SICHERE SCHACHTKOPIERSYSTEME
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Ants LES03 / PSU03 
•		 Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen 		

nach EN 81-20/-21/-50
•		 Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer
•		 Überwachung, Auslösung und Rücksetzung 		

der Fangvorrichtungen
•		 Einrichtung von Schutzräumen

Ants LES03 / PSU03 
•		 Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen 		

nach EN 81-20/-21/-50

Ants LES03 / SGT03 
•		 Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer
•		 Überwachung, Auslösung und Rücksetzung 		

der Fangvorrichtungen
•		 Einrichtung von Schutzräumen
•		 Optional mit Notendschalter und 	

Verzögerungskontrolle

Ants LES03 / PSU03 / MODBOX
•		 Zusätzlich vorverdrahtet im IP66 Kunststoff-
		  gehäuse mit zu den Fangvorrichtungen 

passendem Netzteil und Pufferbatterien

Ants LES03 / SGT03 / MODBOX
•		 Zusätzlich vorverdrahtet im IP66 Kunststoff-
		  gehäuse mit zu den Fangvorrichtungen 

passendem Netzteil und Pufferbatterien

Sichere Schachtkopiersysteme – Varianten

Realisierung von Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen mit intelligentem Fangmanagement

Realisierung von Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen

Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer mit intelligentem Fangmanagement
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Funktion Normhinweise SIL

LES03 / PSU03
Realisierung von 
Aufzugs- und Sicher-
heitsfunktionen 
mit intelligentem 
Fangmanagement

LES03 / PSU03
Realisierung von 
Aufzugs- und Sicher-
heitsfunktionen

LES03 / SGT03
Elektronischer 
Geschwindigkeits-
begrenzer mit 
intelligentem 
Fangmanagement

LES03 / SGT03
Intelligentes Fang-
management mit 
Endschalter und 
Verzögerungs-
kontrolle

A Autarkes System 
(unabhängig von der Aufzugssteuerung)

kein Normverweis – ü ü ü ü

B UCM
(Unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung)

EN 81-20: 5.6.7.7, 5.6.7.8 2 ü ü – –

C

Auslösung Fang bei Übergeschwindigkeit EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a), 5.6.6.10 3 ü – ü ü
Überwachung Status Fangvorrichtung EN 81-20: 5.6.2.1.5 1 ü – ü ü
Reset Funktion der elektromechanischen 
Fangvorrichtung

kein Normverweis 3 ü – ü ü

Auslösung Fang bei aufwärtsfahrendem 
Fahrkorb

EN 81-20: 5.6.6.5 2 ü – ü ü

Auslösung Fang durch Notbremsschalter kein Normverweis 3 ü – ü ü
Fangschalter, der den Sicherheitskreis 	
öffnet

EN 81-20: 5.6.2.1.5, 5.6.6.5
EN 81-21: 5.5.2.3.3 f), 5.7.2.3.3 f)

1
2
ü – ü ü

Überwachung der elektrischen 
Rückstelleinrichtung

EN 81-21: 5.5.3.2, 5.5.3.3 c), 
5.7.3.2, 5.7.3.3 c)

2 ü – ü ü

D

Shield Modus: Fangauslösung bei 	
reduziertem Schachtkopf-/grube zur 
Herstellung eines Personenschutzraums

EN 81-21: 5.5.2.3.1, 5.7.2.3.1 2 ü – ü ü

E
Shield Modus: Schutzraumherstellung 
während gerüstloser Montage

kein Normverweis 3 ü – ü ü

F
Absolutes Positionsfeedback kein Normverweis 1 ü ü ü ü
Notendschalter EN 81-20: 5.12.2.3.1 b) 1 ü ü – ü
Inspektionsendschalter bei reduziertem 
Schachtkopf-/grube

EN 81-21: 5.5.3.4, 5.7.3.4 2 ü – ü ü

Funktionale Sicherheit bereits ab 
Verkabelung (ohne Voreinstellung)

kein Normverweis 3 ü – ü ü

Verzögerungskontrolle
(bei verkürztem Pufferhub)

EN 81-20: 5.12.1.3 3 ü ü – ü

Vorauslösung Übergeschwindigkeit 115 % 
(pretripping)

EN 81-20: 5.6.2.2.1.6 a) 2 ü ü ü ü

Überwachung der Geschwindigkeit 
im Inspektionsbetrieb (0,63 m/s)

EN 81-21: 5.5.3, 5.7.3 – ü ü ü ü

Sicheres Konfigurationsmanagement 
für beschleunigte Abnahmen

kein Normverweis – ü ü ü ü

Überwachung des Zugangs zum 
Fahrkorbdach bzw. zur Schachtgrube

EN 81-21: 5.5.3.1, 5.7.3.1 3 ü ü ü ü

Türüberbrückung EN 81-20: 5.12.1.4 a), b), c), 2), d) 2 ü ü – –

Türzonen Signalisierung 
bei Notbefreiung im 12 V Notstrombetrieb

kein Normverweis – (ü)
optional

(ü)
optional

– –

Pufferbatterien für Notbefreiung
mit Netzteil für ESG

kein Normverweis (ü)
optional

– (ü)
optional

–

Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen

SICHERE SCHACHTKOPIERSYSTEME


