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Kübler Sensoren für Schachtkopiersysteme

Der Verlust der absoluten Position oder die Korrektur der Position 
durch Referenzschalter (Magnetfahnen) gehören der Vergangenheit 
an. Mit der Schachtkopierung von Kübler kann die Position der 
Aufzugskabine 100 % schlupffrei ermittelt werden. Der Sensor 
ist direkt an der Aufzugskabine montiert und kann ohne zusätzliche 
Referenzmarker im Schacht die absolute Position ermitteln. Ein 
Durchrutschen der Seile am Antrieb hat keine Auswirkung auf 
das Messergebnis. Das Sensorsystem ist ein Absolutwertsystem, 
welches an jeder Stelle des Codebandes einen eindeutigen 
Positionswert absolut erfassen kann.

Das robuste Edelstahlband mit seinen abgerundeten Kanten wird 
über ein Montage-Kit direkt an den Führungsschienen montiert. 
Es ist weder durch Temperaturschwankungen noch durch 
magnetische Einflüsse bei der Montage beeinflussbar. 
Der Code wird in das Edelstahlband gestanzt. Dadurch verzichtet 
Kübler auf zusätzliche Klebeprozesse und sichert damit die 
maximale Robustheit des Bandes in der Applikation. 
In Kombination mit dem robusten Metallgehäuse sorgt Kübler so 
für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Ein großes Alleinstellungsmerkmal von Kübler ist die einfache 
Montage. Über Karabiner kann das Edelstahlband ganz einfach 
per „Plug & Drive“ an  das jeweilige Montage-Set angebracht 
werden. In der Schachtgrube wird das Band über eine Feder 
vorgespannt. Die wesentlichen Installationsanleitungen sind 
sowohl auf der Bandverpackung als auch direkt am Sensor 
verfügbar. Das lästige Blättern in Betriebsanleitungen oder das 
Suchen von PDF-Dateien hat ein Ende.

Kompakte Bauform

Einfache Montage

Präzise Positionierung

Robust, zuverlässig und langlebig

Die Ants Sensoren LEB02, LES02, LES02D und LES03 
sind extrem robuste, kompakte und berührungslose 
Messsysteme. Mit einer Auflösung bis 0,5 mm und 
einer Verfahrgeschwindigkeit bis 8 m/s werden sowohl 
absolute Positionswerte als auch die Geschwindigkeit 
des Fahrkorbes über ein berührungsloses, optisches 
Messprinzip schlupffrei ermittelt.

Speziell für Aufzüge mit reduziertem Schachtkopf bietet die 
Schachtkopierung von Kübler maximale Flexibilität. Eine 
Montage der Sensorik auf, neben oder unter der Kabine ist möglich.
Da alle Kübler Ants Sensoren über baugleiche Gehäuse verfügen, 
lässt sich ein Ants Base Sensor problemlos durch einen Ants Safe 
Sensor für ein nachträgliches Upgrade ersetzen.
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Das Gesamtsystem auf einen Blick 

Sensor 

• 	 Robuste Sensorik
• 	 Standard- oder SIL3-zertifizierte Varianten
• 	 Kompakte, robuste Bauform
• 	 Status LED

Codeband bis 392 m Länge 

• 	 Edelstahl
• 	 Absolut codiert
• 	 Abgerundete Kanten

Montage-Kit

• 	 Unterschiedliche Arten der 
Schienenbefestigung 

• 	 Geeignet für alle gängigen 
Aufzugsschienen

• 	 Edelstahl Karabiner-Haken
• 	 Zugfeder für optimale Spannung und 

einfache Montage       
• 	 Sicherungsband oder optionaler 

Bandpräsensschalter für Ants Safe  
• 	 Kabinenbefestigung für optimale 

Sensorjustage



elevator 
control
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Portfolioübersicht

Ants  Base
absolutes  Posi t ion iersystem

Ants  Safe
s icheres absolutes  Posi t ion iersystem

Produkte LEB02 LES02 LES02D LES03

Sicherheits-Zertifikate –––
     

UL-Zulassung
–––

Schnittstellen

         DUAL   

Passende Montage-Kits Ausführung Base Ausführung Safe Ausführung Safe Ausführung Safe

Angeschlossen an Steuerung / SPS Steuerung / SPS Steuerung / SPS Auswerteeinheit PSU03 oder SGT03

als SIL3-zertifizierte Systeme zur Realisierung von 
Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen

Funktionsprinzip Der Ants Base Sensor LEB02 besteht aus einem 
Detektionssystem (SCAN). 

Es werden Positionen und Geschwindigkeiten 
schlupffrei erfasst und via CANopen Lift, SSI oder 

RS485 an eine Steuerung übertragen.

Der Ants Safe Sensor LES02 besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
gleichen die jeweils erfassten Daten miteinander 
ab (interner Kreuzvergleich) und übertragen dann 

die sicheren Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über einen gemeinsamen Kanal 

als proprietäres CAN-Protokoll.

Der Ants Safe Sensor LES02D besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
übertragen Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über zwei unabhängige Kanäle 
(CAN1 und CAN2) als proprietäres CAN-Protokoll.

Der Ants Safe Sensor LES03 besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
gleichen die jeweils erfassten Daten miteinander 
ab (interner Kreuzvergleich) und übertragen dann 

die sicheren Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über einen gemeinsamen Kanal 

als proprietäres CAN-Protokoll.

Gemeinsame Merkmale 
Ants LEB02, LES02, LES02D, LES03

•	 Einfache Montage
•	 Status LED
•	 Kompaktes und robustes Gehäuse

Max. Messlänge 392 m

Geschwindigkeit max. 8 m/s

Auflösung max. 0,5 mm

Genauigkeit ±1 mm

Gehäuse (Material) Aluminium

Abmessung 126 x 55 x 37 mm
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Ants  Base
absolutes  Posi t ion iersystem

Ants  Safe
s icheres absolutes  Posi t ion iersystem

Produkte LEB02 LES02 LES02D LES03

Sicherheits-Zertifikate –––
     

UL-Zulassung
–––

Schnittstellen

         DUAL   

Passende Montage-Kits Ausführung Base Ausführung Safe Ausführung Safe Ausführung Safe

Angeschlossen an Steuerung / SPS Steuerung / SPS Steuerung / SPS Auswerteeinheit PSU03 oder SGT03

als SIL3-zertifizierte Systeme zur Realisierung von 
Aufzugs- und Sicherheitsfunktionen

Funktionsprinzip Der Ants Base Sensor LEB02 besteht aus einem 
Detektionssystem (SCAN). 

Es werden Positionen und Geschwindigkeiten 
schlupffrei erfasst und via CANopen Lift, SSI oder 

RS485 an eine Steuerung übertragen.

Der Ants Safe Sensor LES02 besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
gleichen die jeweils erfassten Daten miteinander 
ab (interner Kreuzvergleich) und übertragen dann 

die sicheren Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über einen gemeinsamen Kanal 

als proprietäres CAN-Protokoll.

Der Ants Safe Sensor LES02D besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
übertragen Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über zwei unabhängige Kanäle 
(CAN1 und CAN2) als proprietäres CAN-Protokoll.

Der Ants Safe Sensor LES03 besteht aus 
zwei unabhängig voneinander arbeitenden 

Detektionssystemen. SCAN1 und SCAN2 sind 
Messstrecken, die über die Mikrocontroller MC1 

und MC2 erfasst werden. Die Mikrocontroller 
gleichen die jeweils erfassten Daten miteinander 
ab (interner Kreuzvergleich) und übertragen dann 

die sicheren Geschwindigkeits-, Positionsdaten und 
Fehlerinformationen über einen gemeinsamen Kanal 

als proprietäres CAN-Protokoll.
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Übersicht der Montage-Kits

Jedes Montage-Kit beinhaltet alle Kompo-
nenten, die für eine Installation von Sensor 
und Codeband im Aufzugsschacht sowie an 
der Aufzugskabine benötigen werden.

Drei Montagemöglichkeiten der Schienenbefestigung

Schienenmontage mit exzentrischer 
Krallschrauben 
	Die Schienenbefestigung wird in die Aufzugsschiene 
eingehakt und durch eine Krallschraube, die 
exzentrisch zur Konterschraube drehbar ist, mit 
dieser verklemmt.

Schienenmontage mit Klemmplatten 

	Die Schienenbefestigung wird mit 
4 Klemmbacken an der Aufzugsschiene 
angeschraubt.

Dübelmontage in Schachtdecke 
	und -boden (nur für LEB02)
	Bohrungen in Decke und Boden für das Einsetzen 
von Schraubhaken mit Dübel.

SCHACHTKOPIERSYSTEME – SENSOREN
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Komponenten und Möglichkeiten für die Schienenbefestigung

Schienenbefestigungen 
mit Klemmplatten

• 	 Variante für Base und Safe
• 	 Gewinkelte Schienenbefestigung 		

(z. B. für Rucksack-Aufzüge)

Schienenbefestigungen 
mit Krallschrauben

• 	 Lange und kurze Schienenbefestigung

Karabiner-Haken

• 	 Edelstahl
• 	 Für einfaches Einhängen des Codebandes

Kabinenbefestigung

• 	 Auch 90° nach rechts oder links gedreht montierbar 
	 (z. B. für Rucksack-Aufzüge)

Sicherungsband

• 	 Für Safe-Ausführungen

Zugfeder

• 	 Mit offener oder geschlossener Öse

Bandpräsensschalter 

• 	 Alternative für Safe-Ausführungen



kuebler.com

	 FRITZ KÜBLER GMBH

	 FRITZ KÜBLER SARL

	 KÜBLER ITALIA S.R.L.

	 KÜBLER ÖSTERREICH

	 KÜBLER SP. Z.O.O.

	 KÜBLER TURKEY OTOMASYON TICARET LTD. STI.

	 KÜBLER INC.

	 KÜBLER AUTOMATION INDIA PVT. LTD.

	 KUEBLER (BEIJING) AUTOMATION TRADING CO. LTD.

	 KUEBLER KOREA (BY F&B)

	 KÜBLER AUTOMATION SOUTH EAST ASIA SDN. BHD.

	 KUEBLER PTY LTD

Kübler Group 
Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel.	 +49 7720 3903-0
Fax	 +49 7720 21564
info@kuebler.com A
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KÜBLER GRUPPE

KÜBLER WELTWEIT 
600 MITARBEITER · 4 FERTIGUNGSSTANDORTE · PRÄSENZ IN ÜBER 50 LÄNDERN
EUROPA BELGIEN · BULGARIEN · DÄNEMARK · DEUTSCHLAND · ESTLAND · FINNLAND · FRANKREICH · GRIECHENLAND · GROSSBRITANNIEN · IRLAND · ISLAND · ITALIEN · KROATIEN · 
LITAUEN · NIEDERLANDE · NORWEGEN · ÖSTERREICH · POLEN · SCHWEDEN · SCHWEIZ · SLOWAKEI · SLOWENIEN · SPANIEN · TSCHECHISCHE REPUBLIK · TÜRKEI · UKRAINE · UNGARN 
AFRIKA ÄGYPTEN · MAROKKO · SÜDAFRIKA · TUNESIEN  NORD- UND SÜDAMERIKA ARGENTINIEN · BRASILIEN · KANADA · MEXIKO · PERU · USA   
OZEANIEN AUSTRALIEN · NEUSEELAND  ASIEN CHINA · HONG KONG, CHINA · INDIEN · INDONESIEN · ISRAEL · LIBANON · MALAYSIA · PHILIPPINEN · SINGAPUR · SÜDKOREA ·  
TAIWAN, CHINA · THAILAND · VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE · VIETNAM


