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Drehgeber für getriebelose Antriebe

Permanenterregte getriebelose Synchronmotoren (getriebelose Antriebe) sind die konsequente 
Weiterentwicklung von Getriebemotoren. Die Vorteile hierbei sind in erster Linie ein 
hohes Drehmoment bei kleinen Drehfrequenzen sowie gleichmäßige und geräuscharme 
Laufeigenschaften. Daher sind getriebelose Antriebe bestens für die Aufzugstechnik geeignet.

Die Drehgeber für getriebelose Antriebe sind vor allem flexibel. Hier steht die passende 
Technologie des Drehgebers, der optimale mechanische Anbau aber auch die elektrische 
Schnittstelle zur Verfügung. Der Antrieb bzw. das System bestimmen die Auswahl des 
passenden Drehgebers.
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Leiterplattensteckverbinder

Alle Kübler Drehgeber sind für den
Einsatz in Aufzugsmotoren auch
mit einem Leiterplattenstecker
erhältlich. Als Zubehör stehen
Anschlusskabel mit dem passenden
Gegenstecker zur Verfügung.

Hochauflösende inkrementale und Singleturn Drehgeber 
Sendix 5834 und 5873 Motor-Line

Die Sendix 5834 und 5873 Motor-Line Drehgeber sind speziell für den 
Anbau an Direktantrieben in der Aufzugstechnik konzipiert. Sie verfügen 
über eine Konuswelle mit Stator- oder Spreizkupplung. Darüber hinaus 
überzeugen sie mit einem Plug-and-Play bei der Inbetriebnahme inklusive 
elektronischem Datenblatt. Wie alle Sendix Drehgeber von Kübler zeichnen 
sie sich durch den robusten Lageraufbau im Safety Lock™ Design aus.

Sendix 5834 Motor-Line inkremental
• 	 Mit inkrementalen SinCos Spuren
• 	 Sehr hohe Signalgüte
• 	 1024 oder 2048 ppr

Sendix 5873 Motor-Line Singleturn
• 	 SSI oder BiSS-Schnittstelle mit optionalen 2048 ppr SinCos-Signalen 
• 	 Hohe Präzision mit einer Datenaktualität des Positionswertes ≤ 1μs
• 	 Hochauflösendes Feedback in Echtzeit durch 21 bit volldigital oder 

Inkrementalausgänge SinCos und RS422
•	 BiSS-C Encoder Profil BP3
• 	 Kurze Regelzyklen:					   

Taktfrequenz bei SSI bis 2 MHz / bei BiSS bis 10 MHz

Singleturn Drehgeber mit Z-Spur – KAH52

Der optische KAH52 Singleturn Drehgeber mit Z-Spur und 		
2048 ppr SinCos Inkrementalspur wurde speziell für die 
Montage an Direktantrieben in der Aufzugstechnik entwickelt.

• 	 Analoge Schnittstelle					   
1 x SinCos für 360° + 2048 ppr SinCos Inkrementalspur

•	 Mit Leiterplattenstecker inkl. Verschlusskappe für tangentialen 
Kabelabgang
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Drehgeber für Getriebemotoren

DREHGEBER FÜR AUFZUGSMOTOREN

Getriebemotoren werden zum einen beim Neubau aber auch bei der Modernisierung von 
Aufzugsanlagen eingesetzt. Wesentliche Merkmale sind das Getriebe und ein Handrad am 
Ende der Motorwelle. Bei diesen Antrieben wird mit einem inkrementalen Drehgeber, der 
zwischen Motor und Handrad montiert ist, die Drehzahl für die Geschwindigkeitsregelung 
ermittelt und an den Frequenzumrichter übertragen.

Die Drehgeber für Getriebemotoren zeichnen sich vor allem durch ihre große Hohlwelle 
und eine kompakte Baugröße für schmale Einbauverhältnisse aus. Des Weiteren ist eine 
hohe Auflösung der Drehgeber erforderlich, um eine optimale Geschwindigkeitsregelung 
sicherzustellen.
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Sendix K58I bis 1“ Hohlwelle
Sendix K80I bis 42 mm Hohlwelle

Basis der neuen Sendix Drehgeber sind modernste Sensor- und 
Elektronikkomponenten sowie eine robuste Codescheibe aus Metall. 
Die inkrementalen Sendix K58I und K80I Drehgeber erreichen 
eine Auflösung bis 5.000 Impulse pro Umdrehung bei hoher 
Zuverlässlichkeit.
Das 58 mm Gehäuse mit einem einheitlichen Design für alle 
Varianten erleichtert die Planung des Anlagenkonstrukteurs und 
setzt zudem neue Maßstäbe in der Kombination von geringer 
Baugröße für große Anwendungen mit einer durchgehenden 
Hohlwelle bis 25,4 mm. In der Baugröße 80 mm ist eine Hohlwelle 
bis 42 mm realisiert.

Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit  
• 	 Modernste Sensor-Technologie mit Auflösungen bis 5.000 ppr

Für härteste Einsatzbedingungen unter vielfältigen äußeren
	Einflüssen
• 	 Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C
• 	 Schutzart bis maximal IP67
• 	 Optimiertes EMV-Abschirmkonzept
• 	 Weiterentwickelte Safety-Lock-Technologie

•		 Kleine Baugrößen auch für große Wellen
• 	 Für den Einsatz auch an großen Wellen mit Hohlwelle bis 
		  25,4 mm Durchmesser bei 58 mm Baugröße des 			 

Drehgebergehäuses

•		 Nahtlose Integration in moderne, digitale Netzwerke  
• 	 Vorbereitet für den Einsatz mit digitalem Typenschild und digitalem 	

Zwilling für die Überwachung und Wartung von Maschinen sowie für 
vielfältige Dokumentationsaufgaben

• 	 Optimierung von Prozessen und Steigerung der Effizienz

Intelligentes Zubehör: 
EzFan-Clip

Montagelösung an Lüftungsgitter
Für die sekundenschnelle und einfache 
Befestigung des Drehgebers direkt am 
Lüftungsgitter des Getriebegehäuses.
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Lagerlose Drehgeber für Pancake Motoren

Axialfluss Synchronmotoren oder Pancake Motoren zeichnen sich in verschiedenen 
Ausführungen durch eine kompakte und vor allem flache Bauweise aus.
Diese Antriebe benötigen meistens keinen zusätzlichen Maschinenraum und sind 
direkt im Aufzugsschacht eingebaut.

Lagerlose magnetische und induktive Drehgeber von Kübler lassen sich einfach in 
jedes Motorenkonzept auch mit beengtem Bauraum integrieren. Die berührungslosen 
Messsysteme sind unempfindlich, verschleißfrei und einfach zu installieren. 
Montagetoleranzen werden problemlos kompensiert.
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Lagerlose, magnetische Drehgeber RIM200 / RIM500

Die Sensorsysteme aus Magnetring und Sensorkopf sind prädestiniert 
für kompakte und flache Außenläufermotoren. Verschiedene 
Magnetringdurchmesser ermöglichen eine individuelle Anpassung des 
Messsystems auf die Abmessungen des Antriebes. 

Widerstandsfähig und unempfindlich 
• 	 Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
• 	 Stabiles Gehäuse mit Schutzart IP67, optional: 		

Sondergehäuse für hohe Resistenz gegen Kondensation 

Hohe Flexibilität 
• 	 Frei wählbare Auflösung bis 999 999 ppr
• 	 Viele Varianten an Magnetring- und Bohrungsdurchmessern

Höchste Genauigkeit
• 	 Eine aktive Offset-, Phasen- und Amplitudenregelung optimiert den 

Sensor automatisch auf die aktuelle Betriebssituation
• 	 Einflüsse durch individuellen Einbau und Temperaturunterschiede im 

Betrieb werden automatisch im Sensorkopf kompensiert

Induktive Drehgeber – RHI

Induktive Drehgeber von Kübler erfassen Winkelpositionen und 
Drehbewegungen präzise auf Basis des induktiven Messprinzips. 
Im Gegensatz zu optischen Systemen zeichnen sie sich durch eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub, Öl, Vibrationen und 
Feuchtigkeit aus – ideal für den industriellen Einsatz.

Hohe Flexibilität 
• 	 Induktive Drehgeber von Kübler können entweder eine absolute 
		  (Single- oder Multiturn), eine inkrementelle oder eine Kombination 	

aus beiden als Positionsinformation ausgeben
• 	 Die Geometrie der Leiterplatten ist flexibel an die individuellen 

Anforderungen anpassbar

Unempfindlich 
• 	 Robust gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit und Temperatur
• 	 Hohe EMV-Festigkeit – magnetfrei

Einfache und platzsparende Integration
• 	 Kompakte Bauform aus lediglich 2 Leiterplattenscheiben
• 	 Erlaubt große radiale und axiale Montagetoleranzen
• 	 Sofort betriebsbereit – direkte Winkelausgabe nach dem Einschalten 

ganz ohne Referenzfahrt



kuebler.com

	 FRITZ KÜBLER GMBH

	 FRITZ KÜBLER SARL

	 KÜBLER ITALIA S.R.L.

	 KÜBLER ÖSTERREICH

	 KÜBLER SP. Z.O.O.

	 KÜBLER TURKEY OTOMASYON TICARET LTD. STI.

	 KÜBLER INC.

	 KÜBLER AUTOMATION INDIA PVT. LTD.

	 KUEBLER (BEIJING) AUTOMATION TRADING CO. LTD.

	 KUEBLER KOREA (BY F&B)

	 KÜBLER AUTOMATION SOUTH EAST ASIA SDN. BHD.

	 KUEBLER PTY LTD

Kübler Group 
Fritz Kübler GmbH
Schubertstraße 47
78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel.	 +49 7720 3903-0
Fax	 +49 7720 21564
info@kuebler.com A
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KÜBLER GRUPPE

KÜBLER WELTWEIT 
600 MITARBEITER · 4 FERTIGUNGSSTANDORTE · PRÄSENZ IN ÜBER 50 LÄNDERN
EUROPA BELGIEN · BULGARIEN · DÄNEMARK · DEUTSCHLAND · ESTLAND · FINNLAND · FRANKREICH · GRIECHENLAND · GROSSBRITANNIEN · IRLAND · ISLAND · ITALIEN · KROATIEN · 
LITAUEN · NIEDERLANDE · NORWEGEN · ÖSTERREICH · POLEN · SCHWEDEN · SCHWEIZ · SLOWAKEI · SLOWENIEN · SPANIEN · TSCHECHISCHE REPUBLIK · TÜRKEI · UKRAINE · UNGARN 
AFRIKA ÄGYPTEN · MAROKKO · SÜDAFRIKA · TUNESIEN  NORD- UND SÜDAMERIKA ARGENTINIEN · BRASILIEN · KANADA · MEXIKO · PERU · USA   
OZEANIEN AUSTRALIEN · NEUSEELAND  ASIEN CHINA · HONG KONG, CHINA · INDIEN · INDONESIEN · ISRAEL · LIBANON · MALAYSIA · PHILIPPINEN · SINGAPUR · SÜDKOREA ·  
TAIWAN, CHINA · THAILAND · VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE · VIETNAM


