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Technische Daten
Steckverbinder	 Material Gehäuse Metall Aufbau Kabel

Glasfaser 1 x 245 µm

Fasertyp G50/125 OM4

Gewicht Kabel 4,07 kg/km

Zugfestigkeit 	 Verlegung 	
	 Betrieb

400 N
200 N

Biegeradius min.	 Verlegung 	
	 Betrieb

50 mm
25 mm

Wiederholtes Biegen		
	 bei Radius 25 mm / Gewicht 0,5 kg 5000 Zyklen

Druckfestigkeit 	 Verlegung 	
	 Betrieb

3000 N/dm
1000 N/dm

Schlagfestigkeit 	 Wp = 5 J 3 Auswirkungen Maße Steckverbinder

Temperaturbereiche	 Transport / Lagerung	
	 Verlegung 	
	 Betrieb

-40 °C ... +60 °C
-10 °C ... +50 °C
-25 °C ... +70 °C

Kabelmantel	 Kabeldurchmesser
		  Material Mantel
		  Mantelfarbe

2,0 mm
PE
rosa	

Zugentlastung nichtmetallisch (Aramid)

Typ. Dämpfung	 Multimode Kabel
		  pro ST-Stecker
		  pro Spleiß

3,5 db/km
0,15 db
0,3 db

Bestelldaten Bestell-Nr. 

Standard-Kabellängen	 25 m
(lieferbar ab 1 Stück)	 50 m
	 100 m
	 200 m
	 300 m
	 500 m

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.60I1.I7I7.025M
05.00.60I1.I7I7.050M
05.00.60I1.I7I7.100M
05.00.60I1.I7I7.200M
05.00.60I1.I7I7.300M
05.00.60I1.I7I7.500M

05.00.60I1.I7I7.XXXM
xxxx = Länge in Meter:

2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, ... 
(in 5 m Abstufung)

Kabel und Steckverbinder

Simplex Patchkabel 
halogenfrei, flammwidrig

ST-ST - Singlemode / Multimode

PE-Außenmantel

PMMA Multicorefaser Cladding

Konfektionierte Kabel LWL-Anschlusstechnik Mit ST-Simplex (BFOC/2,5) Steckverbinder

Passend für unsere Baureihen

LWL ÜbertragungsmoduleLWL Übertragungsmodule

LWL
LWLA


