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Détails de la commande Réf. de commande

Longueur de câble standard	 25 m
(livrable à partir de 1 pièce)	 50 m
	 100 m
	 200 m
	 300 m
	 500 m

Autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.60I1.I7I7.025M
05.00.60I1.I7I7.050M
05.00.60I1.I7I7.100M
05.00.60I1.I7I7.200M
05.00.60I1.I7I7.300M
05.00.60I1.I7I7.500M

05.00.60I1.I7I7.XXXM
xxxx = Length in meters:

2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m, 20 m, ... 
(in 5 m steps)

Câbles et connecteurs

Câble patch Simplex 
sans halogène, retardateur de flamme

ST-ST - Multimode

PE outer sheath

PMMA multicore fiber Cladding

Câbles préconfectionnés Technique de raccordement des fibres optiques Avec connecteur ST-Simplex (BFOC/2,5) 

Convient pour nos gammes

Modules de transmission par fibre optiqueModules de transmission par fibre optique

LWL
LWLA

Caractéristiques techniques
Connecteur	 matériau du boîtier Métal Structure du câble

Fibre de verre 1 x 245 µm

Type de fibre G50/125 OM4

Poids du câble 4,07 kg/km

Résistance à la traction 	 installation 	
	 opération

400 N
200 N

Rayon de courbure min.	 installation 	
	 opération

50 mm
25 mm

Pliage répété		
	 pour un rayon de 25 mm / poids 0,5 kg 5000 Zyklen

Résistance à la compression 	 installation 	
	 opération

3000 N/dm
1000 N/dm

Résistance aux impacts 	 Wp = 5 J 3 impacts Dimensions du connecteur

Plages de température	 transport / stockage	
	 installation 	
	 opération

-40 °C ... +60 °C
-10 °C ... +50 °C
-25 °C ... +70 °C

Gaine du câble	 diamètre du câble
		  matériau de la gaine
		  couleur de la gaine

2,0 mm
PE
rose	

Soulagement de la tension non-métallique (Aramid)

Typ. atténuation	 câble multimode
		  par connecteur ST
		  par épissure

3,5 db/km
0,15 db
0,3 db


