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Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel M12-Anschlusstechnik Y-Verteiler mit Steckverbinder, 5-polig

Stift mit Außengewinde, A-codiert, gerade

PUR Kabel, 5 x 0,34 mm2

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, 		
säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, 
hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-
beständig

2 x Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade 

Technische Daten
Steckverbinder	

Material Gehäuse
	 Schutzart

Metall / Kunststoff		
IP67

Maße in mm

Leiterquerschnitt 5 x 0,34 mm2

Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	
feste Verlegung

	 Schleppkette

-30 °C ... +90 °C
-40 °C ... +90 °C
-25 °C ... +60 °C

Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	
feste Verlegung 	

67,2 mm 
28,0 mm

Kabelmantel
	 Kabeldurchmesser ca.
	 Material Mantel

5,6 mm ±0,2 mm
PUR

Anschlüsse

Steckgesicht, A-codiert

Passend für unsere Baureihen
VibrationssensorVibrationssensor SignalleuchtenSignalleuchten IO ModuleIO Module


