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Cables et connecteurs

Cables préconfectionnés Connectique M8/ M12 Avec connecteur, 4 broches

Connecteur male M8 avec filetage externe, droit

Cable PUR, 4 x 0,14 mm? [AWG26]

retardateur de flamme, résistant a I'eau de mer, recyclable, sans
PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogene/
silicone, résistant a I'hydrolyse, résistant a la chaine d'entrainement,
résistant a la torsion, résistant a I'étincelle de soudage

Connecteur male M12 avec filetage externe, codage D, droit

c.,s Etheri'et/IP EEQ&ES@:!:—‘-

Détails de la commande Réf. de commande

Industrial Ethernet Longueurs de cable 2m [6.56] 05.00.60M1.J444.002M
5m [16.40'] 05.00.60M1.J444.005M

xxm 05.00.60M1.J444.0xxM

xx = longueur en metres:

Longueur de cable standard 2,5,10, 15, 20, 30
(autres sur demande)

Caracteristiques techniques

Connecteur Dimensions en mm [pouce]

Matériau du boitier Meétal / Plastique .

Protection IP6S, IP67, IP63 2 B= s
Section du conducteur 1x4x0,14 mm?, quartes en étoile I

Plage de températures de travail

Pose mobile -30°C...+70°C o~
Pose fixe -40°C ... +80 °C =
Rayon de courbure min. §
Pose mobile 36 mm
Pose fixe 19,2 mm 1
Gaine du cable —
Diameétre du cable env. 4,8 mm +0,2 mm i
Matériau de la gaine PUR
Avec blindage Face enfichable
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Convient pour nos gammes
Module 10
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