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Simple. Robuste. Flexible.
Le capteur radar compact RAD51C est adapté aux situations de 
montage les plus étroites et aux conditions environnementales les 
plus rudes. Avec un large angle d‘ouverture de ±8° (16°), le capteur 
offre une fiabilité maximale pour la détection d‘objets. Grâce à une 
fréquence de mesure de 100 Hz et des plages de mesure entre 
0,15 m ... 20 m ou 0,3 ... 30 m, d‘innombrables applications peuvent 
être réalisées avec la technologie radar la plus récente. Des outils 
très simples aident non seulement à l‘implémentation, mais créent 
également de la transparence dans le fonctionnement.

Caractéristiques et avantages

•		 Large plage de mesure  
		  -	 Plage de mesure de 0,15 m à 20 m ou de 0,30 m à 30 m 		

- 	Faible zone aveugle de seulement 0,15 ou 0,3 m

•		 Rapide et précise
		  -	 Fréquence de mesure jusqu‘à 100 Hz
		  -	 Répétabilité ±2 mm

•		 Nombreux domaines d‘application pour l‘évitement de 
collisions, la détection d‘obstacles, la détection d‘objets et le 
positionnement

		  -	 Large angle d‘ouverture ±8° (16°) pour une détection fiable 	
	 des objets		

		  - 	Différentes possibilités de sortie de données :
			   Outre la sortie analogique de 4 ... 20 mA, 3 sorties de 
			   commutation sont disponibles pour de multiples applications.	

- 	Pour une surveillance flexible et fiable des zones de sécurité, 	
	 il est possible de régler jusqu‘à 4 zones de détection via les 	
	 sorties de commutation.

•		 Compact et facile à installer 
		  -	 92,65 mm de longueur totale, connecteur M12 inclus
		  -	 Montage standardisé grâce au filetage de fixation M30 
		  -	 Accessoires de montage adaptés pour une fixation et un 	

	 alignement faciles sur l‘application

•		 Robustesse maximale 
		  Technologie radar de pointe pour des mesures fiables même 

dans les conditions environnementales les plus défavorables, 
telles que la poussière, le brouillard, la pluie, la fumée, le vent 
ou les mauvaises conditions d‘éclairage. 

•		 Mise en service et réglage des paramètres très simples  
-	 Raccordement du capteur radar au PC à l‘aide d‘une boîte 
		 de configuration (ConfigBox). Communication via l‘interface 	

RS485.
-		 « Voir ce que le capteur voit » grâce à la visualisation en 

temps réel de la courbe d‘écho par des outils logiciels 
appropriés. Cela permet en outre une mise en service simple 
et intuitive, car la mesure peut déjà être suivie en direct 
pendant le montage..	

-		 Nombreuses possibilités de réglage, comme par exemple 
le réglage de la plage de mesure, la définition de points de 
commutation, de filtres ou d‘autres caractéristiques, afin de 
pouvoir adapter individuellement la technique sensorielle aux 
exigences de l‘application.
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Réf. de commande RAD51C . XXX . 11111 . 1118
Type a

a 		 Plage de mesure
	020	 =  0,15 m ... 20 m  	
	030	 =  0,30 m ... 30 m  

Types tenus en stock
RAD51C.020.11111.1118
RAD51C.030.11111.1118

Angle d‘ouverture :  	 ±8° (16°) 
Linéarité :	 jusqu‘à ±10 mm 
Interfaces :	 4 ... 20 mA + 3 x sortie de commutation PNP/NPN 
	 RS485 comme interface de communication  
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Câbles et connecteurs Réf. de commande

Câbles préconfectionnés connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 8 broches, codage A, droit
extrémité libre
2 m [6.56‘] câble PVC

05.00.6041.8211.002M

connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 8 broches, codage A, droit
extrémité libre
2 m [6.56‘] câble PUR

05.00.6051.8211.002M

Connecteurs connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 8 broches, codage A, droit (métal) 05.CMB 8181-0

Vous trouverez d’autres accessoires Kübler sur le site :  kuebler.com/accessoires
Vous trouverez d’autres câbles et connecteurs Kübler à l’adresse suivante :  kuebler.com/connectique

Accessoires Réf. de commande

M30 – Équerre de fixation Pour un montage facile et un alignement correct des capteurs RAD5x sur l‘objet à mesurer.

Matériau: 	 acier galvanisé 1.4301	 pour l‘ajustement vertical ±30°
Poids: 	 81 g
Dimensions: 	 60 x 55 x 42 mm

8.0000.7000.0083 1)

Matériau: 	 acier galvanisé 1.4301	 pour l‘ajustement vertical ±30°
Poids: 	 223 g	 et ajustement horizontal ±15°
Dimensions: 	 70 x 65 x 65 mm

8.0000.7000.0084 1)

Réflecteur angulaire radar •	 Augmentation de la puissance du signal reçu par une cible.
•	 Augmentation de l‘angle possible entre le capteur et la cible.
•	 Augmentation de la précision de mesure grâce à une augmentation de la puissance du signal.

Matériau: 	 1.401	 Longueur des bords 100 mm
Poids: 	 120 g	
Dimensions: 	 104 x 82 x 91 mm

8.0000.7000.0081 1)

Matériau: 	 1.401	 Longueur des bords 250 mm
Poids: 	 690 g	
Dimensions: 	 254 x 170 x 221 mm

8.0000.7000.0082 1)

Boîte de configuration Pour transmettre les données du capteur à un PC/laptop

Contenu de la livraison:
-	 Boîte de configuration „ConfigBox“
-	 Câble de connexion M12, 8 broches avec connecteur mâle et femelle
-	 Elément de raccordement
-	 Câble LAN pour la connexion au PC
-	 Raccordement au réseau

8.0010.9000.0023 1)

1) 	 Types tenus en stock
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Matériau	 boîtier
		  lentille

acier inoxydable 1.4404
PTFE

Poids 205 g 
(170 g capteur / 35 g écrou M30)

Protection selon EN 60529 IP67 / IP69k

Plage de température de travail -40 °C ... +70 °C 

Plage de température de stockage -40 °C ... +85 °C 

Résistance aux chocs (EN 60068-2-27) 100 g; 11 ms

Raccordement électrique connecteur M12, 8 broches, codage A

Dimensions l = 92,65 mm 
ø = 30 mm

Caractéristiques générales

Fréquence du radar (FMCW) 122,25 - 123 GHz

Puissance de radiation EIRP < 100 mW

MTTF > 125 ans

Plage de mesuree 0,15 m ... 20 m 
0,30 m ... 30 m

Angle d‘ouverture ±8° (16°) 

Taux de mesure 100 Hz 
300 Hz sur demande

Linéarité jusqu‘à ±10 mm

Répétabilité ±2 mm

Raccordement

Fonction connecteur M12, 8 broches, codage A

tension d‘alimentation
sortie analogique
sorties de commutation

Signal: A +V CL OUT 2 OUT 1 B 0 V OUT 3 H
Broche: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH

+V: 	 Tension d‘alimentation capteur +V DC
0 V: 	 Masse du capteur GND (0V)
A, B:	 RS485 communication
CL: 	 Sortie analogique (4 ... 20 mA)  
OUT 1, 2, 3:	 Sortie de commutation
PH H: 	 Boîtier du connecteur (blindage) 

Caractéristiques électriques

Tension d‘alimentation 12 ... 30 V DC

Consommation de courant 80 mA (à 24 V DC)

Consommation électrique 2,4 W

Protection contre l‘inversion de polarité oui

Communication RS485 (half-duplex mode)

Sortie analogique 4 ... 20 mA

Sorties de commutation 3 x PNP/NPN

Homologations
Conformité CE  selon
	 Directive CEM 
	 Directive RoHS

2014/30/EU
2011/65/EU

Dimensions
Dimensions en mm [pouces]
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Détails techniquesDétails techniquesDétails techniques

Possibilités de réglage individuel via le boîtier et le logiciel de configuration 

 
Tous les éléments de connexion nécessaires sont fournis avec le boîtier de 
configuration 2  :
3  	 Câble de connexion M12, 8 broches avec connecteur mâle et femelle
4  	 Module de raccordement
5  	 Raccordement au réseau
6  	 Câble LAN pour la connexion au PC

Mise en service et analyse faciles

Alignement optimal du capteur sur l‘objet à mesurer grâce à la visualisation du résultat de mesure pendant le montage

Mise en service / Diagnostic
Après le raccordement, comme indiqué ci-dessus, le logiciel de configuration 
s’ouvre via le navigateur - URL = 10.10.42.1 (pas de « www »). Le logiciel permet 
de configurer le capteur en fonction des exigences de l’application ou de 
vérifier son état en cours de fonctionnement. 
 
Outre la visualisation de la courbe d’écho (signal radar), il est par exemple 
possible de configurer les paramètres suivants : 
 
• 	 Configuration de l’interface analogique
•	 Réglage du point de commutation pour les sorties de commutation
•	 Réglage de la plage de mesure
• 	 Définition de la valeur seuil du signal
• 	 Sélection du signal souhaité en cas de pics multiples
•	 etc.

Raccordement 
Le capteur radar 1  est d’abord relié au PC 7  via le boîtier de 	
configuration 2 .
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Zone de détection radar
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Le modèle de détection indique dans quelle mesure une barre ronde métallique 
de 25 mm de diamètre éclairée par le capteur radar est détectée.
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Détails techniques

Réglage des zones de sécurité via les sorties de commutation

Il est possible de définir jusqu‘à 4 zones de sécurité en déterminant les zones de mesure pour l‘activation des trois sorties de commutation. Selon la zone 
dans laquelle un objet est détecté, différentes actions peuvent ainsi être déclenchées.

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Sortie de commutation 1 actif actif actif non actif

Sortie de commutation 2 actif actif non actif non actif

Sortie de commutation 3 actif non actif non actif non actif
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