Accessoires

(Kubler

Chassis de montage Détails

Ref. de commande

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch]
Chassis de montage avec découpe Description: convient pour:
d’encastrement 92 x 45 mm
pour compteurs 96 x 48 mm pour montage sur profilé chapeau Codix 54x, 55x, 56x, 57x gris 6.0000.F100.0001
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Chassis de montage avec découpe Description: convient pour:
d’encastrement 50 x 50 mm
pour compteurs 53 x 53 mm et 55 x 55 mm pour montage sur profilé chapeau BVa 15.21, HVa 15.21, MVs 16.2x chromaté 6.0000.F200.0006
(découpe 45 x 45 mm avec adaptateur joint ~ DIN 35[1.38] avec adaptateur joint:
pour compteur 48 x 48 mm) 901, Codix 907 / 908, Codix 923/ 924,
H 57, HC 77, HW 66, HW 66 M,
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Chassis de montage avec découpe Description: convient pour:
d’encastrement 50 x 25 mm
pour compteurs 53 x 28 mm pour montage sur profilé chapeau B 1x.2x, HB 2x.2x., H 37.2 chromaté 6.0000.F300.0006
(découpe 45 x 22,2 mm avec adaptateur DIN 35[1.38] avec adaptateur séparé
séparé 6.0000.A080.0503 ou 6.0000.A080.0503:
6.0000.A080.0502 pour compteur Codix 13x, 14x, 52x, 53x,
48 x 24 mm) W 15.5, W 16.5, W 17.5, H 37.5
avec adaptateur séparé 6.0000.
A080.0502: H 37
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