(Kubler

Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt
Magnetisch Sendix 3651 /3671 (Welle / Hohlwelle) Analog

Die Sendix 3651 und Sendix 3671 Singleturn mit analoger Schnitt-
stelle und magnetischer Sensorik sind aufgrund ihrer vielfaltigen
Schnittstellen und Messhereiche besonders flexibel einsetzbar.
Eine griine und rote LED erleichtern als Referenzpunkt und als
Fehleranzeige sowohl die Installation als auch die Fehlerdiagnose.

Geschiitzt bis IP69k, schockfest und resistent gegen extreme
Temperaturschwankungen, eignen sich die Sendix selbst fiir
anspruchsvolle AuBeneinsitze.

_ Diese Drehgeber verfiigen iiber eine €1-Zulassung durch das

- @ cus Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).
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Safety- Hohe Temperatur- Hohe Hohe Wellen- Schockfest/ Kurzschluss- Verpolschutz M isch Oberflach
Lockplus™ Drehzahl bereich Schutzart belastbarkeit Vibrationsfest fest Sensorik salznebelgetestet
optional
Sicherer Einsatz Kompakt und leistungsstark
* Beriihrungsloses Messsystem fiir eine verschleilfreie e AuBendurchmesser von nur 36 mm.
und langlebige Anwendung. * In Hohlwellenausfiihrung findet eine Sackloch-Hohlwelle von
e Stabiles Druckgussgehduse und Schutz bis IP69k fiir bis zu 10 mm Platz, die sich individuell — iber Drehmoment-
besondere Dichtigkeit. stiitze oder Statorkupplung — befestigen lasst.
* Hohe Schockfestigkeit und Vibrationsfestigkeit fiir * 360° aufgeldst in 4096 unterschiedliche Positionen.
besondere Widerstandsfahigkeit. e Fiir den Einsatz in 12V oder 24 V Automobil-Bordnetzen.
Safety-Lockplus™ Sensor-Protect™
Flanschseitig IP69k, robuste Lagerbau- Vollvergossene Elektronik, getrennte
gruppen mit verblockten Lagern, mechanische Baugruppe.

mechanisch geschiitzte Wellendichtung.

s 36511, 2|X|X|X| . |X|X|X|XI
Welle Typ 0000 0000

©® Flansch O Anschlussart © Schnittstelle / Versorgungsspannung
2 = Synchroflansch, g 36 mm 1 = Kabel axial, 1 m PUR 3=4..20mA/10..30VDC

A = Kabel axial, Sonderléange PUR *) 4=0..10V/15..30VDC
O Welle (o x L), mit Fliche 2 = Kabel radial, 1 m PUR 5=0..5V/10..30VDC
3=06x125mm B = Kabel radial, Sonderldnge PUR *)
6 =08x125mm 3 = M12-Stecker axial, 5-polig O option 1
5=01/4"x125 mm 4 = M12-Stecker radial, 5-polig 1 = Zhlweise cw 2

*)  Verfiighare Sonderléngen (Anschlussart A, B): 2 =Zahlweise cow
O Ausgangsschaltung ') A S B 6 0, B
3 = Stromausgang Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm O option2
4 = Spannungsausgang Bsp.: 8.3651.233A.1311.0030 (bei 3 m Kabellénge) 1 =1P67

2 = IP69k

@ Messbereich

1 =1x360° Optional auf Anfrage

2 =1x180° - Ex 2/22 (nur fiir Anschlussart 3 + 4)

3 =1x90° - Oberflachenschutz salznebelgetestet

4 =1x45°

1) Ausgangsschaltung “3” nur in Verbindung mit Schnittstelle “3”, Ausgangsschaltung “4” nur in Verbindung mit Schnittstelle “4” oder “5".
2) cw = aufsteigende Positionswerte bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, mit Blick auf die Welle.
3) ccw = aufsteigende Positionswerte bei Drehung der Welle gegen den Uhrzeigersinn, mit Blick auf die Welle.
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(Kubler

Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt
Magnetisch Sendix 3651 /3671 (Welle / Hohlwelle) Analog
Bestellschliissel . I
Hohlwelle 0000 (0000
©® Flansch © Anschlussart © Schnittstelle / Versorgungsspannung
2 = mit Federelement, lang 1 = Kabel axial, 1 m PUR 3=4..20mA/10..30VDC
5 = mit Statorkupplung, 46 mm A = Kabel axial, Sonderlange PUR *) 4=0..10V/15..30VDC
2 = Kabel radial, 1 m PUR 5=0..5V/10..30VDC
O Sackloch-Hohlwelle B = Kabel radial, Sonderldnge PUR *)
(Einstecktiefe max. 18 mm) 3 = M12-Stecker axial, 5-polig O option 1
2 =g6mm 4 = M12-Stecker radial, 5-polig 1 = Zahlweise cw 2
4 =08mm ¥)  Verfiighare Sonderléngen (Anschlussart A, B): 2 = Zahlweise cow ¥
5 =0 iy 2m,3m,5m,8m, 10m, 15m _
3=01/4 Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm O option 2
Bsp.: 8.3671.523A.1311.0030 (bei 3 m Kabellange) 1 = IP67
© Ausgangsschaltung ') 2 = IP69k
3 = Stromausgang O Messbereich
4 = Spannungsausgang 1 =1x360° Optional auf Anfrage
2 - 1x180° - Ex 2/22 (nur fiir Anschlussart 3 + 4)
3 -1x90° - Oberflachenschutz salznebelgetestet
4=1x45°

Montagezubehor fiir Wellen-Drehgeber Bestell-Nr.

Kupplung Balgkupplung g 19 mm fiir Welle 6 mm 8.0000.1102.0606
Montagezubehor fiir Hohlwellen-Drehgeber  mage in mm [inch] Bestell-Nr.
Drehmomentstift, 4 mm mit Befestigungsgewinde 8.0010.4700.0000
fiir Flansch mit Federelement slos: -
(Flanschtyp 3 + 6) slo2l | oo %
G? il 3|
B = &
30[1.,18] QQ§
Kabel und Steckverbinder Bestell-Nr.
Konfektionierte Kabel M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 5-polig, A-codiert, gerade 05.00.6081.2211.002M
Ende offen
2 m PVC-Kabel
Steckverbinder M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 5-polig, A-codiert, gerade (Metall) 8.0000.5116.0000

Weiteres Kiibler Zubehdr finden Sie unter: kuebler.com/zubehoer
Weitere Kiibler Kabel und Steckverbinder finden Sie unter: kuebler.com/anschlusstechnik

1) Ausgangsschaltung “3" nur in Verbindung mit Schnittstelle “3“, Ausgangsschaltung “4“ nur in Verbindung mit Schnittstelle “4” oder “5".
2) cw = aufsteigende Positionswerte bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn, mit Blick auf die Welle.
3) ccw = aufsteigende Positionswerte bei Drehung der Welle gegen den Uhrzeigersinn, mit Blick auf die Welle.
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Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt

Magnetisch

(Kubler

Sendix 3651/ 3671 (Welle / Hohlwelle)

Analog

Technische Daten
Elektrische Kennwerte Stromschnittstelle 4 ... 20 mA Elektrische Kennwerte Spannungsschnittstelle

Sensor

Versorgungsspannung 10..30VDC
Stromaufnahme (ohne Last) max. 38 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung ja

Messhereich 45°,90°, 180° oder 360°
Auflosung 12 bit

Absolute Genauigkeit (25 °C) +1°
Wiederholgenauigkeit (25 °C) +0,2°

Status-LED Rot

Griin

Stromschleife
Biirde am Ausgang

Unterbrechung Stromschleife,
Biirde am Eingang zu groR.
Referenzpunktanzeige leuchtet
beicw:  zw.0°und 1°

bei ccw: zw.0° und -1°

max. 200 Ohm bei 10V DC
max. 900 Ohm bei 24 V DC

Einschwingzeit

<1ms
(Rjast = 400 Ohm, 25 °C)

Kurzschlussfester Ausgang

Bei korrekt angelegter Versorgungsspannung. Aber nicht Ausgang gegen +V.
Versorgungsspannung und Sensorausgangssignal sind nicht galvanisch

getrennt.

Mechanische Kennwerte

Sensor
Versorgungsspannung
Ausgang0..5V 10..30VDC

Ausgang0..10V 15..30VDC
Stromaufnahme (ohne Last) max. 35 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung ja
Messhereich 45°,90°, 180° oder 360°
Auflosung 12 bit
Absolute Genauigkeit (25 °C) +1°
Wiederholgenauigkeit (25 °C) +0,2°
Spannungsausgang
Ausgangsstrom max. 10 mA

Einschwingzeit

<1 ms (Rjast > 1 KOhm, 25 °C)

Kurzschlussfester Ausgang

Bei korrekt angelegter Versorgungsspannung. Aber nicht Ausgang gegen +V.
Versorgungsspannung und Sensorausgangssignal sind nicht galvanisch

getrennt.

Maximale Drehzahl 6000 min! E1-konform gemé&R ECE-Regelung
Anlaufdrehmoment (bei 20 °C) < 0,06 Nm UL-konform gemaR File-Nr. E224618
Wellenbelastharkeit radial 40N CE-konform gemaR
axial 20N EMV-Richtlinie ~ 2014/30/EU
Gewicht ca. 0.2 kg RoHS-R!chtI!n!e 2011/65/EU ) ;
ATEX-Richtlinie ~ 2014/34/EU (fiir Ex 2/22-Varianten)
Schutzart nach EN 60529 1P67 / 1P69k
Arbeitstemperaturbereich -40°C ... +85°C
Werkstoffe Welle / Hohlwelle  nicht rostender Stahl
Flansch  Aluminium
Gehduse  Zink-Druckguss
Kabel PUR

Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27 5000 m/s2, 6 ms
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6 300 m/s, 10 ... 2000 Hz
Dauerschocken nach EN 60068-2-27 1000 m/s?, 2 ms

Vibration (Breitbandrauschen)
nach EN 60068-2-64

5 ... 2500 Hz, 100 m/s? - rms

Status LED (griin)

Status-LED griin

Referenzpunktanzeige leuchtet
beicw:  zw.0°und 1°
bei ccw: zw.0°und -1°
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(Kubler

Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt

Magnetisch Sendix 3651 /3671 (Welle / Hohlwelle) Analog

Beispiel (Verlauf des Ausgangssignals)
Messbereich 45°/90° / 180° / 360°

Variante cw links drehend rechts drehend
5VA0V/20mA | oo, S —— e —za 5V/0V/20mA | .---, S . —za
45°7 90°,7° 180°. - 360° _---7 a5e; 90°,7" 180°. - 360° -~
Lo - , o Ut .
A -7 ' -7 -7 1
7 /’ e ’,—’ 1 7 // e ’,—‘ 1
0V/4mA k227 ! 0V/4mA K22~ !
i . i .
N 1 N 1
1° ! g !
, ,
LED 1 .
-360° 0° 0° 360°
Variante ccw links drehend rechts drehend
5V/10V/20mA fammmoaoo oo N N , 5V/1I0V/20mA faommmmm e oo N NI ,
S~o_ 360° 1800 N 90° N 450 S~ol_ 360° L1800 N 90° 450
ERREI \‘:\‘\' ‘~“‘:\‘:\‘\'
ov/4mA | ZoSy ov/4mA Ty
l ' i '
1 1 1 1
, 1° , 1°
LED ,
-360° 0° 0° 360°

Anschlusshelegung

Schnittstelle | Anschlussart | Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren) Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

3 Signal: ov +V + -l
(Strom) MEAB T derfarbe: WH BN GN YE ®
®6 0
Schnittstelle | Anschlussart | M12 Stecker, 5-polig @
3 Signal: ov +V + -l .
(Strom) 3,4 P 3 ) . 5 M12-Stecker, 5-polig

Schnittstelle | Anschlussart | Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren)

45 Signal: ov +V +U -U
! 1,2,A,B
(Spannung) Aderfarbe: WH BN GN YE
Schnittstelle | Anschlussart | M12 Stecker, 5-polig
45 Signal: ov +V +U -U
! 3,4
(Spannung) Pin: 3 2 4 5

+V: Versorgungsspannung Drehgeber +V DC
ov: Masse Drehgeber GND (0 V)

+U/-U: Spannung +/ Spannung -

+l/-1 : Strom +/ Strom -

4 www.kuebler.com © Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023



(Xuibler
Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt

Magnetisch Sendix 3651/ 3671 (Welle / Hohlwelle) Analog

MaRbilder Wellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Synchroflansch, o 36
Flanschtyp 2 ca.57,8(2,28]
(Abbildung mit Kabel) 42.3[1,67] 450
[T 4x M3, 6[0.24] tief g
g :2 =) :J—F Lo ol g_ 9
ol ool == a8 hal :
o 2 L L] N Qo
= - g
(T ]
18,810,74
25[01] I 8[0,31] 2 [ J
25[01] LI
3[0,12]
D Passung L
6 [0.24] h7 12,5[0.49]
8[0.32] h7 12,5[0.49]
1/4" h7 12,5[0.49]
Synchroflansch, o 36
Flanschtyp 2
(Abbildung mit M12 Stecker) 43,6(1,72]
42,3 [1.67] 450
(1] 4x M3, 6 [0.24] tief
g2 - g 8
bl . 2 =
™ o g
g 9 LL_| [} S
2,5[0.1" |
8[0.32
D Passung L 25[0.1] L $18,8 [0.74
6[0.24] h7 12,5 [0.49] 3[0.12]
8[0.32] h7 12,5[0.49]
1/4" h7 12,5[0.49]
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(Kubler

Absolute Drehgeber — Singleturn

Kompakt

Magnetisch Sendix 3651 /3671 (Welle / Hohlwelle) Analog

MaRBbilder Hohlwellenausfiihrung
MaRe in mm [inch]

Flansch mit Federelement, lang

Flanschtyp 2
ca.61[2.4] ®36[1,42]

[T] Nut Federelement L 1410,55]
Empfehlung: 4[0.16] . 3,99 -0,02[0,16]
Drehmomentstift nach DIN 7, g 4 [0.16] - - [

[2] Empfohlenes Drehmoment fiir _ i85
Klemmring 0,7 Nm g NES

=) - <
— — ] < B/
S T SV 8®
E PR = - S
o = | Tl 14 I <3
8% o L N
0
Il i ‘Lf_)
I 8
D Passung L 6,6[0,26]
6[0.24] H7 18[0.71] ‘ 8[0.32] 18,8 [0.74
8[0.32] H7 18 [0.71] 469185
10 [0.39] H7 18 [0.71] 9[1.85]
1/4" H7 18 [0.71]
L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle

Flansch mit Statorkupplung, o 46

Flanschtyp 5

[T] Empfohlenes Drehmoment fiir
Klemmring 0,7 Nm $53,6 [2.11]

L
N —
8 qk
= S 1 e
o —| & -
o < i I
aQ N o
S
g 3,2[0.13]
D Passung L 5,3 [0.21]
6[0.24] H7 18 [0.71] M12x1
8[0.32] H7 18[0.71] 81032 X
10[0.39] H7 18(0.71] 52,7 [2.07] | £18,8[0.74]
1/4" H7 1810.71] 66,7 [2.63]
L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle
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