(Kubler

Betriebsstundenzahler / Zeitzdhler, elektronisch

LED-Zeitzahler h, min, sec oder hh.mm.ss (AC+DC)

B“US

Codix 543

Der Codix 543 ist ein spannungsversorgter Zeitzahler, Betriebs-
stundenzahler oder Kurzzeitmesser mit 4 Starteingangsarten und
individuell einstellbarer Zeithasis.

Uber die 6-stellige LED-Anzeige werden die NPN, PNP Eingangs-
signale zur Impulsbreiten- oder Periodendauermessung
dargestellt.
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(10..30v) (10..240V) (DIN96x48) (-20°.+65°C) | IP65 ) >1ms
Spannungsversorgung DIN Frontplatte Temperatur- Hohe Steckbare Klartext - Zeitzahler Auflosung
bereich Schutzart Schraubklemme  programmierung
Leistungsstark Bedienerfreundlich und universell

¢ GroRe Genauigkeit durch Quarzzeitbasis.
* Robustes Gehduse — IP65 geschiitzt.
e Sehr helle LED-Anzeige, 14 mm hoch.

¢ Individuell einstellbare Zeitbasis
- Stunden, Minuten oder Sekunden, durch den Dezimalpunkt
auf max. 3 Nachkommastellen noch exakter einstellbar.
- Kleinste erreichbare Auflésung: Millisekunden.
- Zeitbasis Stunden (Minuten und Sekunden als Echtzeitanzeige).

¢ Kurze Anlaufzeit
- Erfasst nach Einschalten der Spannungsversorgung schon
nach 16 ms eingehende Impulse => kein Impulsverlust bei
gleichzeitigem Motorstart.

e Individuell einstellbare Start/Stopp-Funktion
- Uber 2 Start/Stopp-Eingénge konnen 4 verschiedene Mess-
prinzipien realisiert werden, wie z.B. Impulshreitenmessung
aktiv oder passiv, Periodendauermessung mit einem Eingang
oder mit getrennten Eingéngen.

e 0|06

© Schaltpegel der Eingénge
0 = Standard-Pegel (HTL)
A=4.30VDC

© Ausgang
1 = Optokoppler
2 = kein Ausgang

O Spannungsversorgung

0 =100...240 V AC, +10%
3=10..30VDC
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e GrolRe Tasten
- Umschalten erfolgt durch Driicken einer der beiden Tasten
(auch mit Handschuhen zu bedienen).

* Programmierung
- Einfache und einheitliche Programmierung und Bedienung
durch Klartextprogrammierung.
- Einstieg in die Programmierung auch wahrend des Betriebs
mit Sicherheitsabfrage.

e Manuelle oder elektrische Riickstellung
- Manipulationssicher durch verriegelbare Riickstellfunktion.

* Frei programmierbarer Setzwert (Startzeit bei der die
Zeitzdhlung beginnt).

e AC oder DC Versorgung mit Sensor-Spannungsversorgung.

e Alternativ zu den HTL-Eingédngen sind auch Gerate mit5V DC
Eingangspegel fiir den Einsatz als parallele Anzeige zur SPS
verfiighar.

e QOptional mit Ausgang: 1 Hz Takt bei aktiver Zeitmessung.

Lieferumfang

- Digitalanzeige

- Spannbiigel

- Dichtung

- 2steckbare Schraubklemmen

- Bedienungsanleitung mehrsprachig
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Betriebsstundenzahler / Zeitzahler, elektronisch

(Kubler

LED-Zeitzahler h, min, sec oder hh.mm.ss (AC+DC)

Codix 543

Zubehor / Montagebeispiel

Zahler

ausschnitt
Dichtung

N511031

(im Lieferumfang)

Schalttafel-

Spannbiigel
(im Lieferumfang)

Typ/GroRe | Beschreibung Bestell-
Nr.
Dichtung Zahler 96 x 49 mm [ N511031 |
Aufbaurahmen - Ausschnitt | fiir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene grau G300005
- . 92x45mm | nach DIN
r

Schraubklemme 1...7, Raster 3,81 7-polig N100387
(Ersatzteil) 1...2, Raster 5,08 2-polig N100133

im Lieferumfang

Technische Daten

Allgemeine technische Daten Eingange

Anzeige 6-stellige, rote 7-Segment Polaritat der Eingange programmierbar, NPN oder PNP
LED-Anzeige; 14 mm hoch fiir alle Eingdnge
Datensicherung EEPROM Eingangswiderstand ca.5kQ
Betriebstemperatur -20°C ... +65 °C Auflosung bis 0,001 s
nicht betauend) Mindestimpulsdauer des 5ms
Lagertemperatur -25°C...+70°C Riicksetzeingangs
Relative Luftfeuchtigkeit < 85 % (nicht betauend) Schaltpegel der Eingénge bei Standardversion (HTL)
Hohe bis 2000 m DC-Spannungsversorgung LOW 0..0,2xUg[VDC]
HIGH 0,6xUg..30VDC
. AC-Spannungsversorgung LOW 0..4VDC
Elektrische Kennwerte HIGH 12..30VDC
Spannungsversorgung 10...30 VDC, mit integriertem Schaltpegel der Eingdnge LOW 0..2VDC
Verpolungsschutz bei4...30VDC HIGH 4..30VDC
100... 240 VAC, £10% Genauigkeit <50 ppm
Stromaufnahme max. 50 mA, 8 VA

Schutzklasse 2
Einsatzgebiet Verschmutzungsgrad 2

Sensor-Spannungsversorgung (AC)

24V DC +15 %/100 mA

Ausgangsleistung des Optokopplers

Mechanische Kennwerte

max. 30V DC, 10 mA

File-Nr. E128604

Gehause Schalttafelgehduse 96 x48 mm
nach DIN 43700; UL-konform gemiR
dunkelgrau, RAL 7021
— CE-konform gemaR
Schutzart 1P65 (frontseitig) EMV-Richtlinie
Gewicht ca.150¢g RoHS-Richtlinie
Niederspannungsrichtlinie
2 www.kuebler.com

2014/30/EU
2011/65/EU
2014/35/EU
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(Kubler

Betriebsstundenzahler / Zeitzahler, elektronisch

LED-Zeitzahler h, min, sec oder hh.mm.ss (AC+DC)

Anwendungen fiir Zeit- und Betriebsstundenzéhler, Kurzzeitmesser

Codix 543

e Zeitmessungen wie Betriebsstundenerfassungen
an allen Maschinen und Anlagen wie:

Kompressoren, Bautrockner, Solarien, Spezial-
lampen und Leuchten.

e Zubehor, 0EM-Ausriistung oder Nachriistung an
Produktionsmaschinen

e Kurzzeitmessungen von Prozessen und Abldufen,
Zeiterfassungen bei Sportveranstaltungen

* Betriebsstundenerfassung bei Kraftfahrzeugen
und Zeitiiberwachung bei Rallyefahrzeugen

Betriebsstunden von
UV-Lampen

Betriebsstunden
von Anlagen

Kurzzeitmessung > 1 ms

Blockschalthild

Spannungs-
versorgung:
100... 240 V AC, £10%
10..30 VDC
A

Zahleingang ':
B
Reseteingang I—
I

Anzeige

54[5

u-Prozessor 1 optionaler
i Ausgang

Anschlussbelegung
Anschluss X1 Anschluss X2
000000 i PIN| AC-Version DC-Version PIN| AC-Version DC-Version
bzaesedl |73 1| Optokoppler-Ausgang | Emitter 1| 100.. 240V AC, £10% | 0VDC (GND)
X1 2| Optokoppler-Ausgang | Collector 2 [100..240VAC,£10% | 10..30VDC
X2 3 |Reset
4 |INPB
5 [INPA
6 |GND out n.c.
7 |+24Vout n.c.
MaRBbilder
MaRe in mm [inch]
max. 19 [0.748]
96 [3.78]
ofZ ] g
§ °‘_° f; Q Schalttafel
= x| x N chalttafel-
: 2 M 5
O O "E <
{ | <
92+0 8 [3'622+0.032]
15.5
0.61] 410.158]
6.5 [0.256]
67.1[2.642]
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