Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Mikro-Zahler Magnetfeldfest und hohe Schockfestigkeit (DC)

Eigenschaften

e Magnetisch nicht beeinflussbar, da bewegliche Teile aus
Kunststoff bzw. NE-Metall (pat. System).

e Hdochste Schockfestigkeit, da zur Z&hlung eine gegenléaufige
Bewegung erforderlich ist, ACR-System (Air Coil Reverse
patentiert).

¢ Geringe Leistungsaufnahme; geeignet fiir Batteriebetrieb.
e Sehr kompakte Bauform, grolRe Ziffern.
e Verschiedene Ablesemdglichkeiten.

Typenreihe

K66 / K67

Die Mikro-Summierzahler K66 (6-stellig) und K67 (7-stellig)
haben eine sehr hohe Schockfestigkeit und lassen sich durch
das patentierte ACR-Zahlsystem magnetisch nicht beeinflussen.

Als Einbauzéhler und Zahler fiir Leiterplattenmontage sind sie
in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, bei denen
eine hohe Manipulationssicherheit gefordert ist.

Nutzen

e Maschinenldt- und waschbar.

* Schutzart IP65.

e Lange Lebensdauer.

e Werterhaltung bei Spannungsausfall.

Applikationen

Allgemeine Mengenzahlung, Kopiergeréte, Stromzahler, Waren-
und Spielautomaten, Miinzautomaten, Waschanlagen, Alarman-
lagen, Medizintechnik, Warmemengenmessung.

Abb.  Montageoptionen Anzeige

1) Einbauzahler mit Raster vorne Litzen
2) Leiterplattenmontage stehend vorne Lotstifte
3) Leiterplattenmontage liegend oben Lotstifte
4) Leiterplattenmontage hangend vorne Létstifte
5) Leiterplattenmontage liegend vorne Lotstifte
Bestellhinweis

- Artikelnummer 1.680.9X0.0XX

Bei Optionen bitte genaue Zahlertype, Spannung und Option angeben, z.B.:

K67.20— 9V DC/0 — Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C

Montageoptionen und Position der Anzeige

1) Einbauzahler
Anzeige vorne Anzeige vorne

fa—

4) Leiterplattenmontage hangend

Anzeige vorne Anzeige vorne

el. Anschluss

2) Leiterplattenmontage stehend

5) Leiterplattenmontage liegend
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IP-Schutz 6-stellig 7-stellig
vorne - K67.20
vorne/hinten - K67.80
vorne/hinten - K67.90
vorne/hinten K66.91 K67.91
vorne/hinten K66.95 K67.95

3) Leiterplattenmontage liegend
Anzeige oben

Optional: Leiterplattenmontage liegend
Anzeige unten
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Mikro-Zahler Magnetfeldfest und hohe Schockfestigkeit (DC)

K66 / K67

Flachstecker 0,8 x 2,8 mm und
Steckhiilse X.XX7.XXX.XXX

Létstifte @ 0,64 mm X XXT.XXX.XXX

Litzen AWG 22, ca. 150 mm lang

Elektrischer Anschluss  Einbauzdhler Litzen AWG 22, ca. 150 mm, Litzen- K66.20, K66.80, K67.20, K67.80
enden 6 mm abisoliert und verzinnt

Leiterplattenmontage  Lotstifte @ 0,64 mm K66.20, K67.20
Leistungsaufnahme bis6VDC ca.70 mW K66.80, K67.80
(bei 20 °C) bis12VDC ca.120 mW Wei .

bei 24V DC  ca. 500 mW gl iunan

Nennspannungen 1,5/3/4,5/5/6/12/24V DC, -10%/+20 %
Zahlfrequenz max. 10 Hz (Ausfg. 0)
Impulsdauer / Impulspause min. 50 ms / min. 50 ms
Einschaltdauer 100 %
Zahlweise addierend
ZifferngroBe (optisch) 4x 1,7 mm (K66), 4 x 1,25 mm (K67)
Ziffernfarbe weil3, Grund schwarz CE-konform gemR
Riickstellung keine EMV-Richtlinie

RoHS-Richtlinie

Niederspannungsrichtlinie

Betriebstemperatur -10°C ... +60 °C (nicht betauend)

Einbaulage horizontal, andere a. Anfrage

Lebensdauer > 50 x 108 Impulse

Lottemperatur max. 265 °C, 3 s

Schutzart 1P65 (K66.20, K67.20: nur frontseitig)

Gehause PC (Polycarbonat), transparent
Typen mit IP65 sind dicht vergossen

Gewicht 9..11¢g
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weitere Spannungen
Zahlfrequenz > 10 Hz

andere Ziffernfarbe
Temperaturbereich je nach Ausf.:
-30°C ... +85 °C oder-20°C ... +70 °C
16t- und waschbare Ausfiihrung

2014/30/EU
2011/65/EU
2014/35/EU
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

Mikro-Zéhler Magnetfeldfest und hohe Schockfestigkeit (DC) K66 / K67

Einbauzéhler mit Raster 15[0.059] ‘

Anzeige vorne 110.039] Schalttafelausschnitt
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Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 3V 45V 5V 6V 12V 24V
K67.20 DC(10Hz)/0 7-stellig 1.660.200.006 | 1.660.200.008 | 1.660.200.009 " | 1.660.200.010 | 1.660.200.012 " | 1.660.200.013 "
Leiterplattenmontage stehend _ 6.1
P |® b 25[0.984]

Anzeige vorne 28 [03584] [0.24]
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Lochbild fiir Leiterplatte
— Bestiickungsseite
[T] Spulenanschliisse 8 0,64 [2] Leiterplatte
Art.-Nr.

Typ Spannung Anzeige 3V 45V 5V 6V 12V 24V

K67.80 DC(10Hz)/0 7-stellig 1.660.800.006 | 1.660.800.008 | 1.660.800.009 | 1.660.800.010 | 1.660.800.012 | 1.660.800.013

Leiterplattenmontage liegend

Anzeige oben 135[0.532] 11 Lochbild fir Leiterplatte

Typ K67.90 6.1 0.043] Bestiickungsseite
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[T] potentialfreie Befestigungsstifte ohne el. Funktion 2 0,64 [2] Spulenanschliisse 2 0,64 [3] Leiterplatte

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 3V 45V 5V 6V 12V 24V
K67.90 DC(10Hz)/0 7-stellig 1.660.900.006 | 1.660.900.008 | 1.660.900.009 | 1.660.900.010 | 1.660.900.012 | 1.660.900.013
MaRe in mm [inch] 1) Lagertypen.
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Mikro-Zahler Magnetfeldfest und hohe Schockfestigkeit (DC)

Leiterplattenmontage héangend
Anzeige vorne
Typ K66.91 / K67.91
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K66 / K67

Lochbild fiir Leiterplatte
Bestiickungsseite
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[T] potentialfreie Befestigungsstifte ohne el. Funktion 2 0,64 [2] Spulenanschliisse 0,64 [3] Leiterplatte

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 3V 45V 5V 6V 12V 24V
K66.91 DC(10Hz)/0 6-stellig auf Anfrage | auf Anfrage | 1.650.910.009 | auf Anfrage | 1.650.910.012 | 1.650.910.013
K67.91 DC(10Hz)/0 71-stellig 1.660.910.006 | 1.660.910.008 | 1.660.910.009 | 1.660.910.010 | 1.660.910.012 | 1.660.910.013
Leiterplattenmontage liegend _ Lochbild fiir Leiterol
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[T] potentialfreie Befestigungsstifte ohne el. Funktion o 0,64 [2] Spulenanschliisse 2 0,64 [3] Leiterplatte

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 3V 45V 5V 6V 12V 24V
K66.95 DC(10Hz)/0 6-stellig auf Anfrage | auf Anfrage | 1.650.950.009 | auf Anfrage | 1.650.950.012 | 1.650.950.013
K67.95 DC(10Hz)/0 7-stellig 1.660.950.006 | 1.660.950.008 | 1.660.950.009 | 1.660.950.010 | 1.660.950.012 | 1.660.950.013

MaRe in mm [inch]
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