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Détails de la commande Réf. de commande

Longueur de câble	 2 m [6.56‘]
	 5 m [16.40‘]
	 ... 

	 xx m

	 Longueur de câble standard
	 (autres sur demande)

05.00.60A1.7711.002M
05.00.60A1.7711.005M

...

05.00.60A1.7711.0xxM
xx = longueur en mètres:

2, 5, 10, 15, 20, 30

Câbles et connecteurs

Connecteur RJ45

Câble PUR, 4 x 0.324 mm2 [AWG22]

Extrémité libre

Connexions

Face d‘accouplement

Câbles préconfectionnés Connectique RJ45 Avec connecteur RJ45, 8 broches

Caractéristiques techniques
Connecteur	

Matériau du boîtier
	 Protection

Métal / Plastique		
IP20

Dimensions en mm [pouce]

Section du conducteur 4 x 0.324 mm2 [AWG22]

Plage de températures de travail	
 	

-40 °C ... +70 °C [-40 °F ... +158 °F]

Rayon de courbure min.	
Pose mobile	
Pose fixe 	

36 mm [1.42“]  
20 mm [0.79“] 

Gaine du câble
	 Diamètre du câble env.
	 Matériau de la gaine

4.8 mm ±0.2 mm
PUR

Pour le raccordement à des commandes Ethernet industriellesPour le raccordement à des commandes Ethernet industrielles


