(Kubler

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel M12-Anschlusstechnik Mit Steckverbinder, 5-polig

Stift mit AuBengewinde, B-codiert, gewinkelt

PUR Kabel, 2 x 0,34 mm?

flammwidrig, seewasserbesténdig, recyclefdhig, LABS-frei,
séure-/lauge-/01-/0zon-/UV-besténdig, halogen-/silikonfrei,
hydrolysefest, schleppkettenféhig, torsionsféhig, schweilfunken-
bestindig

Ende offen

PIrIoJFI 1 M
Bestelldaten Bestell-Nr.

Fiir Bus out Kabelldngen 2m 05.00.6011.3511.002M
5m 05.00.6011.3511.005M

Xxm 05.00.6011.3511.0xxM

xx = Lange in Meter:
Standard-Kabelléngen 2,5,10, 15, 20, 30

(weitere auf Anfrage)

Technische Daten

Steckverbinder MaBe in mm [inch]
Material Gehduse Metall / Kunststoff
Schutzart 1P67
Leiterquerschnitt 20,34 mm?
Dauertemperaturbereich
flexibler Einsatz -25°C ... +80 °C
feste Verlegung -50°C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.
flexibler Einsatz 114 mm
feste Verlegung 38 mm
Kabelmantel
Kabeldurchmesser ca. 7,6 mm +0,2 mm
Material Mantel PUR
Anschlussbelegung Steckgesicht, B-codiert
Pin Stift: 1 2 3 4 5 ®
Aderfarbe: n.c. GN n.c. RD n.c. ® 6 0
@
Schirm liegt am Steckergeh&use an
Passend fiir unsere Baureihen
Drehgeber Drehgeber Seilzug- Lineare Schleifringe
Singleturn Multiturn geber Messsysteme
5858 / 5878 5868 / 5888 B75 Limes KIT TB1 SR160
B80
C105
C120
D135
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