(Kubler

Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt
elektronischer Multiturn, magnetisch

Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle) Analog

Der Sendix M36 mit Energy Harvesting Technology ist ein elektro-
nischer Multiturn-Drehgeber ohne Getriebe und ohne Batterie — im
Miniaturformat. Bei einer BaugroBe von nur 36 x 53 mm misst seine
Sackloch-Hohlwelle bis zu 10 mm.
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-40°..+85°C,
Safety-Lock™ Hohe Temperatur- Hohe Hohe Wellen- Schockfest/ Verpolschutz  Oberflachenschutz Energy
Drehzahl bereich Schutzart belastbarkeit Vibrationsfest salznebelgetestet Harvesting
optional

Zuverlassig und unempfindlich

¢ Robuster Lageraufbau im Safety-Lock™ Design fiir Wider-
standsfahigkeit gegen Vibrationen und Installationsfehler.

¢ Reduzierte Anzahl Bauelemente sorgt fiir Unempfindlichkeit.

¢ |P67 Schutz und weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.

e Durch Energy Harvesting Technology ohne Getriebe und ohne
Batterie.
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Applikationsorientiert

e Stromausgang 4 ... 20 mA.

e Spannungsausgang0... 10V bzw.0..5V.
e Messbereich skalierbar.

e Endschalterfunktion.

gewahlt, betragt die Lieferzeit 10 Arbeitstage fiir max. 10 Stiick pro Lieferung.
Mengen bis zu 50 Stiick dieser Typen haben eine Regellieferzeit von 15 Arbei

Welle Typ
© Flansch

1 = Klemmflansch, IP67 @ 36 mm
3 = Klemmflansch, IP65 236 mm

2 = Synchroflansch, IP67 @36 mm

O Welle (o x L), mit Flache
1=06x125mm
3=p8x15mm

5 =910x20 mm
2=0g1/4"x125mm

© Ausgangsschaltung

O Anschlussart

1 = Kabel axial, 1 m PVC

A = Kabel axial, Sonderlange PVC ¥)
2 = Kabel radial, 1 m PVC

B = Kabel radial, Sonderlange PVC *)
3 = M12-Stecker axial, 5-polig

*)  Verfiighare Sonderldngen (Anschlussart A, B):
2m,3m,5m,8m,10m, 15m
Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lénge in dm
Bsp.: 8.M3661.433A.3112.0030 (bei 3 m Kabellange)

O Schnittstelle / Auflésung / Versorgungsspannung
3=4..20mA/12bit/10..30VDC

5=0..5V/11bit/10..30VDC

© Messbereich

2 =16 Umdrehungen/ ccw

3 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
mit Endschalterfunktion / cw

4 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
ohne Endschalterfunktion / cw

5 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
mit Endschalterfunktion / ccw

6 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
ohne Endschalterfunktion / ccw

Optional auf Anfrage
- Ex 2/22 (nur bei Anschlussart 3 und 4)
- Oberflachenschutz salznebelgetestet

1) Ausgangsschaltung “3“ nurin Verbindung mit Schnittstelle “3“, Ausgangsschaltung “4” nur in Verbindung mit Schnittstelle “4" oder “5".

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023
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(Xiuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle) Analog

T Wird fiir einen Drehgeber zu jedem Parameter die unterstrichene Vorzugsoption R\
Bestellschliissel 8 . M 3 6 8 1 ' |X|X|X|X| - |X|X 1 2 gewahlt, betragt die Lieferzeit 10 Arbeitstage fiir max. 10 Stiick pro Lieferung. (10 by10)
Hohlwelle Typ 0000 00 Mengen bis zu 50 Stiick dieser Typen haben eine Regellieferzeit von 15 Arbeil N

©® Flansch © Anschlussart © WMessbereich
2 = mit Statorkupplung, IP65, g 46 mm 1 = Kabel axial, 1 m PVC _1.=16 Umdrehungen / cw
3 = mit Federelement, lang, IP65 A = Kabel axial, Sonderléange PVC *) 2 =16 Umdrehungen/ ccw
5 = mit Statorkupplung, IP67, g 46 mm 2 = Kabel radial, 1 m PVC 3 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
6 = mit Federelement, lang, IP67 B = Kabel radial, Sonderldnge PVC *) mit Endschalterfunktion / cw
3 = M12-Stecker axial , 5-polig 4 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
© Sackloch-Hohlwelle 4 = M12-Stecker radial, 5-polig ohne Endschalterfunktion / cw
(Einstecktiefe max. 18,5 mm) *) Verfiighare Sonderlangen (Anschlussart A, B): b= sk.allerbar bis 65536 l.derehungen
1 =06mm 2m. 3m 5m. 8m. 10m. 15 m mit Endschalterfunktion / ccw
3 =08mm Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm 6 = skalierbar bis 65536 Umdrehungen
‘2‘”1;‘4“"" Bsp.: 8.M3681.243A.3112.0030 (bei 3 m Kabellinge) ohne Endschalterfunktion / cow
=0
@ Schnittstelle / Auflésung / Versorgungsspannung Optional a”fA"ff age
O Ausgangsschaltung " 3=4..20mA/12bit/10..30VDC - Ex 2/22 (nur bei Anschlussart 3 und 4)
3 = Stromausgang 4 =0..10V/12bit/15..30VDC - Oberflachenschutz salznebelgetestet
_4 = Spannungsausgang 5=0..5V/11bit/10..30V DC

Montagezubehar fiir Wellen-Drehgeber Bestell-Nr.

Kupplung Balgkupplung @ 19 mm fiir Welle 8 mm 8.0000.1102.0808
Montagezubehor fiir Hohlwellen-Drehgeber  mage in mm [inch] Bestell-Nr.
Drehmomentstift, 4 mm mit Befestigungsgewinde 8.0010.4700.0000
fiir Flansch mit Federelement aloa) <
(Flanschtyp 3 + 6) 5[0.2] w7 028 8?
G? H 5
Eam= =
30[1,18] %2
Kabel und Steckverbinder Bestell-Nr.
Konfektionierte Kabel M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 5-polig, A-codiert, gerade 05.00.6081.2211.002M
Ende offen
2 m PVC-Kabel
Steckverbinder M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 5-polig, A-codiert, gerade (Metall) 8.0000.5116.0000

Weiteres Kiibler Zubehdr finden Sie unter: kuebler.com/zubehoer
Weitere Kiibler Kabel und Steckverbinder finden Sie unter: kuebler.com/anschlusstechnik

1) Ausgangsschaltung “3" nur in Verbindung mit Schnittstelle “3”, Ausgangsschaltung “4“ nur in Verbindung mit Schnittstelle “4" oder “5".
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Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch

(Kubler

Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle)

Analog

Technische Daten
Elektrische Kennwerte Stromschnittstelle 4 ... 20 mA Elektrische Kennwerte Spannungsschnittstelle 0...10V /0..5V

Versorgungsspannung 10..30VDC
Stromaufnahme (ohne Last) max. 30 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung ja
Kurzschlussfeste Ausgange jal

Messbereich Werkseinstellung

optional skalierbar

2* Umdrehungen
bis 2'6 Umdrehungen

Versorgungsspannung
Ausgang0..5V 10..30VDC
Ausgang0..10V 15..30VDC
Stromaufnahme (ohne Last) max. 30 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung ja
Kurzschlussfeste Ausgange jal

Messbereich Werkseinstellung

2* Umdrehungen

Auflosung DA-Wandler 12 bit . : )
. - optional skalierbar  bis 2'8 Umdrehungen
Winkelmessabweichung 2 +0,5°
Te Loeffizi 1 K Auflosung DA-Wandler 0..10V 12bit
emperaturkoeffizient <100 ppm/! 0.5V 11bit
Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C) +0,2 TR e L LR £05°
Biirde am Ausgang bei 10V DC max. 200 Ohm R
bei 24V DC  max. 900 Ohm Temperaturkoeffizient <100 ppm/K
bei30VDC max. 1200 Ohm Wiederholgenauigkeit (bei 25 °C) +0,2°
Einschwingzeit < 1 ms (Rgirge = 900 Ohm, 25 °C) Ausgangsstrom max. 10 mA
LEDs (griin/rot) - Systemstatus Einschwingzeit < 1 ms (RLast = 1000 Ohm, 25 °C)
- Unterbrechung Stromschleife — LEDs (griin/rot) - Systemstatus
Biirde am Eingang zu groR - Referenzpunktanzeige (nurin
- Referenzpunktanzeige (nurin den Werkseinstellungen)
den Werkseinstellungen) bei cw: zw. 0° und 1°
bei cw: zw. 0° und 1° bei ccw: zw. 0° und -1°
bei ccw: zw. 0° und -1° - Status im Teachbetrieb
- Statusim Teachbetrieb Opt - Ausgangssignal skalierbar {iber
Optionen - Ausgangssignal skalierbar iiber Teacheingédnge
Teacheingénge - Ausgangssignal skalierbar tiber
- Ausgangssignal skalierbar iiber Teacheingénge + Endschalter-
Teacheingénge + Endschalter- funktion
funktion Teacheingénge Pegel = +V fiir min. 1's
Teacheingénge Pegel = +Vfiirmin. 1's PowerON Time <1s
PowerON Time <ls Updaterate 1ms
Updaterate 1ms

Maximale Drehzahl

E1-konform gemé&R

ECE-Regelung

UL-konform gemaR

File-Nr. E224618

Wellen- oder Sackloch-Hohlwellen- 6000 min-'
ausfiihrung ohne Wellendichtung (IP65) 3000 min"! (Dauerbetrieb)
Wellen- oder Sackloch-Hohlwellen- 4000 min!
ausflihrung mit Wellendichtung (IP67) 2000 min”' (Dauerbetrieb)
Anlaufdrehmoment (bei 20 °C)
ohne Wellendichtung < 0,007 Nm
mit Wellendichtung (IP67) < 0,01 Nm
Wellenbelastbarkeit radial 40N
axial 20N
Gewicht ca.210g
Schutzart nach EN 60529 P65 oder IP67
Arbeitstemperaturbereich -40°C ... +85°C
Werkstoffe Welle / Hohlwelle  nicht rostender Stahl
Flansch  Aluminium
Gehduse Zink-Druckguss
Kabel PVC
Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27 2500 m/s2, 6 ms

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6

1) Bei korrekt angelegter Versor I Ing.

300 m/s?, 10 ... 2000 Hz

CE-konform gemaR
EMV-Richtlinie
RoHS-Richtlinie
ATEX-Richtlinie

Aber nicht Ausgang gegen +V. Versorgungsspannung und Sensorausgangssignal sind nicht galvanisch getrennt.

2) Uber den gesamten Temperaturbereich.

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023
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Absolute Drehgeber — Multiturn

(Kubler

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch

Messbereich 1 (Variante cw) ol
oll-

over
20mA/10V

5V

4mA

OmA/0V

Referenzanzeige (LED) —|

Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle)

Beispiel (Verlauf des Ausgangssignals) — Werkseinstellung

Analog

Beispiel (Verlauf des Ausgangssignals) — Option: skalierbar

Messbereich 4, 6 (Variante skalierbar ohne Endschalterfunktion)

20mA/10V
e
2
5V . \GB“ » "\Q PP A
W ed T
,/@‘\?’ Py s\
sma [ G
OmA/OV Leo e
b (n<2')

Teach- Teach-
punkt 1 punkt 2

keine Referenzpunktanzeige!

Messbereich 2 (Variante ccw)

Roll-
A over
20mA/10V
5V
4mA
OmA/0V
Referenzanzeige (LED) |7

1) Fiir skalierbare Varianten.

4 kuebler.com

Messbereich 3, 5 (Variante skalierbar mit Endschalterfunktion)

A
2mA/9,75V
20mA/95V

475V
45V

4mA
3,6 mA
05V
0,25V

oV >

Teach- Teach-
punkt 1 punkt 2

keine Referenzpunktanzeige!
Messbereich im Auslieferungszustand  2* Umdrehungen mit Rollover

Variante 0..10V  0..5V 4..20mA
Endschalter low 0,25V 025V 3,6 mA
Endschalter high 9,75V 475V 22,0 mA

Endschalterfunktion

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und /'-'\nderungen vorbehalten. 11/2023



(Xuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle) Analog

Anschlussbelegung

Schnittstelle Anschlussart | Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren) Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz

3 Signal: oV +V + SET1" | SET2" ®
(Strom) 1.2AB :
Aderfarbe: WH BN GN GY PK ® 6 0
Schnittstelle Anschlussart | M12 Stecker, 5-polig ®
3 - Signal: oV +V + SET1" | SET2" M12-Stecker, 5-polig
(Strom) ' Pin: 3 2 1 5 4

Schnittstelle Anschlussart | Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren)

45 Signal: oV +V +U SET1" | SET2"
! 1,2,A,B
(Spannung) Aderfarbe: WH BN GN GY PK
Schnittstelle Anschlussart | M12 Stecker, 5-polig
4,5 - Signal: oV +V +U SET1" | SET2"
(Spannung) ' Pin: 3 2 1 5 4
+V: Versorgungsspannung Drehgeber +V DC +U: Spannung SET 1: Setzeingang fiir Teachpunkt 1
0V: Masse Drehgeber GND (0V) +l:  Strom SET2: Setzeingang fiir Teachpunkt 2

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023 kuebler.com 5



(Xiuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt
elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle) Analog

MaBbilder Wellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Klemmflansch, o 36
Flanschtyp 1 und 3

64,25[2,53 ]
[T] 3x M3, 6[0.24] tief 50,95[2,01]
50,25[1,98 ]
—| &
=)
NERI=— i
A — P2
bR R H <
N~
P 3
3012] «Eﬁ
7,15[0,28] 9(0,35]
D Passung L
6[0.24] h7 12,5[0.49]
8[0.32] h7 15[0.59]
10 [0.39] 7 20[0.79]
1/4" h7 12,5[0.49]
Synchroflansch, o 36
Flanschtyp 2 und 4
68,25[2,69]
(1] 4x M3, 6 [0.24] tief 53,95[2,12] $39,4[1,55]
53,25[2,1]
BEER==
RSURST L
D Passung L 3[0,12]
6[0.24] h7 12,5[0.49] 2,500.1
8[0.32] h7 15[0.59] 2501
10 [0.39] 7 20[0.79]
1/4" h7 12,5[0.49]
6 kuebler.com © Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023




(Xuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3661 / M3681 (Welle / Hohlwelle) Analog

MaRBbilder Hohlwellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Flansch mit Federelement, lang

Flanschtyp 3 und 6
[T] Nut Federelement 61,45[2,42]
Empfehlung: Zylinderstift L
nach DIN 7,  4[0.16]
[2] Empfohlenes Drehmoment fiir 4[0.16]
Klemmring 0,7 Nm
=] _ -
==l g 8 TTe o)
g 89 & [ —
YRS Ny %
1 1 <
75003] | Eﬂ ©
D Passung L D1 (]
6[0.24] H7 |18,5[0.73] | 24[0.94] 9[0,35]
8[0.32] H7 | 18,5[0.73] | 25,5[1.00] 60,75[2,39]
10[0.39] H7 [ 18,5[0.73] | 25,5[1.00]
/4" H7 18510731 | 24[094] 75.75(2.98]
L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle
Flansch mit Statorkupplung, o 46
Flanschtyp 2 und 5
80,2[3,16 ]
[T] Empfohlenes Drehmoment fiir 66,9(2,63 ]
Klemmring 0,7 Nm 66,2[2,60 ]
| o m
Q| © T
T =
= 3
D Passung L D1 54[021]) | \Ej —
6[0.24] H7 |18,5[0.73] | 24[0.94] L $39.4[1,55]
810321 | H7 [185[0.73] | 25,5[1.00] 9[0.35] pa6[181]
10[0.39] H7 | 18,5[0.73] | 25,5[1.00]
1/4" H7 | 18,5[0.73] | 24[0.94]
L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle
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