Absolute Drehgeber — Multiturn

(Kubler

Kompakt
elektronischer Multiturn, magnetisch

(@

Sendix M3663 / M3683 (Welle / Hohlwelle) SSI

Der Sendix M36 mit Energy Harvesting Technology ist ein elektro-
nischer Multiturn-Drehgeber ohne Getriebe und ohne Batterie — im
Miniaturformat. Bei einer BaugroBe von nur 36 x 53 mm misst seine
Sackloch-Hohlwelle bis zu 10 mm.
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-40°..+85°C,
Safety-Lock™ Hohe Temperatur- Hohe Hohe Wellen- Schockfest/ Verpolschutz  Oberflachenschutz Energy
Drehzahl bereich Schutzart belastbarkeit Vibrationsfest salznebelgetestet Harvesting
optional

Zuverlassig und unempfindlich

¢ Robuster Lageraufbau im Safety-Lock™ Design fiir Wider-
standsfahigkeit gegen Vibrationen und Installationsfehler.

¢ Reduzierte Anzahl Bauelemente sorgt fiir Unempfindlichkeit.

¢ |P67 Schutz und weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.

e Durch Energy Harvesting Technology ohne Getriebe und ohne
Batterie.

Bestellschlissel LH\VELIK]E |X|X|2|X| . |X|X|X|2|
Welle Typ 0000 000

© Flansch

O Anschlussart

Applikationsorientiert

e Winkelmessabweichung +0,5°.

* Wiederholgenauigkeit +0,2°.

» Kurze Regelzyklen, Taktfrequenz bei SSI bis 2 MHz.
o Auflésung max. 38 bit (14 bit ST + 24 bit MT).

gewahlt, betragt die Lieferzeit 10 Arbeitstage fiir max. 10 Stiick pro Lieferung.
Mengen bis zu 50 Stiick dieser Typen haben eine Regellieferzeit von 15 Arbei

© Auflésung (Singleturn)

1 = Klemmflansch, IP67 @36 mm 1 = Kabel axial, 1 m PUR A =10bit ST
3 = Klemmflansch, IP65 @ 36 mm A = Kabel axial, Sonderlange PUR *) 2 =12 bit ST
2 = Synchroflansch, IP67 @36 mm 2 =Kabel radial, 1 m PUR 3 =13hit ST
4 = Synchroflansch, IP65 g 36 mm B = Kabel radial, Sonderlange PUR *) 4 =14 bit ST
3 = M12-Stecker axial, 8-polig
O Welle (o x L), mit Flache 4 = M12-Stecker radial, 8-polig O Auflésung (Multiturn)
1=06x125mm *)  Verfiighare Sonderlangen (Anschlussart A, B): 72—5—1—27!’—?!”'1
3=08x15mm 2m,3m,5m,8m, 10m, 15m 6 = 16 bit MT
5=010 X 20mm Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm A=20 b!t MT
2=01/4"x125mm Bsp.: 8.M3663.432A.6322.0030 (bei 3 m Kabellinge) 4 =24 bit MT
O Schittstelle / Versorgungsspannung O Code Optional auf Anfrage
2=551/10..30VDC B = SSI, Binir - Ex 2/22 (nur bei Anschlussart 3 und 4)
G =SS, Gray - Oberflachenschutz salznebelgetestet
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(Xiuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3663 / M3683 (Welle / Hohlwelle) SSli

o= ichi W
Bestellschliissel 8 . M 3 6 8 3 ' |X|X| 2 |X| - |X|X|X 2 gewahlt, betragt die Lieferzeit 10 Arbeitstage fiir max. 10 Stiick pro Lieferung. (10 by (1)
Hohlwelle Typ 0000 000 Mengen bis zu 50 Stiick dieser Typen haben eine Regellieferzeit von 15 Arbeil N

© Flansch © Anschlussart © Auflgsung (Singleturn)
_2 = mit Statorkupplung, IP65, g 46 mm 1 = Kabel axial, 1 m PUR A =10bit ST
3 = mit Federelement, lang, IP65 A = Kabel axial, Sonderlange PUR *) 2 =12bit ST
5 = mit Statorkupplung, IP67, g 46 mm 2 = Kabel radial, T m PUR 3 =13bit ST
6 = mit Federelement, lang, IP67 B = Kabel radial, Sonderldnge PUR *) 4 =14 bit ST
3 = M12-Stecker axial, 8-polig
O Sackloch-Hohlwelle 4 = M12-Stecker radial, 8-polig O Auflésung (Multiturn)
(Einstecktiefe max. 18,5 mm) ¥)  Verfiigbare Sonderléngen (Anschlussart A, B): 2 =12bitMT
1=g6mm 6 =16 bit MT

2m,3m,5m,8m,10m, 15m

3 =08mm Erweiterung Bestellschliissel XXXX = Lange in dm A=20 bit MT
‘2‘”1;‘4“"" Bsp.: 8.M3683.242A.G322.0030 (bei 3 m Kabellinge) 4 =24 bit MT
=g
) O Code Optional auf Anfrage
O Schnittstelle / Versorgungsspannung B = SSI, Binér - Ex2/22 (nur bei Anschlussart 3 und 4)
2=581/10..30VDC G = SSI, Gray - Oberflachenschutz salznebelgetestet

Montagezubehar fiir Wellen-Drehgeber Bestell-Nr.

Kupplung Balgkupplung @ 19 mm fiir Welle 8 mm 8.0000.1102.0808
Montagezubehor fiir Hohlwellen-Drehgeber  mage in mm [inch] Bestell-Nr.
Drehmomentstift, & 4 mm mit Befestigungsgewinde 8.0010.4700.0000
fiir Flansch mit Federelement 8[0.31 ©
(Flanschtyp 3 + 6) slo2] SW7 [0.28 %
G? H 5
Emm= -
30[1,18] Q2
Kabel und Steckverbinder Bestell-Nr.
Konfektionierte Kabel M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 8-polig, A-codiert, gerade 05.00.6051.8211.002M
Ende offen
2 m PUR-Kabel
Steckverbinder M12 Buchse mit Uberwurfmutter, 8-polig, A-codiert, gerade (Metall) 05.CMB 8181-0

Weiteres Kiibler Zubehér finde Sie unter: kuebler.com/zubehoer
Weitere Kiibler Kabel und Steckverbinder finden Sie unter: kuebler.com/anschlusstechnik
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Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch

(Kubler

Sendix M3663 / M3683 (Welle / Hohlwelle)

SSI

Technische Daten

Mechanische Kennwerte SET-Eingang
Maximale Drehzahl Eingang aktiv bei HIGH
Wellen- oder Sackloch-thlwellen- 6000 m!n'1 _ Eingangstyp Komparator
ausfiihrung ohne Wellendichtung (IP65) 3000 min"! (Dauerbetrieb) . -
- Signalpegel HIGH min. 60 % von +V, max: +V
Wellen- oder Sackloch-Hohlwellen- 4000 min® {4V = Versorgungsspannung) LOW max. 30 % von +V
ausfiihrung mit Wellendichtung (IP67) 2000 min”' (Dauerbetrieb) -
Eingangsstrom <05mA
Anlaufdrehmoment (bei 20°C) . . n
ohne Wellendichtung < 0,007 Nm M'"des"m"_"'s'a“ge (SET) 10ms
mit Wellendichtung (IP67) < 0,01 Nm Delay des Eingangs 1 ms
Wellenbelastbarkeit radial 40N Neue Positionsdaten leshar nach 1ms
axial 20N Interne Verarbeitungszeit 200 ms
Gewicht ca.210g Durch ein HIGH-Signal am SET-Eingang kann der Geber an jeder beliebigen
Schutzart nach EN 60529 IP65 oder IP67 Position al'Jf Null gesetzt werden..Andere Pn.esetv.verte konnen werkseitig
: . S S programmiert werden. Der SET-Eingang besitzt ein Delay von ca. 1 ms, danach

Arheitstemperaturhereich -40°C... +85°C konnen die neuen Positionsdaten iiber SSI gelesen werden. Nach dem Aus-
Werkstoffe Welle / Hohlwelle  nicht rostender Stahl losen der SET-Funktion benétigt der Geber eine interne Verarbeitungszeit von

Flansch  Aluminium typ. 200 ms, wahrend dieser Zeit darf die Versorgungsspannung nicht abge-

Gehduse Zink-Druckguss schaltet werden. Die SET-Funktion sollte grundsétzlich im Stillstand erfolgen.
Kabel  PUR Die Anzahl der Schreibzyklen fiir den Setzwert ist auf 10.000 begrenzt.

Schockfestigkeit nach EN 60068-2-27 2500 m/s?, 6 ms Wird der Eingang nicht verwendet, sollte der Eingang auf 0 V (Masse Dreh-

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6

300 m/s?, 10 ... 2000 Hz

Elektrische Kennwerte

Versorgungsspannung 10..30VDC
Stromaufnahme (ohne Last) max. 40 mA
Verpolschutz der Versorgungsspannung ja
Kurzschlussfeste Ausgange jal

Ausgangstreiber

RS485 Transceiver-Typ

Zulassige Last / Kanal

max. +/- 30 mA

Signalpegel HIGH typ38V
LOW bei last=20mA  typ 1,3V
Auflosung Singleturn 10 ... 14 bit
Winkelmessabweichung 2 +0,5°
Wiederholgenauigkeit +0,2°
Anzahl der Umdrehungen (Multiturn) max. 24 bit

Code

Binar oder Gray

SSI-Taktrate 50 kHz ... 2 MHz
Datenaktualitat 2ms
Monoflop-Zeit <15ps

Hinweis: Wenn der Taktzyklus innerhalb der Monoflopzeit startet, beginnt

ein zweiter Datentransfer mit denselben Daten. Wenn der Taktzyklus nach der
Monoflopzeit startet, beginnt der Zyklus mit den neuen Werten. Die Updaterate
ist abhangig von der Taktgeschwindigkeit, Datenlédnge und Monoflopzeit.

geber GND) gelegt werden, um Stérungen zu vermeiden.

DIR-Eingang

Richtungseingang: Ein HIGH-Signal schaltet die Drehrichtung von standard-
maBig CW nach CCW um. Werkseitig kann diese Funktion auch invertiert

programmiert werden.

Wird der Eingang nicht verwendet, sollte der Eingang auf 0 V (Masse Dreh-
geber GND) gelegt werden, um Stérungen zu vermeiden.

Ansprechzeit (DIR-Eingang)

1ms

Power-ON

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung, bendtigt der Geber eine Zeit
von ca. 150 ms bis giiltige Daten gelesen werden kdnnen.

Hot plugging des Gebers ist zu vermeiden.

UL-konform gemaR

File-Nr. E224618

CE-konform gemaR
EMV-Richtlinie
RoHS-Richtlinie
ATEX-Richtlinie

2014/30/EU
2011/65/EU
2014/34/EU (fiir Ex 2/22-Varianten)

1) Kurzschlussfest gegeniiber 0V oder Ausgang bei korrekt angelegter Versorgungsspannung.
2) Uber den gesamten Temperaturbereich.

© Fritz Kiibler GmbH, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. 11/2023
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(Xiuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt
elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3663 / M3683 (Welle / Hohlwelle) SSli
Anschlussbelegung
Schnittstelle Anschlussart | Features Kabel (nicht verwendete Adern sind vor Inbetriebnahme einzeln zu isolieren)
Signal: ov +V C+ C- D+ D- SET DIR i
2 1,2,A,B SET, DIR -
Aderfarbe: WH BN GN YE GY PK BU RD Schirm
Interface Anschlussart | Features M12 Stecker, 8 polig
Signal: ov +V C+ C- D+ D- SET DIR i
2 3,4 SET, DIR .
Pin: 1 2 3 4 5 6 7 8 PH
+V: Versorgungsspannung Drehgeber +V DC Ansichten Steckseite, Stiftkontakteinsatz
oV: Masse Drehgeber GND (0V)
C+,C-: Taktsignal
D+, D-: Datensignal ® ®
SET: Set-Eingang @® ®
DIR: Richtungseingang ® ® @
PH <: Steckergehause (Schirm)

M12-Stecker, 8-polig

MaBbilder Wellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Klemmflansch, g 36
Flanschtyp 1 und 3

64,25[2,53 |
[T] 3x M3, 6[0.24] tief 50,95 2,01 ]
50,25[ 1,98 |
—
g
Sid BT 1%
© T -
SR S
'\»
3
3[0,12] ‘E‘ﬁ
7,15[0,28] 9(0,35]
D Passung L
6[0.24] h7 12,5[0.49]
810.32] h7 15[0.59]
10[0.39] 7 20[0.79]
1/4" h7 12,5[0.49]
Synchroflansch, o 36
Flanschtyp 2 und 4
68,25(2,69]
[T] 4 x M3, 6 [0.24] tief 53,95[2,12] ©39,4[1,55]
53,25[2,1] ©26[1,02]
'~
< | = —|
<= w
glae /= S A
SeliKse) L T T —
S8 L LD E
D Passung L 3[0,12]
6[0.24] h7 12,5[0.49] 25(0.1
8[032] h7 15 (0.59] 2501 Il
9[0,35]
10[0.39] 7 20[0.79]
1/4" h7 12,50.49]
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(Xuibler
Absolute Drehgeber — Multiturn

Kompakt

elektronischer Multiturn, magnetisch Sendix M3663 / M3683 (Welle / Hohlwelle) SSli

MaRBbilder Hohlwellenausfiihrung

MaRe in mm [inch]

Flansch mit Federelement, lang
Flanschtyp 3 und 6

[T] Nut Federelement 61,45[2,42]
Empfehlung: L
Drehmomentstift nach DIN 7, g 4 [0.16]

[2] Empfohlenes Drehmoment fiir
Klemmring 0,7 Nm

?36[1,42]
®33[1,3]
®D1
@D
|
1K

54,7(2,15]

75(03]] | ‘
D Passung L D1 Etﬂ
5]

6[0.24] H7 | 18,5[0.73] | 24[0.94] 90,3

81[0.32] H7 18,5[0.73] | 25,5[1.00] 60,75[2,39]

10[0.39] H7 | 18,5[0.73] | 25,5[1.00]
1/4" H7 | 18,5[0.73] | 24[0.94]

L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle

75,75(2,98]

Flansch mit Statorkupplung, o 46
Flanschtyp 2 und 5
80,2[3,16]
[T] Empfohlenes Drehmoment fiir 66,9(2,63 ]
Klemmring 0,7 Nm 66,2[2,60 ]

.

|

=

[
54,7(2,15]

D Passung L D1 54[021]] | \Ej

6 [0.24] H7 | 185[0.73] | 24[0.94] L $39.4[1,55]
8[0.32] H7 | 18,5[0.73] | 25,5[1.00] 9[0,35] pa6[181]
10[0.39] | H7 |[18,5[0.73] | 25,5[1.00]
1/4" H7 | 185[0.73] | 24[0.94]

L = Einstecktiefe max. Sackloch-Hohlwelle
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