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Lieb/Leh 
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Dieses Dokument besteht aus: 6 Seiten Text 

     1 Anlage 

Dieses Dokument darf nur in vollem Wortlaut weiter verbreitet werden. 
Auszüge aus diesem Dokument bedürfen der schriftlichen Zustimmung der IBExU GmbH. 
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PRÜFBERICHT 

IB-14-8-141 

Prüfung der Schwadendichtheit von Kabel und Leitungen 

 

1 Art der Prüfung 

Prüfung der Schwadendichtheit von Kabel und Leitungen nach Anhang E, DIN EN 60079-14:2014, 
Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen 

2 Prüfgegenstand 

Kabel KSLi12YYC11Y 6x2x0,14qmm   
 

Hersteller: Kabel Sterner GmbH 
Carl-Benz Ring 3 
85080 Gaimersheim 
Deutschland 

3 Auftraggeber 

Fritz Kübler GmbH 
Schubertstraße 47 
78054 Villingen-Schwenningen 
Deutschland 

4 Technische Angaben 

4.1 Prüfmuster    

Die technischen Daten sowie der konstruktive Aufbau des Prüfgegenstandes sind im Datenblatt 
(Anlage 1) detailliert dargestellt. 
Durch den Auftraggeber wurde zur Fixierung des Kabels in der Prüfeinrichtung eine Kabelver-
schraubung Progress® EMV der Fa. AGRO beigestellt. Die technischen Daten sowie der konstruk-
tive Aufbau sind im Datenblatt (Anlage 1) detailliert dargestellt.  
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4.2 Prüfeinrichtung 

Die Prüfeinrichtung / Prüfkammer besitzt folgende Parameter 

Durchmesser 160 mm 
Höhe 255 mm 
Volumen 5,13 Liter 

 

und entspricht damit den Anforderungen der in 1 genannten Norm. 

Im Deckel sind Gewindebohrungen für  

• den Luftein- bzw. Luftauslass,  
• die Druckmessung  und  
• die Kabelverschraubung  

eingebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Prüfeinrichtung, prinzipieller Aufbau 
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4.3 Messtechnik 

Für die Prüfung wurde die in nachstehender Tabelle aufgeführte Messtechnik verwendet. 
Alle verwendeten Messgeräte sind in das IBExU Qualitäts-Management-System einbezogen und 
werden in regelmäßigen Abständen kalibriert.  

Bezeichnung Hersteller Typ PM-
Nr. 

nächste  
Kalibrierung 

Druck-Handmessgerät  
mit Datenlogger Greisinger GMH 5150 0626 08/2015 

Relativdruck-Sensor Greisinger GMSD 350 
MR-K51 0628 08/2015 

Digitalthermometer Testo AG 925 0420 08/2015 

 

5 Prüfaufbau & Prüfung 

5.1 Prüfaufbau 

Die in 4.2 beschriebene Prüfkammer wurde mit der in 4.3 genannten Druckmesstechnik komplet-
tiert.  
Für den Nullversuch wurde eine Blindverschraubung eingeschraubt, die für die Dichtheitsprüfung 
durch die in 4.1 genannte Kabelverschraubung Progress® EMV ersetzt wurde. 

Der erforderliche Überdruck wurde durch die vorhandene Druckluft erzeugt. 
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5.2 Prüfung 

5.2.1 Nullmessung (Dichtheit der Prüfkammer) 

Für den Nachweis der Dichtheit der Prüfkammer wurde der Druckabfall unter Prüfungsbedingun-
gen bei montierter Blindverschraubung ermittelt. 
Dazu wurde in der Prüfkammer der geforderte Überdruck von 0,3 kPa (3,0 mbar) eingestellt und 
danach die Luftzufuhr geschlossen. 

Bei 5 Messungen über den geforderten Prüfzeitraum von 5 s wurde ein durchschnittlicher Druckab-
fall von 0,01 kPa (0,1 mbar) ermittelt.  

 

Abbildung 2: Prüfaufbau während der Prüfung 
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5.2.2 Dichtheit Kabel 

Für die Prüfung des Kabels wurde die Blindverschraubung durch die Kabelverschraubung ersetzt. 
Das zu prüfende Kabel KSLi12YYC11Y 6x2x0,14qmm wurde in der vorgeschriebenen Länge von 
50 cm in der Kabelverschraubung positioniert und die Kabelverschraubung mit dem vorgeschrie-
benen Anzugsdrehmoment von 6 Nm (siehe Betriebsanleitung, Anlage 1) angezogen. 

In der Prüfkammer wurde wieder der geforderte Überdruck von 0,3 kPa (3,0 mbar) eingestellt und 
danach die Luftzufuhr geschlossen. 

Es wurden bis zum Erreichen des unteren Überdruckwertes von 0,15 kPa (1,5 mbar) folgende Zeit-
Druck Werte ermittelt. 

Zeit Druck 
[sec.] [mbar] 

00 3,0 
05 2,9 
10 2,8 
20 2,6 
30 2,4 
40 2,3 
50 2,2 
60 2,1 
70 2,0 
80 1,8 
90 1,7 

100 1,6 
109 1,5 

 

6 Prüfergebnis 

Das Kabel KSLi12YYC11Y 6x2x0,14qmm wurde der Prüfung auf Schwadendichtheit gemäß DIN 
EN 60079-14:2014, Anhang E unterzogen. 

Das Kabel KSLi12YYC11Y 6x2x0,14qmm  hat die Prüfung erfolgreich bestanden. 
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Prüfungsunterlagen 

 

Titel Dokument-Nr. Datum 

Datenblatt Kabel KSLi12YYC11Y 6x2x0,14qmm Version: 1/2 17.11.2014 

Datenblatt Kabelverschraubung Progress® EMV, Fa. 
AGRO   

Betriebsanleitung  
Kabelverschraubung Progress® EMV, Fa. AGRO  15.05.2012 
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