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Copyright

Rechtliche Hinweise

Samtliche Inhalte dieses Dokumentes unterliegen den Nut-
zungs- und Urheberrechten der Fritz Kiibler GmbH. Jegliche
Vervielfaltigung, Veréanderung, Weiterverwendung und deren
Publikationen sowie deren Veroffentlichung im Internet, auch
in Auszlgen, in anderen elektronischen oder gedruckten
Medien, bedarf einer vorherigen schriftlichen Genehmigung
durch die Fritz Kiibler GmbH.

Die in diesem Dokument genannten Marken und Produktmar-
ken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Titelhalter.

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Angegebene Produk-
teigenschaften und technische Daten stellen keine Garantie-
erklarung dar.

2 Alilgemeine Hinweise

Lesen Sie dieses Dokument sorgféltig, bevor Sie
mit dem Produkt arbeiten, es montieren oder in Be-
trieb nehmen.

Diese Betriebsanleitung leitet das technische Personal des
Maschinen- und Anlagenherstellers bzw. -betreibers zur si-
cheren Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie zum Be-
trieb des Produkts an.

2.1 Verwendete Symbole / Klassifizierung der
Warn- und Sicherheitshinweise

4\ GEFAHR

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort GE-
FAHR warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fiir das
Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises fiihrt zu Tod
oder schwersten Gesundheitsschaden.

Betriebsanleitung R60105.0009 - 01
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A WARNUNG

HINWEIS

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort WAR-
NUNG warnt vor einer mdglicherweise drohenden Gefahr fir
das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu Tod
oder schweren Gesundheitsschaden fiihren.

A VORSICHT

Klassifizierung:

Dieses Symbol in Zusammenhang mit dem Signalwort VOR-
SICHT warnt vor einer mdglicherweise drohenden Gefahr fiir
die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieses Sicherheitshinweises kann zu
leichten oder geringfligigen Gesundheitsschaden fiihren.

ACHTUNG

Klassifizierung:

Das Nichtbeachten des Hinweises ACHTUNG kann zu Sach-
schaden fihren.

Klassifizierung:

Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes so-
wie Tipps und Empfehlungen fir einen effizienten und sto-
rungsfreien Betrieb.

2.2 Vorbemerkung

Die folgenden grundsatzlichen Sicherheitshinweise dienen
dazu, Personen- und Sachschaden zu vermeiden und bezie-
hen sich vorrangig auf den Einsatz der hier beschriebenen
Produkte. Wenn Sie zusatzlich weitere Komponenten ver-
wenden, beachten Sie auch deren Warn- und Sicherheitshin-
weise.

2.3 Zielgruppe

Das Gerat darf nur von Personen projektiert, installiert, in Be-
trieb genommen und instand gehalten werden, die folgende
Befahigungen und Bedingungen erflillen:

» Technische Ausbildung.

*Unterweisung in den gltigen Sicherheitsrichtlinien.

« Standiger Zugriff auf diese Dokumentation.

2.4 Transport / Einlagerung

Prifen Sie die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf mogliche
Transportschaden. Wenn Sie das Gerat nicht direkt einbau-
en, lagern Sie es am besten in der Transportverpackung ein.

6| DE
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Die Lagerung muss trocken, staubfrei und gemaR den techni-
schen Daten erfolgen, siehe Kapitel
Technische Daten [ 8].

2.5 Mitgeltende Dokumente

HINWEIS

Technische Daten

Alle technischen Daten sowie die mechanischen und elektri-
schen Kennwerte finden Sie in den Datenblattern der ent-
sprechenden Variante des Gerétes, bei Sonderausfliihrungen
in der entsprechenden Angebots- / Kundenzeichnung des
Produktes.

Samtliche Dokumente, wie die originalen Konformitétserkla-
rungen oder die dazugehdrigen Zertifikate konnen auf unse-
rer Homepage heruntergeladen werden:

www.kuebler.com/de/docu-finder

3 Produktbeschreibung

3.1 Funktion eines Messradsystems

Ein Messradsystem ist die ideale Losung fur eine zuverlassi-
ge Geschwindigkeits-, Positions- und Distanzmessung in An-
wendungen mit linearen Bewegungen. Diese werden tber
das Messrad mit angebautem Drehgeber rotativ erfasst und
in Messdaten umgewandelt.

Eine integrierte Feder in der Mechanik gewahrleistet die fir
eine zuverlassige Messwerterfassung notwendige Anpress-
kraft des Messrades auf der Messgutoberflache. Das System
ist durch seine kompakte Bauweise auch fiir engste Ein-
baurdaume geeignet und Iasst sich horizontal, vertikal oder
Uber Kopf schnell und einfach installieren.

3.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Messradsystem darf nur zum Ankoppeln eines Drehge-
bers an die Applikation verwendet werden.

3.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Messsystem ist nicht fir folgende Verwendungen geeig-
net:

*Unter Wasser.
«In 6ffentlich zuganglichen Bereichen.
*AuBerhalb der Datenblattspezifikationen.

3.4 Typenschild

Das Typenschild auf dem Messradsystem sieht beispielhaft
wie folgt aus:

Betriebsanleitung R60105.0009 - 01
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1 Seriennummer 7 Hinweis Betriebsanlei-
tung beachten

2 Typ / Bestellschliissel 8 CE-Kennzeichnung

3 Produktname 9 UKCA-Kennzeichnung

4 Versorgungsspannung 10 UL-Kennzeichnung

5 Stromaufnahme 11 Hersteller und Adresse

6 Anschlussbelegung

3.5 Technische Daten

HINWEIS

Technische Daten

Alle technischen Daten sowie die mechanischen und elektri-
schen Kennwerte finden Sie in den Datenblattern der ent-
sprechenden Variante des Gerétes, bei Sonderausfiihrungen
in der entsprechenden Angebots- / Kundenzeichnung des
Produktes.

HINWEIS

Konfiguration beachten

Die Leistungsmerkmale und die mechanische Ausfiihrung
des Produktes sind abhéngig von der gewahlten Konfigurati-
on (geman Bestellschlussel).

3.5.1 Messradsystem
Mechanische Kennwerte Federwinkel

Arbeitstemperatur -20°C ... +70°C
[-4°F ... +158°F]
Schockfestigkeit geman 1000 m/s?, 6 ms

EN 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit geman 55 ... 2000 Hz, 100 m/s?
EN 60068-2-6

Maximaler Arbeitsbereich 10 mm [0.39]

Die technischen Daten fiir den Drehgeber, entnehmen Sie
bitte der jeweiligen Betriebsanleitung/Datenblatt.

3.5.2 Zulassungen

Das Produkt erfiillt folgende Kriterien:

«Zulassung gemafd UL fiir den nordamerikanischen Wirt-
schaftsraum.

«Konformitat zu europaischen Richtlinien:
— RoHS: Richtlinie 2011/65/EU
« Konformitéat zu britischen Richtlinien:

8| DE
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— RoHS: Regulations S.I. 2012/3032 4.1.1 Allgemeine Hinweise fiir die Montage
Die Konformitatserklarung und alle Zertifikate zum Produkt

finden Sie auf der Homepage. HINWEIS
www.kuebler.com/de/docu-finder Werkzeuge

Verwenden Sie fiir die Montage nur einem Qualitatssystem
4 Installation unterliegende, sowie gepriifte und kalibrierte Werkzeuge.

4.1 Mechanische Installation
Schrauben und Schraubverbindungen

ACHTUNG Fir alle Schraubverbindungen wird, wenn nicht anders be-

Schidigung des Geriites durch Transport oder Lagerun schrieben, ein Reibwert von 0,14 vorausgesetzt. Fir Schrau-
gung P 9 9 ben wird, wenn nicht anders beschrieben, eine Festigkeits-

Gerateausfall, Fehlfunktion, Reduktion der Lebenszeit des klasse von 8,8 (metrisch) oder Grade 5 (imperial) vorausge-
Gerates. setzt.
«Priifen Sie die Verpackung und das Geréat auf mogliche Schrauben miissen, wie im Kapitel

Schéaden. Schraubensicherung [ 11] beschrieben, gegen Ldsen gesi-

«Setzen Sie das Gerat bei sichtbaren Schaden nicht ein und chert werden.

nehmen Sie es nicht in Betrieb.
4.1.2 Montage
«Installieren Sie das Gerat nicht nach einem Fall oder Sturz.

«Schicken Sie beschadigte Gerate mit einem ausgefillten ACHTUNG

Formblatt fir Riicksendungen (RMA) an den Hersteller zu- . .
riick. urku ungen ( ) 2 Zerstorung des Gerates

Beachten Sie die maximale Auslenkung und Federweganga-
ben im Datenblatt.

Betriebsanleitung R60105.0009 - 01 DE |9
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HINWEIS

Messradauswabhl

Wabhlen Sie die Oberflache des Messrads passend zu lhrer
Applikation aus.

4.1.2.1 Vorbereitung der Montage

Fir die Montage des Messsystems kdnnen Sie folgende Vor-
bereitungen treffen:
»Materialien (nicht im Lieferumfang enthalten)
— 2x M6-Schrauben mit Unterlegscheibe fiir den Befesti-
gungswinkel
«Passendes Werkzeug zu den gewahlten Schrauben

4.1.2.2 Step-by-Step Installation

Die erforderlichen Schritte zur Montage des Messradsystems
sind als Abfolge von Grafiken auf den ersten Seiten dieser
Betriebsanleitung abgebildet, siehe Kapitel Step-by-Step In-
stallation[> 2].

Die dafiir herangezogenen Abbildungen sind exemplarisch
und sollen das Funktionsprinzip beschreiben.

Das Messradsystem wird wie im Datenblatt beschrieben aus-
geliefert, d.h. es gibt eine definierte Ausrichtung vom Drehge-
ber und der dazugehérigen Anschlusstechnik. Entspricht die-
se Ausrichtung nicht den Anforderungen innerhalb der Appli-
kation, kann Folgendes bei der Montage adaptiert werden,
siehe Kapitel

Anderung der Befestigungsméglichkeiten [ 11]:

*Die Ausrichtung der Anschlusstechnik (30° Schritte).

*Das Messrad mit anderen Durchmessern tauschen.
*Das Messrad mit anderen Oberflachen tauschen.

Installation in der Applikation:

a) Setzen Sie das Messrad auf die Messgutoberflache und
die Halterung auf die Montageflache (1" 2]).

b) Befestigen Sie die Grundplatte mit Hilfe von zwei M6-
Schrauben auf der Montageflache (2[ 2]).

c) Der Schlitten und das Messrad wird bei dieser Installation
um 5 mm [0.2“] nach oben ausgelenkt (3[* 2]).

HINWEIS

Einfluss der Messradgrofe

Wenn Messgutoberflache und Montageflache des Systems
auf gleicher Hohe liegen, betragt der empfohlene Messrad-
umfang 200 mm [7.87].

Dadurch ergibt sich ein maximaler Federweg des Messrads
von 5 mm [+0.2].

Wenn ein anderer Messradumfang verwendet wird, muss die
Hohe der Messgutoberflache und der Montageflache so ge-
wahlt werden, dass der Arbeitsbereich des Messradsystems,
d.h. der maximale Federweg, nicht Uberschritten wird.

10 | DE
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4.1.2.3 Anpresskraft des Messrades
O
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1) Empfohlene Vorspannung
2) Maximaler Arbeitsbereich
(3)  Anpresskraft in Bezug zum Federweg

4.1.3 Anderung der Befestigungsmaéglichkeiten
Um die Anderung durchzufiihren, kénnen Sie folgende Vor-
bereitungen treffen:
*Werkzeug

— Innensechskantschlissel/-Bit (Inbus®) SW2

— Innensechskantschlissel/-Bit (Inbus®) SW2,5

Montage Drehgeber:

a) Sie kénnen den Drehgeber in 30°-Schritten montieren,
achten Sie dabei auf den Kabelabgang des Drehgebers

(B[ 3.

b) Ziehen Sie, an der gewtlinschten Position, die drei M3-
Schrauben fest (C[' 3]).

Montage Messrad:

a) Setzen Sie das Messrad auf die Drehgeberwelle und
schieben Sie es komplett bis zum Anschlag auf den Dreh-
geber (D[ 3]).

b)Die Madenschraube muss auf die Abflachung der Drehge-
berwelle angesetzt werden. Schrauben Sie diese fest

(O 3.

4.1.4 Schraubensicherung

Sichern Sie die Befestigungsschrauben gegen Lésen. Dies
erfolgt je nach Anwendung durch den Einsatz von z. B.
*Beschichteten Schrauben

*Klebstoffsicherungen

»Schnorrscheiben

Als Manipulationsschutz wird eine zuséatzliche Markierung der

Befestigungsschrauben mit Sicherungslack oder ahnlichem
empfohlen.

Betriebsanleitung R60105.0009 - 01
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5 Inbetriebnahme und Bedienung

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und lose Kleidungsstiicke kdnnen von rotierenden
Wellen erfasst werden.

«Bereiten Sie alle Arbeiten wie folgt vor:

= Schalten Sie die Betriebsspannung aus und setzen Sie
die Antriebswelle still.

= Decken Sie die Antriebswelle ab, wenn das Ausschalten
der Betriebsspannung nicht méglich ist.

6 Instandhaltung

In rauen Umgebungen empfehlen wir eine regelmaRige In-
spektion auf festen Sitz und auf mégliche Beschadigungen
des Gerates. Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die das
Offnen des Gerétes erfordern, diirfen nur vom Hersteller
durchgefiihrt werden.

Halten Sie bei Riickfragen oder fiir Ersatzbestellungen die
auf dem Typenschild des Gerates abgedruckten Daten bereit.

Siehe Kapitel Kontakt [ 14].

Vor den Arbeiten

«Schalten Sie die Energieversorgung ab und sichern Sie die-
se gegen Wiedereinschalten.

*Trennen Sie anschlielend die Energieversorgungsleitungen
physisch.

«Entfernen Sie Betriebs- und Hilfsstoffe sowie restliche Ver-
arbeitungsmaterialien vom Messsystem.

6.1 Reinigung des Messsystems

Sollte sich das Messrad in widrigen Umgebungsbedingungen
verschmutzen, so kann dies, je nach Bedarf, mit einem fir
das Material passendem Reinigungsmittel gesaubert werden.
Verwenden Sie dazu ein fusselfreies Tuch.

6.2 Demontage
Gehen Sie zur Demontage des Gerates in umgekehrten

Schritten wie bei der Montage vor, siehe Kapitel
Installation [+ 9].

6.3 Wiedermontage

Eine Wiedermontage des Gerétes ist nur unter folgenden Be-

dingungen zulassig:

*Das Gerét ist unbeschadigt.

*Die Schrauben kénnen erneut gegen Lésen gesichert wer-
den.

«Alle Sicherheitshinweise des Kapitels Installation [ 9] kon-
nen eingehalten werden.

* Alle beschriebenen Montageschritte des Kapitels
Installation [ 9] kénnen umgesetzt werden.

12| DE
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7 Entsorgung

Entsorgen Sie unbrauchbare oder irreparable Gerate immer

umweltgerecht geman den landerspezifischen Vorgaben und
glltigen Abfallbeseitigungsvorschriften. Gerne sind wir lhnen
bei der Entsorgung der Geréte behilflich.

Siehe Kapitel Kontakt [ 14].

HINWEIS

Umweltschédden bei falscher Entsorgung

Elektroschrott, Elektronikkomponenten sowie Schmierstoffe
und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermullbehand-
lung.

Problemstoffe diirfen nur von zugelassenen Fachbetrieben
entsorgt werden.

Entsorgen Sie demontierte Gerateteile wie folgt:
«Bestandteile aus Metall beim Metallschrott.

« Elektronische Bestandteile beim Elektroschrott.
«Kunststoffteile in ein Recyclingcenter.

«Sortieren und entsorgen Sie weitere Bestandteile je nach
Materialbeschaffenheit.

Betriebsanleitung R60105.0009 - 01
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8 Kontakt

Sie wollen mit uns in Kontakt treten:
Technische Beratung
Fir eine technische Beratung, Analyse oder Unterstiitzung
bei der Installation ist Kubler mit seinem weltweit agierenden
Applikationsteam direkt vor Ort.

Support International (englischsprachig)

+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kibler Deutschland +49 7720 3903 849

Kubler Frankreich +33 3 89 53 45 45

Kibler ltalien +39 0 26 42 33 45

Kibler Osterreich +43 3322 43723 12

Kubler Polen +48 6 18 49 99 02

Kubler Turkei +90 216 999 9791

Kubler China +86 10 8471 0818

Kubler Indien +91 8600 147 280

Kubler USA +1 855 583 2537

Reparatur-Service /| RMA-Formular

Fir Riicksendungen verpacken Sie das Produkt bitte ausrei-
chend und legen das ausgefiilite ,Formblatt fir Ricksendun-
gen“ bei.

www.kuebler.com/rma

Schicken Sie lhre Ricksendung, unter Angabe der RMA-Re-
ferenz, an nachfolgende Anschrift.

Kiibler Group
Fritz Kiibler GmbH

Schubertstralle 47

D-78054 Villingen-Schwenningen
Deutschland

Tel. +49 7720 3903 0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com
www.kuebler.com

14 | DE
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1 Document

This is the English translation of the original operation manual
in German language.

Publisher Kubler Group, Fritz Kiibler GmbH
Schubertstralle 47

78054 Villingen-Schwenningen
Germany

www.kuebler.com
08/2022

©2022, Kiibler Group,
Fritz Kibler GmbH

Issue date

Copyright

Legal Notices

All of the contents of this document are protected by the
rights of use and copyrights of Fritz Kiibler GmbH. Any du-
plication, modification, further use and publications in other
electronic or printed media, as well as their publication in the
Internet, even partially, is subject to the previous written au-
thorization by Fritz Kiibler GmbH.

The brand names and product brands mentioned in this doc-
ument are trademarks or registered trademarks of the re-
spective titleholders.

Subject to errors and changes. The stated product features
and technical data shall not constitute any guarantee declara-
tion.

2 General Information

Please read this document carefully before working
with the product, mounting it or starting it up.

These operating instructions guide the technical personnel of
the machine and plant manufacturer or operator for safe as-
sembly, installation, commissioning and operation of the
product.

2.1 Symbols used / Classification of the Warnings
and Safety instructions

4\ DANGER

Classification:

This symbol, together with the signal word DANGER , warns
against immediately imminent threat to life and health of per-
sons.

The non-compliance with this safety instruction will lead to
death or severe adverse health effects.

A WARNING

Classification:

This symbol, together with the signal word WARNING , warns
against a potential danger to life and health of persons.

The non-compliance with this safety instruction may lead to
death or severe adverse health effects.

16 | EN
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A CAUTION

Classification:

This symbol, together with the signal word CAUTION , warns
against a potential danger for the health of persons.

The non-compliance with this safety instruction may lead to
slight or minor adverse health effects.

ATTENTION

Classification:

The non-compliance with the ATTENTION note may lead to
material damage.

NOTICE

Classification:

Additional information relating to the operation of the product,
and hints and recommendations for efficient and trouble-free
operation.

2.2 Preliminary Remark

The following basic safety instructions are intended to avoid
personal injuries and damage to property; they relate primar-
ily to the use of the products described herein. If you addition-
ally use further components, also consider their warnings and
safety instructions.

2.3 Target Group

The device may only be planned, mounted, commissioned
and serviced by persons having the following qualifications
and fulfilling the following conditions:

» Technical training.

*Briefing in the relevant safety guidelines.

« Constant access to this documentation.

2.4 Transport / Storage

Check the delivery immediately upon receipt for possible
transport damages. If you do not mount the device immedi-
ately, store it preferably in its transport package.

The device must be stored at a dry and dust-free location, in
compliance with the technical data, see chapter
Technical Data [ 19].

2.5 Other Applicable Documents

NOTICE

Technical Data

All technical data, as well as the mechanical and electrical
characteristics, are specified in the data sheets of the corres-
ponding device variant, for special versions in the.corres-
ponding quotation / customer drawing of the product.

All documents such as the original declarations of conformity
or the relevant certificates can be downloaded from our
homepage:

Operation Manual R60105.0009 - 01
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www.kuebler.com/de/docu-finder 3.4 Type plate

L. Example of a type plate on the measuring wheel system:
3 Product Description

®

3.1 Function of a measuring wheel system T T T T

A measuring wheel system is the ideal solution for reliable Measuring Wheel Encoder l Qﬂ
speed, position and distance measurement in applications it AN wesEa ce

with linear movement. These motions are measured rotation- rooma L| e gk

ally by the encoder mounted on the measuring wheel, and e =) = cQ
converted into measurement data.

A spring integrated in the mechanics ensures the pressure @) @©

force of the measuring wheel on the surface of the measured
material that is necessary for reliable measurement value ac-
quisition. Thanks to its compact design, the system is also 1 Serial number 7 Note Observe the oper-
suitable for tightest installation spaces; it can be installed

IMG-ID: 18014398761080459

ickl d ily horizontall rticall head ation manual
quickly and easily horizontally, vertically or overhead. 2 Type / Order code 8 CE marking
3.2 Use According to the Intended Purpose 3 Product name 9 UKCA marking
The measuring wheel system may only be used for coupling 4 Supply voltage 10 UL marking
an encoder to the application. 5 Current consumption 11 Manufacturer and ad-
dress
3.3 Foreseeable Misuse 6 Terminal Assignment

The measuring system is not suitable for the following uses:
*Under water.

«In publicly accessible areas.

«Outside of the specifications stated in the data sheet..

18| EN Operation Manual R60105.0009 - 01
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3.5 Technical Data

NOTICE

Technical Data

All technical data, as well as the mechanical and electrical
characteristics, are specified in the data sheets of the corres-
ponding device variant, for special versions in the.corres-
ponding quotation / customer drawing of the product.

NOTICE

Observe the configuration

The performance characteristics and the mechanical design
of the product depend on the selected configuration (accord-
ing to order code).

3.5.1 Measuring wheel system

Mechanical characteristics spring bracket

Operating temperature -20°C ... +70°C

[-4°F ... +158°F]

Shock resistance according 1,000 m/s?, 6 ms

to EN 60068-2-27

Vibration resistance accord-
ing to EN 60068-2-6

Maximum working range

55 ... 2000 Hz, 100 m/s?

10 mm [0.39°]

The technical data of the encoder can be found in the relev-
ant operation manual/data sheet.

3.5.2 Approvals

The product meets the following criteria:
«UL approval for the North American economic area.
» Compliance with the European Directives:
— RoHS: Directive 2011/65/EU
* Compliance with the British Directives:
— RoHS: Regulations S.1. 2012/3032

The declaration of conformity and all certificates relating to
the product can be found on the homepage.

www.kuebler.com/de/docu-finder
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4 Installation

4.1 Mechanical Installation

ATTENTION

Damage to the device due to transport or storage
Device failure, malfunction, device lifetime reduction.
«Check the packaging and the device for possible damages.

«In the event of visible damages, do not use the device and
do not put it into operation.

«Do not install the device after falling or being dropped.

*Send damaged encoders back to the manufacturer with a
completed return form (RMA).

4.1.1 General Information for the Installation

NOTICE

Tools

For assembly, use only checked and calibrated tools subjec-
ted to a quality system.

Screws and screwed connections

Unless otherwise specified, a friction coefficient of 0.14 is re-
quired for all screwed connections. Unless otherwise spe-
cified, a strength class of 8.8 (metric) or grade 5 (imperial) is
required for all screws.

The screws must be secured against loosening as described
in chapter Screw Retention [ 22].

4.1.2 Mounting

ATTENTION

Destruction of the device

Comply with the maximum deflection and spring travel in-
formation in the data sheet.

NOTICE

Measuring Wheel Selection

Select the surface of the measuring wheel according to your
application.

4.1.2.1 Installation Preparation

The following preparations can be made for the installation of
the measuring system:
»Materials (not included in the scope of delivery)

— 2x M6 screws with washer for the mounting bracket
«Suitable tool for the selected screws

20 | EN
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4.1.2.2 Step by Step Installation

The steps necessary for mounting the measuring wheel sys-
tem are represented as a succession of pictures on the first
pages of this operation manual, see chapter Step-by-Step In-
stallation[" 2].

The illustrations used for this purpose are examples intended
to describe the operating principle.

The measuring wheel system is supplied as described in the
data sheet, i. e. in a determined orientation of the encoder
and of the corresponding connection technology. If this ori-
entation is not suitable for the needs of the application, the
following can be adapted when mounting the device, see
chapter Changing the Fastening Possibilities [ 22];

» The orientation of the connection technology (30° steps).
«Using measuring wheels with other diameters.

«Using measuring wheels with other surfaces.

Installation in the application:

a) Place the measuring wheel on the surface of the material
to be measured and the bracket on the installation surface
0 2.

b) Fasten the base plate on the assembly surface with two
M6 screws (2[" 2]).

c¢) During this installation, the carriage and the measuring
wheel are moved upwards by 5 mm [0.2°] (3[" 2]).

NOTICE

Influence of the measuring wheel size

When the surface of the material to be measured and the in-
stallation surface of the system are located at the same
height, the recommended measuring wheel circumference is
200 mm [7.877].

This results in a maximum spring travel of the measuring
wheel of £5 mm [+0.2"].

If a measuring wheel with another circumference is used, the
height of the surface of the material to be measured and the

height of the installation surface must be chosen so that the

working range of the measuring wheel system, i. e. the max-
imum spring travel, is not exceeded.

4.1.2.3 Measuring Wheel Pressure Force

Pressure force in N
B
(=)
=)
«?\

2 i 5 6 s )
008 sl 0201024 31 (03]
Spring travel in mm [inch]

IMG-ID: 27021598006829835

(1) Recommended preload
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(2) Maximum working range
(3) Pressure force related to the spring travel

4.1.3 Changing the fastening possibilities
The following preparations can be made to carry out the
change:
*Tools
— Hexagon wrench/bit (Inbus®) SW2
— Hexagon wrench/bit (Inbus®) SW2.5

Mounting the encoder:

a) The encoder can be mounted in 30° steps, paying atten-
tion to the encoder cable outlet (B[ 3]).

b) At the desired position, tighten the three M3 screws
(C[ 3)).

Mounting the measuring wheel:

a) Place the measuring wheel on the encoder shaft and push
it entirely towards the encoder until the stop (D[* 3]).

b) The set screw must be placed on the flat of the encoder
shaft. Tighten it (D[ 3]).

4.1.4 Screw Retention

Secure the fastening screws against loosening. This is
achieved, depending on the application, using e.g.
«Coated screws

« Threadlocker

»Schorr washers

We recommend an additional protection against manipulation
by marking the fastening screws with locking varnish or sim-
ilar.

5 Commissioning and Operation

4\ DANGER

Risk of injury due to rotating shafts

Hair and loose clothing can be caught by rotating shafts.
*Prepare all work as follows:
= Switch the operating voltage off and stop the drive shaft.

= Cover the drive shaft if the operating voltage cannot be
switched off.

6 Maintenance

In harsh environments, we recommend regular inspections
for firm seating and possible damages at the device. Repair
or maintenance work requiring opening the device may only
be performed by the manufacturer.

In the event of questions or spare parts orders, please
provide us the data printed on the type plate of the device.

See chapter Contact [ 24].

Prior to the work

« Switch off the power supply and secure it against switching
on again.
*Then disconnect the power supply lines physically.

22| EN
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*Remove operating and auxiliary materials and remaining
processing materials from the measuring system.
6.1 Cleaning the Measuring System

If the measuring wheel becomes soiled in adverse environ-
mental conditions, it can be cleaned according to the needs

with a detergent suitable for the material. Use a lint-free cloth.

6.2 Disassembly

To dismount the device, proceed in the reverse order of the
assembly, see chapter Installation [ 20].

6.3 Reassembly

Reassembling the device is only permitted under the follow-

ing conditions:

*The device is not damaged.

*The screws can be newly secured against loosening.

«All safety instructions of chapter Installation [ 20] can be
complied with.

« All assembly steps described in chapter Installation [ 20]
can be performed.

7 Disposal

Always dispose of unusable or irreparable devices in an en-
vironmentally sound manner, according to the country-spe-
cific provisions and in compliance with the waste disposal
regulations in force. We will be glad to help you dispose of
the devices.

See chapter Contact [ 24].

NOTICE

Environmental damage in case of incorrect disposal

Electrical waste, electronic components, lubricants and other
auxiliary materials are subject to hazardous waste treatment.
Problem substances may only be disposed of by licensed
specialist companies.

Dispose of disassembled device components as follows:
*Metal components in the scrap metal.

«Electronic components in the electrical waste.

«Plastic parts in a recycling center.

«Sort and dispose of the other components depending on the
material type.
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8 Contact

Sie wollen mit uns in Kontakt treten:
Technical advice

Kibler's worldwide applications team is available on site all
over the world for technical advice, analysis or installation
support.

International support (English-speaking)
+49 7720 3903 952
support@kuebler.com

Kibler Germany +49 7720 3903 849
Kubler France +33 3 89 53 45 45
Kibler Italy +39 0 26 42 33 45
Kubler Austria +43 3322 43723 12
Kbler Poland +48 6 18 49 99 02
Kiibler Turkey +90 216 999 9791
Kiibler China +86 10 8471 0818
Kiibler India +971 8600 147 280
Kiibler USA +1 855 583 2537

Repair service / RMA form

In case of returns, please package the product sufficiently
and attach the completed "Returns form".

www.kuebler.com/rma

Send your return, stating the RMA reference, to the following
address:

Kiibler Group
Fritz Kiibler GmbH

Schubertstrale 47

D-78054 Villingen-Schwenningen
Germany

Phone +49 7720 3903 0

Fax +49 7720 21564

info@kuebler.com
www.kuebler.com
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1 Document

Traduction francaise des instructions d'utilisation originales
en langue allemande.

Editeur Kubler Group, Fritz Kiibler GmbH
Schubertstralle 47

78054 Villingen-Schwenningen
Germany

www.kuebler.com
08/2022

©2022, Kiibler Group,
Fritz Kibler GmbH

Date d'édition
Copyright

Mentions légales

L'ensemble du contenu du présent document est soumis aux
droits d'utilisation et d'auteur de Fritz Kiibler GmbH. Toute
duplication, modification, utilisation ultérieure ou publication
sur d'autres média électroniques ou imprimés, ainsi que leur
publication dans I'Internet, méme par extraits, n'est permise
qu'avec l'autorisation écrite préalable accordée par Fritz Ki-
bler GmbH.

Les marques ou marques de produits mentionnés dans le
présent document sont des marques ou des marques dépo-
sées propriété de leurs détenteurs respectifs.

Sous réserve d'erreurs ou de modifications. Les caractéris-
tiques produit et les données techniques indiquées ne consti-
tuent pas une déclaration de garantie.

2 Informations générales

Lisez attentivement ce document avant de travailler
avec le produit, de le monter ou de la mettre en
service.

Ces instructions d'utilisation guident le personnel technique
du constructeur et de I'exploitant de la machine ou de l'instal-
lation pour un montage, une installation, une mise en service
et une utilisation du produit en toute sécurité.

2.1 Symboles utilisés / Classification des
avertissements et consignes de sécurité

4\ DANGER

Classification :

Ce symbole, accompagné du mot DANGER, indique un
risque immédiat pour la vie et la santé des personnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité entrainera la
mort ou de graves atteintes a la santé.

A AVERTISSEMENT

Classification :

Ce symbole, accompagné du mot AVERTISSEMENT, in-
dique un risque potentiel pour la vie et la santé des per-
sonnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entrainer
la mort ou de graves atteintes a la santé.
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A ATTENTION

Classification :

Ce symbole, accompagné du mot ATTENTION, indique un
risque potentiel pour la santé des personnes.

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut entrainer
des atteintes a la santé Iégeres ou mineures.

PRUDENCE

Classification :

Le non-respect de la mention PRUDENCE peut entrainer des
dommages matériels.

AVIS

Classification :

Informations complémentaires pour I'utilisation du produit,
conseils et recommandations pour son fonctionnement effi-
cace et sans problemes.

2.2 Remarque préliminaire

Les consignes de sécurité de base ci-dessous ont pour objet
d'éviter tout dommage corporel et matériel ; elles se rap-
portent principalement a I'utilisation des produits décrits ici. Si
vous utilisez en plus d'autres composants, il faut prendre en
compte également leurs avertissements et consignes de sé-
curité.

2.3 Groupe cible

L'appareil ne peut étre utilisé dans un projet, monté, mis en
service et entretenu que par des personnes disposant des
qualifications et répondant aux conditions suivantes :
«Formation technique.

«Formation aux régles de sécurité en vigueur.

»Accés constant a cette documentation.

2.4 Transport / Entreposage

Inspectez la livraison dés réception pour détecter tout éven-
tuel dommage di au transport. Si I'appareil ne doit pas étre
monté immédiatement, entreposez-le de préférence dans son
emballage de transport.

L'appareil doit étre entreposé en un lieu sec, a I'abri de la
poussiére et conformément aux caractéristiques techniques,
voir le chapitre Caractéristiques techniques [ 29].

2.5 Autres documents applicables

AVIS

Caractéristiques techniques

Toutes les données techniques, ainsi que les caractéristiques
mécaniques et électriques, se trouvent dans les fiches tech-
niques de la variante correspondante du produit ; pour les
exécutions spéciales, elles se trouvent sur le dessin projet /
client correspondant du produit..
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L’ensemble des documents comme les déclarations de
conformité originales ou les certificats correspondants
peuvent étre téléchargés depuis notre site Internet :

www.kuebler.com/fr/docu-finder

3 Description du produit

3.1 Fonction d’un systéme de roue de mesure

Le systéme de roue de mesure est la solution idéale pour
une mesure fiable de la vitesse, de la position et de la dis-
tance dans des applications faisant appel a des mouvements
linéaires. Ces mouvements sont détectés par la rotation du
codeur portant la roue de mesure et convertis en données de
mesure.

Un ressort intégré au mécanisme assure la force d’appui de
la roue de mesure sur la surface de la matiere a mesurer né-
cessaire a une acquisition fiable des données de mesure.
Gréace a sa conception compacte, ce systéme convient égale-
ment aux espaces d'‘installation les plus restreints et peut étre
installé rapidement et facilement a I'horizontale, a la verticale
ou en position inversée.

3.2 Utilisation conforme

Ce systéme de roue de mesure ne doit étre utilisé que pour
le couplage d'un codeur a l'application.

3.3 Utilisation erronée prévisible

Le systéme de mesure ne convient pas aux utilisations sui-
vantes :

*Sous l'eau.

*Dans des zones accessibles au public.

*En dehors des spécifications de la fiche technique.
3.4 Plaque signalétique

Exemple d'une plaque signalétique du systéme de roue de

mesure :
T T T T f
Measuring Wheel Encoder T
Type: 8. MWE41.121.37.5054.1000 l n@m m .
$-No: 1234567890 5-30 VDCY= LISTED 30V c €
u 100 mA PROCESS
sheta | =sormenr IK
A A
@ ©
IMG-ID: 18014398761080459
1 Numéro de série 7 Remarque "Lire les ins-
tructions d'utilisation”
2 Type / Référence de 8 Marque CE
commande
Nom du produit 9 Marque UKCA

4 Tension d’alimentation 10 Marque UL

Consommation de cou- 11 Constructeur et adresse
rant

6 Raccordement
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3.5 Caractéristiques techniques

AVIS

Caractéristiques techniques

Toutes les données techniques, ainsi que les caractéristiques
mécaniques et électriques, se trouvent dans les fiches tech-
niques de la variante correspondante du produit ; pour les
exécutions spéciales, elles se trouvent sur le dessin projet /
client correspondant du produit..

AVIS

Respecter la configuration

Les caractéristiques de performances et I'exécution méca-
nique du produit dépendent de la configuration choisie (selon
la réf. de commande).

3.5.1 Systéme de roue de mesure

Caractéristiques mécaniques de I’équerre a
ressort

Température de travail -20°C ... +70°C

[-4°F ... +158°F]

Résistance aux chocs sui- 1000 m/s?, 6 ms

vant EN 60068-2-27

Résistance aux vibrations
suivant EN 60068-2-6

Plage de travail maximale

55 ... 2000 Hz, 100 m/s?

10 mm [0.39°]

Vous trouverez les caractéristiques technique du codeur
dans les instructions d'utilisation/dans la fiche technique cor-
respondantes.

3.5.2 Homologations

Ce produit répond aux critéres suivants :
*Homologation selon UL pour I'espace économique nord-
ameéricain.
« Conformité avec les directives européennes :
— RoHS : Directive 2011/65/UE
»Conformité avec les directives britanniques :
— RoHS : Regulations S.I. 2012/3032

Vous trouverez la déclaration de conformité et tous les certifi-
cats relatifs au produit sur le site Internet.

www.kuebler.com/fr/docu-finder
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4 Installation

4.1 Installation mécanique

PRUDENCE

Dommages a I'appareil dus au transport ou a I'entrepo-
sage

Défaillance de I'appareil, dysfonctionnement, réduction de la
durée de vie de I'appareil.

« Veérifier I'état de I'emballage et de I'appareil.

«En cas de dommages visibles, ne pas utiliser I'appareil et ne
pas le mettre en service.

*Ne pas installer I'appareil aprés une chute.

*Retourner les appareils endommagés au constructeur ac-
compagnés d'un formulaire de retour (RMA) rempli.

4.1.1 Informations générales pour le montage

AVIS

Outils

Pour le montage, n'utiliser que des outils soumis a un sys-
téme qualité, contrélés et calibrés.

Vis et liaisons vissées

Sauf indication contraire, un coefficient de friction de 0,14 est
requis pour toutes les liaisons vissées. Sauf indication
contraire, une classe de résistance de 8,8 (métrique) ou de
Grade 5 (impérial) est requise pour les vis.

Les vis doivent étre protégées contre le desserrage comme
décrit au chapitre Immobilisation des vis [ 32].

4.1.2 Montage

PRUDENCE

Destruction de I'appareil

Respecter le débattement maximal et les indications sur la
course du ressort de la fiche technique.

AVIS

Choix de la roue de mesure

Choisir la surface de la roue de mesure correspondant a I'ap-
plication prévue.

4.1.2.1 Préparation de l'installation
Les préparatifs suivants peuvent étre réalisés pour l'installa-
tion du systéme de mesure :
*Matériel (non compris dans I'étendue de la livraison)

— 2 vis M6 avec rondelles pour I'équerre de fixation
«Outil correspondant aux vis choisies
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4.1.2.2 Installation pas a pas

Les opérations nécessaires pour l'installation du systéme de
roue de mesure sont représentées dans les premiéres pages
de ces instructions d'utilisation sous la forme d'une suite
d'illustrations, voir le chapitre Installation pas a pas[" 2].

Les illustrations utilisées a cet effet constituent un exemple
destiné a décrire le principe de fonctionnement.

Le systéme de roue de mesure est livré comme décrit dans la
fiche technique, c'est-a-dire avec une orientation définie du
codeur et de sa connectique. Si cette orientation ne répond
pas aux besoins de I'application, il est possible d'adapter les
points suivants au montage, voir le chapitre

Modification des possibilités de montage [+ 32] :
«L'orientation de la connectique (par pas de 30°).

« Utilisation d’'une roue de mesure avec un autre diamétre.

« Utilisation d’'une roue de mesure avec une autre surface.

Installation dans I'application :

a) Placer la roue de mesure sur la surface de la matiere a
mesurer et le support sur la surface de montage (1[" 2]).

b) Fixer la plaque de base sur la surface de montage a l'aide
de deux vis M6 (2[ 2]).

c) Le chariot et la roue de mesure sont déplacés vers le haut
de 5 mm [0.2"] pour cette installation (3[ 2]).

AVIS

Influence de la taille de la roue de mesure

Si la surface de la matiére a mesurer et la surface de mon-
tage du systéme se trouvent a la méme hauteur, la circonfé-
rence de la roue de mesure préconisée est de 200 mm
[7.877.

La course maximale du ressort de la roue de mesure est
alors de +5 mm [+0.2"].

Dans le cas de I'utilisation d’'une roue de mesure avec une
autre circonférence, la hauteur de la surface de la matiére a
mesurer et celle de la surface de montage doivent étre choi-
sies de sorte que la plage de travail du systéme de roue de
mesure, c'est-a-dire la course maximale du ressort, ne soit
pas dépassée.

4.1.2.3 Force d'appui de la roue de mesure

z
&
g 5
T (1) (3/
° 3
2
e
5
fid
10
2
5 \T
0
2 . 5 6 s )
[0.08] (0.16] [0.20] (0.24] (031] [039]
Course du ressort en mm [pot
IMG-ID: 27021598006829835
(1) Précharge préconisée
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(2) Plage de travail maximale
(3) Force d'appui par rapport a la course du ressort

4.1.3 Modification des possibilités de montage
Les préparatifs suivants peuvent étre réalisés pour la réalisa-
tion de la modification :
«Outillage

— Clé/embout Allen (Inbus®) SW2

— Clé/embout Allen (Inbus®) SW2,5

Montage du codeur

a) Le codeur peut se monter par pas de 30°, faire attention
au départ de cable du codeur (B[ 3]).

b) Lorsqu'il est dans la position souhaitée, serrer les trois vis
M3 (C[* 3]).

Montage de la roue de mesure :

a) Enfiler la roue de mesure sur I'arbre du codeur et la pous-
ser jusqu'en butée sur le codeur (D[ 3]).

b) La vis sans téte doit étre en appui sur le méplat de I'arbre
du codeur. Serrer celle-ci (D[ 3]).

4.1.4 Immobilisation des vis

Protéger les vis de fixation contre le desserrage. Pour cela,
utiliser par exemple, en fonction de I'application :

*Des vis revétues

«Du freinfilet

*Des rondelles Schorr

Un marquage supplémentaire des vis de fixation au moyen
de vernis de blocage ou similaire est recommandé comme
protection contre la manipulation.

5 Mise en service et utilisation

4\ DANGER

Risque de blessure par des arbres en rotation

Les arbres en rotation peuvent happer les cheveux et les vé-
tements flottants.

*Préparer tous les travaux comme suit :

= Couper la tension de service et immobiliser I'arbre mo-
teur.

= Recouvrir I'arbre moteur s’il n’est pas possible de cou-
per la tension de service.

6 Maintenance

Dans des environnements difficiles, nous recommandons des
inspections réguliéres de la bonne fixation et de I'état de I'ap-
pareil. Les travaux de réparation ou de maintenance nécessi-
tant I'ouverture de I'appareil ne peuvent étre réalisés que par
le fabricant.

En cas de questions ou de commande de pieces de re-
change, préparer les informations de la plaque signalétique
de I'appareil.

Voir chapitre Contact [ 34].
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Avant les travaux

«Couper l'alimentation en énergie et la protéger contre une
remise en marche.

*Déconnecter ensuite physiquement les lignes d'alimentation
en énergie.

«Enlever les consommables et les produits auxiliaires, ainsi
que les matériaux a traiter encore présents, du systéme de
mesure.

6.1 Nettoyage du systéme de mesure

Si la roue de mesure se salit dans des conditions environne-
mentales difficiles, il est possible de la nettoyer, selon les be-
soins, avec un produit de nettoyage adapté a la matiere. Utili-
ser pour cela un chiffon non pelucheux.

6.2 Démontage

Pour le démontage de I'appareil, procéder dans I'ordre in-
verse du montage, voir le chapitre Installation [ 30].

6.3 Remontage

Le remontage de I'appareil n'est permis que dans les condi-
tions suivantes :
«Si l'appareil n'est pas endommageé.
«Si les vis peuvent a nouveau étre protégées contre le des-
serrage.
« Si toutes les consignes de sécurité du chapitre
Installation [ 30] peuvent étre respectées.

«Si toutes les étapes du montage décrites au chapitre
Installation [ 30] peuvent étre réalisées.

7 Elimination

Toujours éliminer les appareils inutilisables ou irréparables
de maniére respectueuse de I'environnement, conformément
aux dispositions nationales spécifiques et aux prescriptions

en vigueur en matiére d'élimination des déchets. Nous serons

heureux de vous aider pour I'élimination des appareils.
Voir chapitre Contact [ 34].

AVIS

Dommages a I'environnement en cas d'élimination erro-
née

Les déchets électriques, les composants électroniques ainsi
que les lubrifiants et autres consommables sont soumis a la
reglementation sur le traitement des déchets spéciaux.

Les déchets dangereux ne peuvent étre éliminés que par des
entreprises spécialisées agréées.

Eliminer les parties démontées de I'appareil comme suit :

*Les éléments métalliques dans les déchets métalliques.

*Les composants électroniques dans les déchets électriques.

«Les parties en matiére plastique dans un centre de recy-
clage.

« Trier et éliminer les autres composants en fonction de leur
matiere.
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8 Contact

Vous voulez entrer en contact avec nous :

Conseil technique

L'équipe d'application Kiibler est a vos cotés sur site dans le
monde entier pour vous apporter ses conseils techniques,
analyser vos besoin ou vous assister pour I'ir

Assistance internationale (en anglais)

+49 7720 3903 952

support@kuebler.com

Kibler Allemagne +49 7720 3903 849

Kubler France +33 3 89 53 45 45
Kubler Italie +39 0 26 42 33 45
Kubler Autriche +43 3322 43723 12
Kiibler Pologne +48 6 18 49 99 02
Kibler Turquie +90 216 999 9791
Kubler Chine +86 10 8471 0818
Kubler Inde +91 8600 147 280
Kubler USA +1 855 583 2537

Service Réparation / Formulaire RMA

Pour les retours, merci d'emballer le produit de maniere suffi-
sante et de joindre le « Formulaire de retour » rempli.

www.kuebler.com/rma

Envoyer votre retour, en indiquant la référence RMA, a
I'adresse suivante :

Kiibler Group
Fritz Kiibler GmbH

Schubertstrale 47

D-78054 Villingen-Schwenningen
Allemagne

Tél. +49 7720 3903 0

Fax. +49 7720 21564

info@kuebler.com
www.kuebler.com

34| FR
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