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Bestellschlüssel 
für Standardversionen

SR120 V100- - - -XX XX XX XX- -X 0 X 2

Schleifringe

ia b c d ge f

Robust   
• Zuverlässiger Einsatz in rauen Umgebungen.
• Robustes Metallgehäuse.
• Hohe Schutzart IP64.

Flexibel
• Schnelle und einfache Installation.
• Modularer Aufbau
• Vielzahl an Stecker- und Kabelanschlüssen.

Zuverlässig mit Drei-Kammersystem   
• Zuverlässig durch störsichere Übertragung.
• Übertragung von Ethernet, Signal, Last, Pneumatik und 

Hydraulik.
• Innovative Kontakt-Technologie, wartungsarm und langlebig. 
• Feldbus oder Ethernet bis 100 Mbit/s.

Einsatzgebiete für Schleifringe   
Industrieautomation, Abfüllanlagen, Etikettiermaschinen
Rundtakttische ...

Im Allgemeinen verwendet man Schleifringe, um elektrische 
Ströme, Signale oder Daten sowie Pneumatik und Hydraulik von 
einer stationären auf eine drehende Plattform zu übertragen. 

Die Übertragung zwischen den Einheiten Stator und Rotor erfolgt 
äußerst zuverlässig über schleifende Kontakte. 

Der Schleifring SR120 ist ideal für Anwendungen mit hoher 
Übertragungsrate. Das Drei-Kammersystem ermöglicht eine 
parallele Übertragung von Signal, Last und Daten bis 100 Mbit/s.

Baureihe

a   Montageart
01  = Montageflansch, Rotoranschlüsse radial
02 = Montageflansch, Rotoranschlüsse axial

b   Modul Feldbus-Übertragung
00 = keine
01  = Feldbus-Übertragung bis 100 Mbit/s
   (weitere auf Anfrage) 

c   Anzahl Signal-/Datenkanäle    
   (0, 2, 4, 6, 8, 10)
 00 = keine Signal-/Datenkanäle 
 02 = 2 Signal-/Datenkanäle
...
 10 = 10 Signal-/Datenkanäle
   (weitere auf Anfrage)

d   Anzahl Lastkanäle
 00 = keine
 02 = 2 Lastkanäle  
 04 = 4 Lastkanäle
 06 = 6 Lastkanäle
 L3 = 3 Lastkanäle + Erdung PE
L4 = 4 Lastkanäle + Erdung PE
   (weitere auf Anfrage)

e   Lastkanäle max. Laststrom
 0 = keine
 1  =  16 A, 240 V AC/DC
 2  =  25 A, 240 V AC/DC
 3  =  10 A, 400 V AC/DC
 4  =  20 A, 400 V AC/DC

f   Anschlussart
 0  = Kabelanschluss 1)

g   Mediendrehdurchführung
 0  =  keine 
 A  =  Zentralbohrung, Innendurchmesser 20 mm
 C  =  Luft, Rotationsverschraubung    
   Flanschmontage für 12 mm Schlauch
   (weitere auf Anfrage)

h   Schutzart
 2  =  IP64

i   Versionsnummer (Optionen)
  V100  = Standard

Modular Feldbus – 100 Mbit/s SR120

h

1) Außer Ethernet-Anschluss (M12-Stecker).
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Technische Daten
Baulänge  abhängig von der Anzahl der  
   Übertragungswege

Anschlussart Last Kabel 2 m   
(Stator und Rotor) Signal / Daten Kabel 2 m   
  Ethernet M12 Steckverbinder   
   4 polig, D-codiert

Materialpaarung       Last Kupfer / Messing  
  Signal / Daten Silber / Edelmetall  
  Ethernet Silber / Edelmetall

Spannung / Strombelastung      
  Lastkanäle max. 10 A, 400 V AC/DC   
   max. 16 A, 240 V AC/DC  
   max. 25 A, 240 V AC/DC  
   max. 20 A, 400 V AC/DC  
   Signalkanäle max. 2 A, 48 V AC/DC 

Durchgangswiderstand       
  Lastkanäle ≤ 1 Ohm (dynamisch) 1)  
  Signal- / Datenkanäle ≤ 0,1 Ohm (Silber / Edelmetall) 2)

Isolationswiderstand  103 MOhm, bei 500 V DC 

Spannungsfestigkeit  1000 V eff. (60 sec.) 

Drehzahl (Signal- / Datenkanäle)  bis 300 min-1   

   (abhängig von der Einbauposition  
   und Anzahl der Kanäle) 

Lebensdauer (Signal- / Datenkanäle)   typ. 500 Mio. Umdrehungen 3) 
   (bei Raumtemperatur) abhängig 
   von den Einbaubedingungen 

Wartungsintervalle  wartungsfrei    
   (ggf. bis 100 Mio Umdrehungen)

Betriebstemperatur   -35 °C ... +85 °C 

Schutzart nach EN 60529  max. IP64

1) Spannungsmessung, Raumtemperatur, DC Reihenschaltung, Ohmsche Last, min 4 A Prüfstrom.
2) 2-Draht Widerstandsmessung, Raumtemperatur, digitales Multimeter 6 1/2 Stellen oder vergleichbar, Werte ohne Prüfkabel.
3) Typische Werte, können je nach Einbausituation und Anwendungsfall stark abweichen.

Kabel und Steckverbinder Bestell-Nr.

Konfektionierte Kabel M12 Stift mit Außengewinde, 4-polig, gerade   
 2 m PUR-Kabel 05.00.6031.4411.002M

Steckverbinder M12 Stift mit Außengewinde, 4-polig, gerade 05.WASCSY4S

Weitere Kübler Kabel und Steckverbinder finden Sie unter: kuebler.com/anschlusstechnik

Schleifringe

Modular Feldbus – 100 Mbit/s SR120

Zulassungen
CE-konform gemäß
 Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
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Ansicht A

Kübler Typ:

Zeichnungs Nr.

Fritz Kübler GmbH
Zähl- und Sensortechnik
78054 VS-Schwenningen

NameDateIndex
ISO

2768
mH

Maßstab:

Schleifring1:2
Kunden Zeichnung

0 29.06.16

Kunden Typ:

millimeter [inch]
Maße ohne

Toleranz-
ang. nach

Maßeinheit

D
as

 U
rh

eb
er

re
ch

t a
n 

d
ie

se
r Z

ei
ch

nu
ng

 v
er

bl
ei

bt
 u

ns
. 

Si
e 

d
ar

f o
hn

e 
un

se
re

 v
or

he
rig

e 
Zu

st
im

m
un

g 
w

ed
er

 
ve

rv
ie

lfä
lti

gt
 n

oc
h 

D
rit

te
n 

zu
gä

ng
lic

h 
ge

m
ac

ht
 o

d
er

au
f a

nd
er

e 
W

ei
se

 m
iß

br
au

ch
t w

er
d

en
. 

Zu
w

ie
d

er
ha

nd
lu

ng
en

 v
er

pf
lic

ht
en

 z
u 

Sc
ha

d
en

er
sa

tz
.

te
ch

ni
sc

he
n 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

21
Blatt
/

Demir.

1 4

14

2

3

3

2

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 11/2023

1 – Montageflansch

2 – Zentrierbund

3 – M12-Stecker, Buchse, 4-polig    
  Ethernet-Datenübertragung (D-codiert)

4 – Erdung PE (optionale Anschlussmöglichkeit)

5 – Erdung PE (optionale Anschlussmöglichkeit)

6 – Erdung PE (optionale Anschlussmöglichkeit)

7  – Antirotationspin

8 – 2 Meter Anschlussleitung für Lastübertragung

9 – 2 Meter Anschlussleitung für Signalübertragung

10  – Blindstopfen – je nach Bestellschlüssel gehen  
  Rotoranschlüsse axial ab

Maßbilder
Maße in mm [inch]

Standardausführung

Beispiel:   Typ SR120-02-01-02-03-2002-V100   

Anschlussbelegung

D-codiert

M12-Stecker, 4-polig 

Signal: Sendedaten + Empfangdaten + Sendedaten - Empfangdaten -

Kurzzeichen: TxD+ RxD+ TxD- RxD-

Pin: 1 2 3 4

Schleifringe

Modular Feldbus – 100 Mbit/s SR120


