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Eigenschaften

e 6- oder 7-stelliger Mini-Impulszéhler, addierend ohne
Nullstellung.

* Geringe Leistungsaufnahme.

e Fiir alle iiblichen Gleich- und Wechselspannungen lieferbar.

¢ Ausfiihrungen nach DIN, BaumaR 48 x 24 mm und viele andere

EinbaumalRe/-arten z.B. Leiterplattenmontage.

W16 /W17

Die Mini-Summierzahler W16 und W17 sind nicht riickstellbar
und mit verschiedenen FrontplattengroBen fiir verschiedene
Applikationen konzipiert.

Sie haben ein sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis und sind
einfach in der Handhabung.

Nutzen
e Lange Lebensdauer/ Schutzart IP41 (frontseitig).

Applikationen

Geréate mit Batteriebetrieb, Warmemengen- und Wasser-
verbrauchsmessung, fiir Gebiihrenerfassung und allgemeine
Mengenzahlung.

Typenreihe

Beschreibung / Montage Einbaumal8
Einbauzahler mit Spannbiigel, 34 x 23 mm 31x20 mm
Einbauzahler mit Spannbiigel, 48 x 24 mm 45x 22,2 mm
Leiterplattenmontage liegend

Einbauzahler mit Spannbiigel, 42 x 28 mm 37,5x23,5mm

Bestellhinweis
Artikelnummer

Bei Sonderspannungen etc. bitte Z&hlertype, Spannung, Spannungsart, Ausfiihrung angeben, z.B.: W16.20, 9 V DC, 05, schwarz
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Gehéuse Anzeige 6-stellig 7-stellig
Kunststoff vorne W16.20 -
Kunststoff vorne - W17.50
Stahlblech oben W16.60 -
Kunststoff vorne - W17.90
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

IS 6 oce: 7-stcliig ohne Nullstellung (AC+DC) W16/ W17

Zubehor / Montagebeispiel (nur fiir W17.50)

Dichtungskappe
6008300 grau
6008301 schwarz

. Spannbiigel
a"?mat“.' . Schalttafel- (im Lieferumfang)
nur in Verbindung mit hnitt
Adapter-Frontrahmen ausschni
60 x 50 mm N003001

Dichtung (optional)
N511005
Dichtung (optional) Adapter-Frontrahmen
N511029 N003001 schwarz
Klarsichtdeckel Dichtung (optional)
N003002 N511019
Typ/GroRe | Beschreibung Bestell- passende
Nr. Dichtung
Adapter-Frontrahmen 53x28 mm | fiir Ausschnitt 50 x 25 mm grau T008164 N511015
D auf 45x22,2mm schwarz T008165
anthrazit T008180
56 x 40 mm | fiir Ausschnitt 50 x 25 mm schwarz T008161 N511045
auf45x 22,2 mm anthrazit T008181
Schraubbefestigung
72x36 mm | fiir Ausschnitt 68 x 33 mm schwarz u. 162704Set -
3 auf 45x 22,2 mm silber
eleoxiert
als Set
60 x 50 mm | fiir Ausschnitt 54 x 29 mm schwarz N003001 N511005
auf45x22,2 mm
Schraubbefestigung
48 x 48 mm | fiir Ausschnitt 45 x 45 mm schwarz T008833 -
auf45x 22,2 mm
Dichtungskappe K1 nur in Verbindung mit Adapter-Frontrahmen transparent/ | G008300 -
P65 60 x 50 mm N003001 grau
transparent/ | G008301
schwarz
Klarsichtdeckel — b 1Dv Deckel verriegelbar, transparent/ | N003002 N511019
1P65 (auf Rahmen | fiir Ausschnitt 54 x 29 mm, schwarz
= montiert) nur in Verbindung mit Adapter-Frontrahmen
— 60 x 50 mm N003001
Dichtung Zahler 48 x 24 mm (fiir Einbau in Adapter-Frontrahmen) N511029
49 x 25 mm N511034
Aufbaurahmen Ausschnitt | iiber Adapter T008180 chromatiert G300004 -
50 x 25 mm | fiir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene
nach DIN
Blindgehéuse I 48 x 24 mm | fiir Ausschnitt 45 x 22,2 mm und 50 x 25 mm anthrazit G003836 -
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

m 6- oder 7-stellig ohne Nulistellung (AC+DC)

Elektrischer Anschluss
Ein- und Aufbauzahler

Leiterplattenmontage

Elektrischer Anschluss -
Litzen AWG 22,
ca. 150 mm lang, -
2 0,34 mm? Litzenenden 6 mm
abisoliert und verzinnt -
Rundstifte g 1,6 mm

Ausfg. 05 (8 Hz)
Ausfg. 0( 10 Hz)
Ausfg. a0 ( 10 Hz)

Nennspannungen

15/3/45/5/6/12VDC (+15 %, -5 %)
12/24/48/115/230V DC +10 % :
24/48/115/ 230 VAC, =10 %

W16 /W17

Rundstifte g 1,6 mm mit Steckhiilsen
(Art.-Nr.: 1.XXT.XXX.XXX)

mit Flachsteckern 0,8 x 2,8 mm
(Art.-Nr.: 1.XX9.XXX.XXX)

mit Flachsteckern 0,8 x 6,3 und
Steckhiilsen

(Art.-Nr.: 1.XX7.XXX.XXX)

mit offenen Schraubklemmen
(Art.-Nr: 1.XX4.XXX.XXX.023)

Einschaltdauer 100 % Gehéausefarbe grau  Art.-Nr.: X XXX.XX0.XXX

. - (Verfiigharkeit It. Tabelle) schwarz  Art.-Nr.: X XXX.XX1.XXX
ZifferngroRe 1,7 x4 mm E——— S —— AT
Ziffernfarbe weil, Grund schwarz L il

- - Mit Lupe fiir Ziffernhohe 5 oder 6,3 mm  auf Anfrage
Zahlwerksachse nicht rostend
Betriebstemperatur -10 °C ... 450 °C (nicht betauend)
RelativeLuffeuchtighet <80°% nicht betauend) Zulassngen |
bei +30 °C CE-konform gemiR
Hohe bis 2000 m EMV-Richtlinie ~ 2014/30/EU
Einbaulage beliebig RoHS-Richtlinie  2011/65/EU
Lebensdauer > 50x 10° Impulse Niederspannungsrichtlinie  2014/35/EU
Schutzart IP41 (frontseitig)
Gewicht ca.50g
Gerétesicherheit Auslegung nach  EN 61010 Teil 1

Schutzklasse 2

Einsatzgebiet

Verschmutzungsgrad 2

Ausfithrung / Zahlwerk
Stromart  Ausfiihrung Impulsfrequenz Impulszeit Impulspause Leistungsaufnahme Restwelligkeit
max. min. min. ca. max.

vDC 05 8 Hz 50 ms 75ms 50 mW 5%

vDC 0 10 Hz 50 ms 50 ms 0.5W (<115 V) 48%
1W (185 V)

VAC a0 10 Hz 50 ms 50 ms 0.75VA (< 115V) -
1.5VA(230V)

Schaltbilder

Ausfg. Ausfg.

0u.1,DC a, AC

IK = Impulskontakt
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

IS 6 oce: 7-stcliig ohne Nullstellung (AC+DC) W16/ W17

Einbauzéhler mit Spannbiigel

. 49.3[1.941] 25
Einbaumal 31 x 20 mm 10.098]
341.339] 1 3705
Typ W16.20 [0.039] W
i /
g [— : ‘ Schalttafel- [/ 5| %
®g | |[oo0z5s| ausschnitt [/ Q| @
f 7 -
810.315] Sl I
s
150 8
[5.906] =
Gehé&usefarbe schwarz: Art.-Nr. 1.160.201.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W16.20 DC (8 Hz) /05 6-stellig 1.160.200.049 1.160.200.050
DC(10Hz)/0 1.160.200.012 1.160.200.013
AC (10 Hz)/ a0 1.160.200.051 1.160.200.054 1.160.200.056
Einbauzéhler mit Spannbiigel 48 x 24 mm -
Einbaumal 45 x 22,2 mm 4811.89] 150 490e9] 4 4508 3|3
Typ W17.50 [5.906]’— HECEE RN
.= Schalttafel-
b g ausschnitt
Gehausefarbe: anthrazit (Standard)
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W17.50 DC (8 Hz) / 05 7-stellig 1.740.500.049.550 | 1.740.500.050.550
DC(10Hz)/0 1.740.500.012.550 | 1.740.500.013.550
AC (10 Hz)/ a0 1.740.500.051.550 | 1.740.500.054.550 | 1.740.500.056.550
Lelte_rplatteqmo_ntage, Stahlblech 299 196 209 1177 Lochnild i
Anzeige Breitseite a7 107721 Lortorlatt
275 2 olm  510197] 295 [1.162] eiterplatte
Typ W16.60 [0.108] | | 10.906] 53 ]
o
000258 Sl =5 !{
B < =\
s - S I s
8 = \ 8
et Kaier o & , 1410.158]
CeEm 4 o
T — = i -
Type:W16.60 = l
12vocio g
42k Ce |, S
SLEITT

[T] Befestigungslaschen 1,8 x 0,4 mm  [Z] Spulenanschliisse 80,16 [3] Leiterplatte
Geh&usefarbe: blau verzinkt

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24\ 115V 230V
W16.60 DC(10Hz)/0 6-stellig 1.160.601.012 1.160.601.013

MaRe in mm [inch]
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

EEEZE - oce: 7-stcliig ohne Nullstellung (AC+DC) W16/ W17

Einbauzahler mit Spannbiigel

Einbaumal} 37,5 X 23,5 mm 42[1.654] . g; E 3808
Typ W17.90 ooz I 5 % a g B ) [14% 7]
|8 — j; 2|5 Schalttafel-
8= [ooooz5(| ! ’ / j S % ausschnitt
i Z
0016390 251008
150 6 [;.236]
15-906] 493[1.941]
Gehdusefarbe schwarz: Art.-Nr. 1.XXX.901.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W17.90 DC (8 Hz) / 05 7-stellig 1.740.900.049 1.740.900.050
DC(10Hz)/0 1.740.900.012 1.740.900.013
AC (10 Hz) / a0 1.740.900.054 1.740.900.056

MaRe in mm [inch]
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