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Accessoires
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Représentation Description Diametre des Réf. de Détails| & | B g &l g 25 g B =5 =
. . . o > 0 ~ [Ye] ~ — 0
points de fixation | commande page o § 3lgls E o | = % § o §
mm linch] HAHEIHEEEEIHEBEEE
Elément élastique, |36XX 42[1.65] | 8.0010.4H00.0000 | 4 X | X X| X | X X| X | X|X
court M36XX 42 [1.65]
F36XX 42[1.65]
Applications avec un jeu 37IXX 40[1.57] Liaison avec
axial limité, une dynamique | 50XX  42[1.65] | /‘application :
faible et un espace de 58XX  42[1.65] | Pige cylindrique
montage restreint F58XX  42[1.65]
Elément élastique, | 36XX 614(242] | 8.0010.4100.0000 ( 4 X | X X| X | X X| X | X|X
1 M36XX 61,4 [2.42]
ong
F36XX 61,4[2.42]
Applications avec unjeu | 37XX 61,4 [2.42] | Liaison avec
axial important et une 50XX 67,4 [2.65] | I'application :
dynamique faible 58XX  73,4[2.89] | Pige cylindrique
F58XX 73,4 [2.89]
Bras flexible 8.0010.40Mo0.0000 | 4 X X X X | X
court
Applications avec du 64,5 [2.54] Liaison avec
jeu axial et radial, et une I'application :
dynamique faible 1vis
Bras flexible 8.0010.40E0.0000 | 4 X X X X | X
moyen
Applications avec dujeu |65..91,5 Liaison avec
axial et radial avec une [2.56 ... 3.60] I'application :
rotation constante 1vis
Bras flexible 8.0010.4R00.0000 [ 5 X X X X | X
long
Applications avec du 80..170 Liaison avec
jeu axial et radial, etune | [3.15...6.69] I'application :
dynamique faible 1vis
Stator anti-rotation a 8.0010.4C00.0000 | 5 X X X
2 points de fixation
Applications avec du 46 [1.81] Liaison avec
jeu axial et radial, et une I'application :
dynamique élevée 2 Schrauben
Stator anti-rotation a 8.0010.4D00.0000 | 5 e X | X X | X X
2 points de fixation o
<t}
Applications avec des 63 [2.48] Liaison avec 2
exigences de précision I'application : =
élevées 2vis
Stator anti-rotation, 8.0010.1602.0000 | 6 E X X X | X
fixation latérale du o
codeur 3
Applications standard 65 [2.56] Liaison avec =
avec du jeu axial et radial, I'application :
et une dynamique élevée 3vis
Stator anti-rotation, 8.0010.40L0.0000 | 6 X X X X | X
fixation frontale du
codeur
Applications standard 65 [2.56] Liaison avec
avec du jeu axial et radial, I'application :
et une dynamique élevée 3vis
Elément anti-rotation 8.0010.40W0.0000( 6 X X X X | X
n fil a ressort
Applications avec un jeu | 42...84,5 Liaison avec
axial et radial faible et [1.65...3.33] I'application :
une dynamique limitée 1vis
N
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Accessoires
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HE LK R VE I AL TSR TG CRACTV G Pour codeurs jusqua 6 58 mm Présentation
Codeurs Codeurs Codeurs
incrémentaux  |absolus monotour| absolus multitours
0 | 0 o =
g g 5 |8
Diamétre des Lo | 0 o .8 |2
. . - . L e < | < o | 2 oo o |
Représentation Description points de Réf. de Détails | x Y x| Bl 8|l x| 8L N
- 7] BI8|as | B |s|a| B8R | =
fixation commande page g S| gl s E o | @ § o % %
mm [inch] O | |w|®w| © | o |w|®| 01 |
0 0 o0 0 o 0 Yy 0 o W [V
Stator anti-rotation 8.0010.40B2.00FS 7 X X X | X|[X | X | X|[X X
B r Concu pour la sécurité 63 [2.48] Liaison avec
; fonctionnelle grace a son I'application :
| principe a 4 vis. 4vis
Tt
Elément anti-rotation, 8.0010.4047.00FS 7 X[ X|X X | X X X X
flexible
Concu pour la sécurité 79...285 Liaison avec
fonctionnelle. [3.11...11.22] I'application :
Applications avec du 1vis
ll | jeu axial et radial et une
‘J\ dynamique faible.
Kit élément 8.0010.4051.00FS 8 X[ X |X X | X X X
) 3 antirotation, rigide
- — - ~ Ny
M // . Concu pour la sécurité 71..281 Liaison avec
% fonctionnelle. [2.80...11.06] I'application :
ﬁ Applications avec un jeu Pige cylindrique
| § = o~ axial et radial trés réduit
e et une dynamique faible.
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Accessoires

(Kubler

Eléments de fixation pour codeurs a arbre creux  BETTAT ISP AT T1)] Présentation
S
Représentation Description Diameétre des Réf. de Détails <
points de fixation commande page | o | g
mm [inch] 2| =
Elément élastique, 8.0010.4J00.0000 9 X
court
Applications avec un espace de montage 76 [2.99] Liaison avec
restreint I'application :
Pige cylindrique
Elément élastique, 8.0010.4K00.0000 9 X
long
Applications avec un jeu axial important 110[4.33] Liaison avec
I'application :
Pige cylindrique
Bras flexible 8.0010.4T00.0000 9 X
court
Applications avec du jeu axial 149 [5.87] Liaison avec
I'application :
voir les détails
Bras flexible 8.0010.4E00.0000 ( 10 X
long
Applications avec des points de fixation situés 104 ... 206 Liaison avec
sur des diamétres variables [4.09...8.11] I'application :
1vis
Bras de fixation Longueur =70 [2.75] 8.0010.4080.0000 | 10 X | X
long Longueur =100 [3.94] 8.0010.40T0.0000
Longueur = 150 [5.91] 8.0010.40U0.0000
Applications avec un jeu axial et radial réduit, 262 ...422 Liaison avec
réglable [10.32...16.61] I'application :
1vis
Bras de fixation Longueur =70(2.75] 8.0010.4081.0000 | 11 X
long Longueur =100 [3.94] 8.0010.40T1.0000
Longueur = 150 [5.91] 8.0010.40U1.0000
Applications avec un jeu axial et radial réduit, 262 ...422 Liaison avec
réglable [10.32...16.61] I'application :
1vis
Stator anti-rotation 8.0010.40v0.0000 | 11 X | X
Applications avec du jeu axial et radial, avec une 119 [4.69] Liaison avec
dynamique élevée I'application :
2vis

© Fritz Kiibler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 06/2021

www.kuebler.com




Accessoires

HE LK R VE I AL TSR TG CRACTV G Pour codeurs jusqua 6 58 mm

(Kubler

Détails

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande
Elément élastique, court 121 Etendue de la livraison : 8.0010.4H00.0000
0] - Elément élastique (plastique)
— - 1vis pour le montage sur
- [ le codeur
S ©) Liaison avec I'application :
o > S Nl - Pige cylindrique
© K (8.0010.4700.0000)
s 3| 3.140.1 (non fournie)
14
Elément élastique, long 2410.95 Etendue de la livraison : 8.0010.4100.0000
4[0.16] [0.99] [0,09] - Elément élastique (plastique)
3[0.12] 18,6 [0.73] 24 - 1vis pour le montage sur
le codeur
- i~ / £ Liaison avec I'application :
——+— 28 , - JAEN - Pige cylindrique
s = = \_ L (8.0010.4700.0000)
0‘33 (non fournie)
22
©S
Pige cylindrique, longue 8 pour les éléments élastiques 8.0010.4700.0000
avec filetage de montage = s court (8.0010.4H00.0000) et
long (8.0010.4100.0000)
| R7
\Zf I —
$
30
Fastening arm, short 18 Etendue de la livraison : 8.0010.40M0.0000
8 9,75 1025 - Brasflexible (acier inoxydable)
“ - 3vis pour le montage sur
. -+ le codeur
3 O
S NN 8 Liaison avec I'application :
& - - lvis
Hdol—+—1o 8 (non fournie)
30° 03
?35
p42
©?50
Bras flexible, moyen 18 Etendue de la livraison : 8.0010.40E0.0000
43 10 +02 - Brasflexible (acier inoxydable)
| - 3vis pour le montage sur
b ° le codeur
N
i 2[ - Liaison avec I'application :
h ~ - 1vis
i < i
233 /9/ e E (non fournie)
4{ 77/*> - rJ
30° 0.5
®35
®42
50
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Accessoires

HET LG R VE I T TSR TG CRACITV @ Pour codeurs jusqua o 58 mm

Cotes en mm [inch]

(Kubler

Détails

Réf. de commande

Dimensions / Détails

Bras flexible, long

1555 78 143_ 7.

[oe]

63

0
[

F T

18

69,25

85

92,5

9,5
0,5

Etendue de la livraison :
- Brasflexible (acier inoxydable)
- 3vis pour le montage sur

le codeur

8.0010.4R00.0000

Liaison avec I'application :
- Tvis
(non fournie)

Stator anti-rotation a 2 points de fixation
pour fixation frontale sur la bride du
codeur

Etendue de la livraison :

- Stator anti-rotation
(acier inoxydable)

- 2vis pour le montage sur
le codeur

8.0010.4C00.0000

Liaison avec I'application :
- 2vis
(non fournies)

Stator anti-rotation a 2 points de fixation
pour fixation latérale sur la bride du
codeur

6,5[0,26]

9[0,35]

©63[2,48]

Etendue de la livraison :
- Stator anti-rotation
(acier inoxydable)

8.0010.4D00.0000

- A4vis M2,5x 6 mm, pour le
montage sur les codeurs
Liaison avec I'application :
- 2visCHcM3x38
avec rondelles
(fournies)
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Accessoires
HE LK R VE I AL TSR TG CRACTV G Pour codeurs jusqua 6 58 mm Détails
Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande
Stator anti-rotation G720, Etendue de la livraison : 8.0010.1602.0000
pour fixation latérale sur la bride du 345 - Stator anti-rotation
+0,05

codeur (acier inoxydable)

P43 97 - 2vispourle montage
= sur le codeur
fx Liaison avec I'application :
[ f\ J - 3vis

(non fournies)

SO

2,501
18,7
Stator anti-rotation Etendue de la livraison : 8.0010.40L0.0000
pour fixation frontale sur la bride du - Stator anti-rotation
codeur ~ (acier inoxydable)

- 2vis pour le montage
sur le codeur

- Liaison avec I'application :
- 3vis
(non fournies)

16 10,05

Elément anti-rotation en fil a ressort Etendue de la livraison : 8.0010.40W0.0000
- Elément anti-rotation
- Tvis pour le montage

sur le codeur

Liaison avec I'application :
- lvis
(non fournie)

Bague de serrage pour les pour arbre
en acier inoxydable, pour vitesses de codeurs B D1 creux de o
rotation élevées

582X 6[0.236]  29[1.14] 10[0.39]  8.0000.4V00.0000
6,2[0.244] 30[1.18] 12[0.47]  8.0000.4W00.0000

5020 6,2[0.244] 30[1.18] 12[0.47] 8.0010.4W01.0000

o

>
.

[T] Vis DIN 912 A2 M2,5,
couple de serrage max. 0,45 Nm
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Accessoires

HET LG R VE I T TSR TG CRACITV @ Pour codeurs jusqua o 58 mm

Dimensions / Détails

Cotes en mm [inch]

(Kubler

Détails

Réf. de commande

Stator anti-rotation

5720228

+

932013

ey
2[087]

52.2(2.06]

=

028001

e

25301

1253[045]

s12[200]

l8.5[0.33]

Etendue de la livraison :

- Stator anti-rotation
(acier inoxydable)

- A4vis M3x6 mm
[M3 x 0.24“] pour le
montage sur le codeur

Liaison avec I'application :
- Avis
(non fournies)

Tolérances maximales
admissibles pour le montage de
l'arbre:

- Décalage axial <+0,25 mm
- Décalage radial <+0,20 mm
- Décalage angulaire <1°

8.0010.40B2.00FS

Elément anti-rotation, flexible

)

120,25[4,73]

76,25[3]

39,5[1,56] 15,5[0,61

22,5[0,89]

22,5[0,89]

4,5[0,18]
10[0,39]

®50[1,97]
©42[1,65]
©35[1,38]

25[0,98]

-
N

22,5[0,89] 22,5[0,89]

54,25[2,14]

©33[0.13)

98,25[3,87]

150[5,91]

__03[001]

25,75[1,01] ,

7,5[0,3]

Etendue de la livraison :

- Elément anti-rotation
(acier inoxydable)

- 3vis M3x6 mm
[M3 x 0.24“] pour le
montage sur le codeur

Liaison avec I'application :
- Tvis

(non fournies)
Tolérances maximales
admissibles pour le montage de
l'arbre:
- Décalage axial <+0,25 mm
- Décalage radial <+0,20 mm
- Décalage angulaire <1°

8.0010.4047.00FS
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Accessoires

HE LK R VE I AL TSR TG CRACTV G Pour codeurs jusqua 6 58 mm Détails

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande

Kit éléement anti-rotation, rigide Etendue de la livraison : 8.0010.4051.00FS
) - Elément anti-rotation

\ (acier inoxydable)
. - 3vis M3x6 mm
\ { o
- [M3 x 0.24"] pour le
> = '\@"\L\ - montage sur le codeur

Liaison avec I'application :
- 1Pige cylindrique

150(5.91]

143,5[5,65] 8.0010.4049.0075
110[4.33] (non fournies)
75[2,95]
8[031] 25[0,98] 25[0,98] Max. permissible shaft
- —~ connection tolerances:
Ao am T = /&n \ 93 - Axial offset ~ <%0,25mm
ER — A - = - { *>F*’ = - Radial offset  <=+0,20 mm
g ot T D C D¢ D Y =5
\ r ! °°S - Angular offset <1°
25[0,98] 25[0,98] 25[0,98]
©3,3[0,13
57,5[2.,26]
92,5[3,64]
127,5[5,02]
%
Pige cylindrique (remplacement) convient pour: 8.0010.4049.0075
o6024] Elément anti-rotation
< 8.0010.4051.00FS
R HERE
5 15
@ w1
$7[0.28] %
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Accessoires

Eléments de fixation pour codeurs a arbre creux  BETTAT ISP AT T1)]

(Kubler

Détails

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande
Elément élastique, court S Etendue de la livraison : 8.0010.4J00.0000
325011 810.31) e - Elerner.n élastique
_ 3| (acier inoxydable)
f%\% o — - 2vis pour le montage sur
==as o, le codeur
6[0.24] Liaison avec I'application :
12[0.47] - Pige cylindrique
8.0010.4700.0003 (non fournie)
Elément élastique, long Etendue de la livraison : 8.0010.4K00.0000
$2,5[0.1 & - Elément élastique
& (acier inoxydable)
- 2vis pour le montage sur
T /1 le codeur
3[012] 210.08] Liaison avec I'application :
6[0.24] 610.24] ) S
- Pige cylindrique
S011.18] 8.0010.4700.0003 (non fournie)
Pige cylindrique, longue 141055 _ pour les éléments élastiques 8.0010.4700.0003
avec filetage de montage [0:55] - § court (8.0010.4J00.0000) et
oot o Aolse LS long (8.0010.4K00.0000)
) g H
e
40 [1.57)
Bras flexible, court 354 [1.30] 5 Etendue de la livraison : 8.0010.4T00.0000
" © /- [1] Bras flexible
<\ A LS 0 (acier inoxydable)
S — | - 3vis pour le montage sur
Inl H=4
J Bl le codeur
o 18,05 Liaison avec I'application :
<8 [0.71]
e e g2 Ecrou H 3/8 - 16 UNC
G\g BT 3 5 Rondelle (isolante)
‘ B8 [4] VisH3/816 UNCx 1"
14 ‘ Rondelle D10,4 x 15x 15
\\/ ié (fournis)
N
| 607239 | o4
@70 [2.76]
$79,8[3.14]
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Accessoires

Elements de fixation pour codeurs a arbre creux [T CITEP AT T)]] Détails

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande

Bras flexible, long Etendue de la livraison : 8.0010.4E00.0000
I - Brasflexible
(acier inoxydable)
- 3vis pour le montage sue
le codeur

11,43

Liaison avec I'application :
- lvis
(non fournie)

254

103

114

15,5

Bras de fixation, long Bras de fixation L1 L2

70 mm [2.76] 64..74[2.51..2.91] 82..92[3.23...3.62] 8.0010.40S0.0000

100 mm [3.93] 94..104[3.70 ... 4.09] 112...122[4.41 ... 4.80] 8.0010.4070.0000

150 mm [5.91] 144 ... 154567 ..6.06]  162..172[6.38...6.77] 8.0010.40U0.0000

Etendue de la livraison :
- Bras de fixation

[T] 2 vis CHc M2,5 x 6 [0.24]

2 rondelles éventail
pour le montage sur le codeur

Liaison avec I'application :
- Tvis
(non fournie)

9,8[0,39]

6[0,24]
N
=2
=3
|

N

I3
[
™,
©18[0,71]

29,7[1,17]
25,7(1,01]

‘ L1 ‘ 19[0,75]
L2
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(Kubler

Accessoires
Eléments de fixation pour codeurs a arbre creux  BETTAT ISP AT T1)] Détails
Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande
Bras de fixation, long Bras de fixation L1 L2
70 mm [2.76] 64..74[251...2.91] 82..92[3.23...3.62] 8.0010.4081.0000
100 mm [3.93] 94..104[370..409]  112..122[4.41 ... 4.80] 8.0010.40T1.0000
150 mm [5.91] 144 .. 154567 ..6.06]  162..172[6.38...6.77] 8.0010.40U1.0000

Etendue de la livraison :
- Bras de fixation

[T] 2 vis CHc M2,5 x 6 [0.24]

2 rondelles éventail
pour le montage sur le codeur

Liaison avec I'application :
- Tvis
(non fournie)

16[0,63]
©5[0,2]
S| (@ N
= T& &) ——
S L =/ Sl
S| o
L1 2| o]
L2 sl g
Stator anti-rotation Etendue de la livraison : 8.0010.40V0.0000
- Stator anti-rotation
(acier inoxydable)
- Avis pour le montage
sur le codeur
4
s Liaison avec I'application :
- 2vis (non fournies)
20[0.79] 3.3[0.13] 04 o
/’/’_/;\\\
5,5[0.22] : r
g ?IZ SR N
% +— 39 3
3 Q u B IN a
i /
— 6.9(0.27]
?119 [4.69] 17,5 [0.69
$131,5[5.18]
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Accessoires

Elements de fixation pour codeurs a arbre creux [T CITEP AT T)]] Détails

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Réf. de commande

Kiibler propose un couvercle de protection pour 8.0010.40Y0.0001
les applications présentant un degré de salissure

important. Ce couvercle procure :

¢ Davantage de fiabilité

e Une durée de vie du codeur rallongée

Etendue de la livraison :

¢ Couvercle de protection

* Bride flexible (8.0010.4T00.0000)

e 3vis pour la fixation sur le codeur

Kit de montage sur arbre conique Permet le montage du codeur sur des arbres 8.0010.4028.0000
coniques. Les arbres coniques sont utilisés pour un
accouplement direct de haute précision.
Le kit de montage comporte également un insert
isolant destiné a protéger de maniere fiable le
codeur des courants sur l'arbre.
Le kit comprend :
* Insert conique borgne

Cone 1:10, longueur 17 mm [0.67"]
e Insertisolant
e Vic CHc pour la fixation centrale

pour A02H avec arbre creux de diamétre @ 38 mm [1.50”]

Insert isolant pour arbre creux, g 38 mm [1.50"] gD1:
Plage de températures -40°C ... +115°C [-40°F ... +239°F] 12 mm [0.47"] 8.0010.4091.0000
LRI 14 mm [0.55°] 8.0010.4027.0000
] 15 mm [0.59"] 8.0010.4038.0000
= 1 16 mm [0.63"] 8.0010.4019.0000
s - 18 mm [0.71°] 8.0010.4080.0000
o
s| ® L 20 mm [0.79] 8.0010.4011.0000
— 25 mm [0.98"] 8.0010.4012.0000
Cosi ol citent | § | fers du cod 30 mm [1.18"] 8.0010.4016.0000
es inserts isolants évitent le passage de courants par les paliers du codeur. .
Ces courants peuvent apparaitre lors de I'utilisation de moteurs triphasés 32 mm [1.267] 8.0010.4015.0000
commandés par variateurs ou de moteurs vectoriels CA. lls raccourcissent .
sensiblement la durée de vie des roulements des codeurs. 12 8.0010.4013.0000
Pour davantage de détails, consultez notre hotline technique (07720-3903-92) ou 5/8" 8.0010.4070.0000
envoyez-nous un courriel (info@kuebler.com). 3/4" 8.0010.4090.0000
1" 8.0010.4050.0000
11/4" 8.0010.4060.0000
Insert isolant pour arbre creux, g 42 mm [1.65"] Diamétre extérieur 42 mm [1.65"] / Diamétre intérieur 38 mm [1.50"] 8.0010.4017.0000
Diamétre extérieur 42 mm [1.65"] / Diamétre intérieur 12 mm [0.47"] 8.0010.4029.0000
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